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ROMANIA 
JUDETUL' GALATI 

, 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 
Din/ .03.2017 

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economicY  
pentru obiectivul "Modernizare drumuri publice in Municipiul Tecuci" 

Iniţiator: C ătălin Constantin HURDUBÂE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i; 
Număr de înregistrare ş i data depunerii roiectului : 9237 /PJ/07.03.2017  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  

în data de (•Q•  03.2017; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 9238 /PJ/07.03.2017; 
- raportul de specialitate întocrnit de Biroul Fonduri Europene înregistrat sub nr. 9239 

/PJ/07.03.2017; 
- raportu1/rapoart ~le de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.. ~~2~3. 

În baza prevederilor: 
- art. 44 alin 1 şi art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu 

modificările ş i completările ulterioare; 
- art. 36 alin 2 lit. b) ş i lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 

republicată  în 2007 cu modific ările ş i completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 1 ş i art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia puL- lic~~ 

locală, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

HO'T Ă R ĂŞ TE: 
Art.l. Se aprob ă  documenta ţia tehnică  pentru obiectivul „ Modernizare druniuri 

publice in Municipiul Tecuci", conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. 'Se aprob ă  indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul „Modernizare druinui°; 
publice in Municipiul Tecuci", conform Anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 	 ~ 

Art.3. Prezenta ho ~ărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A..T 

Municipiul Tecuci. 

PREŞEDIÎM~.~EDIN'~'Ă , 	 SECRETAR. 
a. , ~;  

BULIIAC'CO TATIN 	 Jr. FOTACHE VALERICA 
~ 	 y 	 ~ 

 f ; 	 ~ 

F 	f.'.. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 9238/PJ /07.03.2017 

EXPUNERÈ DE MOTIVE 

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-econoiiici 
pentru obiectivul Modernizare drumuri publice in Municipiul Tecuci 

Strategia de Dezvoltare a Municipiu1ui Tecuci urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea 
potentialului local pentri a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 
Locala, subprogramul Rgenerarea urbana a municipiilor si oraselor, un program multianual, coordonat 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin care se pot accesa fonduri de la 
bugetul de stat, destinate dezvoltarii locale. Acest program vizeaza cresterea accesibilitatii Ia resurse si a 
calitatii vietii pentru toti locuitorii Romaniei. 

Investitia propusa priveste modernizarea unor strazi existente in Municipiul Tecuci. 
Strazile propuse pentru modernizare se inscriu in reteaua de drumuri publice de pe teritoriul Municipiului 
Tecuci, prioritatea in modernizare decurgand functional, in principal din: 

- intinderea si densitatea zonelor de locuit existente; 
- reducerea consumului de carburanti si micsorarea cantitatilor de noxe emise; 
- necesitatea si posibilitatea reducerii unor p ţincte de conflict. 

Din punct de vedere al structurii rutiere existente, strazile ce fac obiectul modernizarii au structura 
rutiera alcatuita din pietruire slaba, pavaj din boovani de rau si pe suprafete foarte mici imbracarninte 
din beton de ciment sau imbracaminte asfaltica. In profil transversal, la toate strazile pietruite pm a 
transversala nu este asigurata, nepermitand scurgerea apelor de pe partea carosabila, nu exista un sistcrn 
eficient de colectare si evacuare a apelor pluviale iar partea carosabila prezinta defectiuni specifice 
drumurilor slab pietruite de tipul gropilorsi denivelarilor. 

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedre asigurarea accesului vehiculelor si a riveranilor pc 
toata perioada anului. In cadrul proiectului se vor eecuta lucrari de modernizare a partii carosabile, a 
trotuare1or, a racordurilor cu strazile laterale si realizarea de santri si rigole. 

In cadrul proiectului se ior moderniza 29 de strazi, in lungime totala de 15.444,00 ml 

Valoarea totala a obiectivului de investitii Modernizare drumuri publice in Municpic1 
Tecuci, conform Devizului General din Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie, 
este de 31.015.330 lei (fara TVA). 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca este necesara promovarea proiectului de 
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obeetivul cle 
investitii Modernizare drumuri publice in Municipiul Tecuci si supun spre dezbatere si aprobare 
proiectul de hotărâre în forma propus ă . 

PRIMAR 
Cătălin Constantin HURDUBAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL FONDURI EUROPENE 

Nr.9239/PJ /07.03.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-econoiei, 
pentru obiectivul Il Modernizare drumuri publice in Municipiul Tecuci 

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215l2001 
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Proiectul de Modernizare drumuri publice in Municipiul TecucP reprezinta un henefici u 
important pentru comunitatea locala. Solutia propusa, optima din punct de vedere tehnic si 
economic, cuprinde masuri de modernizare a 29 drumuri publice din Municipiul Tecuci, pe o 
lungime totala de 15.444,00 ml, fapt ce 1 va fi concretizat la finalul proiectului prin cresterea 
calitatii vietii cetatenilor municipiului si asigurarea de conditii corespunzatoare desfasuiarii 
traficului rutier si pietonal. Obiectivul de investitii va f flnantat prin alocarea de fonduri de la 
bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala. 

Se vor moderniza urmatoarele strazi: Strada Vornicului, strada Sergent Serea, Sirad a 
Dumbrava Rosie, Strada Vrancei, Strada Vigilentei, Strada Vidin, Strada 9 Mai, Strada Cantemir, 
Strada Cocorasti, Strada Aprodrt Purice, Strada Imasului, Strada Campului, Stada Albinelor. 
Strada Constantin Gheorghiu, Strada Valeni, Strada Crangului, Strada 1 Mai, Strada Grigore 
Alexandrescu, Strada Andrei Saguna, Strada Dacia, Stra1a Duzilor, Strada Decebal, Strada Vacl 
Tepes, Strada Ioigu Iordan, Strada Fundatura Harlescu, Strada Horia, Strada Rosiori, Srada 
Stefan Putanu. 

Lucrarile principale propuse in proiect, specifice fiecarei strazi in parte, din punct de vedere al 
tehnologiei de executie au in vedere urmatoarele etape: 
• executia sapaturilor pana la nivelul cotei de fundare; 
• executia frezarii imbracamintii asfaltice existente unde este cazul; 
• desfacere 20cm fundatie existenta, 
• realizarea canalizarii pluviale; 
• compactarea patului drumului 
• executia fundatiei la carosabil - rea1izaea substratului de nisip in grosime de 10 cm, realizarea 

fundatiei din balast in grosime de 25cm sau 30 cm, realizarea stratului superior de fundatie di u 
piatra sparta amestec optimal in grosim 1e de 20cm sau 25 cm, 

• reparatii la nivelul imbracamintii existente din beton de cimnt acolo unde este cazul, 
• executia elementelor pentru scurgerea apelor (santuri, rigole, podete), 
• montarea bordurilor, 
• executia trotuarelor, 
• asternerea mortarului antifisura, 
• realizare imbracaminte rutiera (bituminoasa) - strat 1de beton asfaltic de legatura AB20 leg 

50/70 - 6 cm, strat de beton asfaltic de uzura AB16 rul 50/70 - 4 cm sau 6 cm grosime. 



Valoarea totala a obiectivului de investitii Modernizare drumuri publice in Municipiu! 
Tecuci, conform Devizului General din Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor dc Intervciic, 
este de 31.015.330 lei (fara TVA). 

Avand in vedere aceste prevederi legale, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul Modernizare drumuri 
publice in Municipiul Tecuci indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care iI 
supunem spre dezbatere si aprobare consiliului local. 

BIROU FONURI EUROPENE 

Rodica Constantin 



ANEXA NR.1 la 
H.C.L. NR._DIN .03.2017 

DOCUMENTATIE TEHNICA 



DOMINO 	 ,,MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN MUNICIPIUL TECUCI 
CONS 	 Dcumentatie de Avizare a Lucrarilor de lnterventie (DAL/) 

1. 	DATEGENERALE 

1.1. Denumirea obiectului de investitii 

MODERNIZARE SDRUMURI PUBLICE IN MUNICIPIUL TECUCI, JUDETUL GALATI 

1.2. Amplasamentul (judetul, localitatea) 

Municipiul Tecuci este situat in partea de vest a judetului Galati, la altitudinea medie de 50 m 

avand coordonatele geografice 27 25 56 grade longitudine estica si 45 51 06 grade latitudine 

nordica. Municiul Tecuci este delimitat de urmatoarele unitati administrativ-teritoariale !a nord 

Comuna Munteni, la est comuna Cosmesti, la sud comuna Draganesti si la vest comunele 

Matca si Valea Marului. 

Geografic, municipiul Tecuci se afl ă  aşezat aproape de limita sudic ă  a Colinelor Tutovei 

(14 km), la contactul cu Piemontul Poiana-Nicore şti, ambele subunit ăţi ale Podi şului Moldovei, 

la cofluen ţa râului Bârlad cu pâraul Tecucl, aproape de valea Siretului (10 km), în cuprinsul 

câmpiei de terase care poartâ numele ora ş i.lui, Câmpia Tecuciului. 
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•..- 	D0IN0 	 MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN MUNICIPIUL TECUCI SMART 	 ,,  
coîjs 	 DQcumentatie de Avizare a Lucrarilor de lnterventie (DALI) 

Strazile ce urmeaza a fi modernizate sunt: 

Nr crt 

1 

:.....::••.•........•;::•.•••• 
D.en.umlrestrada 

Lu••n gime•• 
: 	

• (m) 
Vornicului 590.00 

2 Sergent Serea 
. 

1689.00 
3 Dumbrava Rosie 307.00 
4 Vrancei 470.00 
5 Vigilentei 405.00 
6 Epureni 582.00 
7 Vidin 1154.00 
8 9Mai 1161.00 

Cantemir tronsonl 308.00 

9 Cantemir tronson2 289.00 
Cantemir tronson3 468.00 
Cantemir troson4 105.00 

10 Cocorasti 	i 353.00 
11 AproduPurce 495.00 

12 lmasuiui 303.00 
13 Campului 309.00 
14 Albinelor 136.00 
15 Constantin Gheorgiu 142.00 
16 Valeni .520.00 

17 Crangului 311.00 
18 1 Mai 762.00 

19 Grigore Alexandrescu 995.00 

20 Andrei Saguna 76.00 
21 Dacîa 508.00 

22 Duzilor 349.00 
23 Str. Decebal 392.00 

24 VladTepes 461.00 
25 lorgu lordan 204.00 

26 Fundatura Harlescu 45.00 

27 Horia 842.00 

28 Rosiori 368.00 

29 Stefan Putanu 345.00 
Total lungime (m) 15.444.00 

	

1.3. 	Titularui investitiei 

MUNICIPIUL TECUCI (PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI) 

	

1.4. 	Beneficîarul investitiei 

MUNICIPIJL TECUCI (PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI) 
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DOMINO 	 ,,MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN MUNICIPIUL TECUCI 
CONS 	 Dcumentatie de Avizare a Lucrarijor de lnterventie (DALI) 

1.5. Eiaboratorul documentatiei 	I 

S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L. 

2. 	DESCRIEREA INVESTIŢ IEI 

2.1. Situatia existentă  a obiectivului de investitii 

- starea te)7nică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate 

în construcţii, potrivit legii 

lnvestiţ ia propusa priveşte modernizarea a unei parte din str ăzile existente în municiul 

Tecuci, judeţul Galati. 

Strazile propuse pentru modernizare se inscriu in reteaua de drumuri de pe teritoriul 

municipiui Tecuci, prioritatea in modernizare decurgand functional, in principal din: 

- intinderea si densitatea zoneor de locuit existente; 

- reducerea consumului de carburanti si micsorarea cantitatilor de noxe emise; 

- necesitatea si posibilitatea re1ucerii unor puncte de conflict. 

ln conformitate cu ridicarile topografice, lungimea totala a strazilor ce vor fi modernizate 

este de 15,444.00 m. 

Din punct de vedere al structurii rutiere existente, strazile ce fac obiectul prezentei 

documentatii prezinta urmatorele alcatuiri: 

Nrcrt 
.. 	 - 	 Structura 

Den.umirestrada 	 ..:.:::.... 	:.• 
rutlera 

1 Vornicului pietruire slaba 
2 Sergent Serea pietruire slaba 
3 Dumbrava Rosie pietruire slaba 
4 Vrancei pietruire slaba 
5 Vigilentei pietruire slaba 
6 Epureni pietruire slaba 
7 Vidin pietruire slaba 
8 9 Mai pietruire slaba 
9 Cantemir pietruire siaba 
10 Cocorasti 	.l  pietruire slaba 
11 Aprodu Purece pietruire slaba 
12 lmasului pietruire slaba 
13 Campului pietruire slaba 
14 Albinelor, 	. pietruire slaba 

15 Constantin Gheorgiu 
imbracaminte din
beton de ciment 

16 Valeni pietruire slaba 

1!7 Crangului pietruire slaba 
18 1 Mai pietruire siaba 
19 Grigore Alexandrescu pietruire slaba 
20 Andrei Saguna pietruire slaba 
21 Dacia pietruire slaba 
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DOMINO  
SMART 	 ,,MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN MUNICIPIUL TECUCI 
CONS 	 Documentatie de Avizare a Lucrarilor de lntenentie (DALI) 

22 Duzilor pietruire slaba 
23 Str. Decebal pavaj din bolovani de rau 
24 Vlad Tepes pavaj din bolovani de rau - 

25 lorgu lordan pietruire slaba 
26 Fundatura Harlescu pietruire slaba 

27 Horia 	 l  

intre km 0+000—km 0+275 
- imbracaminte asfaltica 
intre km O+275—km 0+842 

- pietruiresiaba 
28 Rosiori pietruire slaba 
29 Stefan Putanu pietruire slaba 

ln profil transversal, la toate strazile pietruite panta transversala nu este asigurata, 

nepermitand scurgerea apelor de pe partea carosabila, fapt ce conduce la baltirea ei si 

implicit la degradarea sistemului rutier existent. Partea carosabila prezinta o serie de 

defectiuni specifce drumurilor slab pietruite, de tipul gropiior si denivelarilor, fapt ce 

impiedica desfasurarea normala a circt.latiei si conduce la generarea de praf pe timp uscat, 

respectiv de noroi pe timp umed. 

Partea carosabila a strazii Horia, trononul cu imbracaminte asfaitica prezinta o serie de 

degradari specifice imbracamintilor asfaltice cum ar fi: fisuri longitudinale si transversale, 

tasari si faiantari datorate cedarii structurii rutiere. 

Strada Constantin Gheorghiu prezintai o serie de degradari specifice imbracamintilor din 

beton de ciment cum ar fi: fisi.iri si crapaturi, exfolieri, rosturi colmatate, pelada si rupturi de 

margine. 

Scurgerea apelor pentru toate drumurile ce fac obiectul prezentei documentatii, este 

deficitara, datorita neintretinerii rigolelor si santurile laterale, lipsei podeteior la intersectiiie 

cu strazile laterale fapt ce a facut ca depunerile de material de pe acostament sa 

ingreuneze scurgerea apelor meteorice. Pe zona strazilor ce fac obiectul prezentei 

documentatii, nu exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale eficient si nu 

exista nici un drenaj corespunzator al apelor de pe carosabil. 

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor si a 

riveranilor pe toata perioada anului. 

Din punct de vedere al asigurarii cerinelor esentiale de calitate in constructii, strazile care 

fac obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic 

auto si pietonal in conditii de siguranta si confort. 

- valoarea de inventar a construc ţiei; 

Cele douazeci si noua de strazi ce fac obiectul prezentei documentatii fac parte din 

domeniul publc apartinand municipiului Tecuci, judetul Galati Lungimea totala a strazilor 

este de 15,444.00 m si au o suprafata totala de 159,168.78 mp (carosabil strazi, trotuare, 

racordari cu strazile laterale cat si suprafata ocupata de santuri si rigole). 
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DOMINO 	 ,MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN MUNICIPIUL TECUCI SMART 
CONS 	 Documentatie de Avizare a Lucrarilor de /nte ţventie (DALI) 

- actul doveditor al forţei majore, iupă  caz; 

Consiliul Local Municipiului Tecuci a adoptat prin Hotarare de Consiliu elaborarea de 

documentatii tehnice pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere a municipiului. 

Modernizarea strazilor se va face pe amplasamentul existent, pe domeniul public, fara a se 

aduce atingere domeniului priiat deoarece spatiul de desfasurare a lucrarilor este suficient. 

2.2. Conc ă uziile raportuiui de expertiz ă  tehnică/audit energetic 

- prezentarea a cel putin dou ă  opţiuni 

Expertiza tehnica a fost intocmita de dr. ing. Anca Grigoras si in urma ana!izarii situatiei 

actuale de pe teren au fost analizate doua variante constructive: 

Solutial: 

ln cadrul acestei solutii drumurile supuse modernizarii vor avea urmatoarea structura 

rutiera - structura rutiera elastica: 

• pentru strazile Vornicului, Sergent Serea, Dumbrava Rosie, Vrancei, Vigi!entei, Epureni, 
Vidin,9 Mai, Cantemir, Cocorasti, Aprodu Purece, lmasului, Campu!ui, Albinelor, Valeni, 
Crangului,1 Mai, Grigore Alexandrescu, Andrei Saguna, Dacia, Duzilor, Decebai, Vlad 
Tepes, lorgu lordan, Fundâtura Harlescu, strada Horia intre km 0+280 - km 0+842 si 
Rosiori 

o 	cm strat de uzura din beton asfaltic AB16 RUL 50/70 (BA 16) 
o 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 
o 30 cm fundatie din balast 
o 10 cm substrat de nisip 

• 	strada Stefan Putanu: 

o 4 cm strat de uzura din beton asfalticABl6 RUL 50/70 (BA 16) 
o 6 cm strat de legatura din beton asfaltic AB20 LEG 50/70 (BAD 20) 
o 25cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 
o 25 cm fundatie din balast 
o 10cmsubstratdenisip 

• 	strada Horia intre km 0+000 - km 0-f280: 

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic AB16 RUL 50/70 (BA 16) 
o 6 cm strat de legatura din beton asfaltic AB20 LEG 50/70 (BAD 20) 
o 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 
o frezare imbracaminte asfaltica existenta 
o 20 cm sapatura 
o reparatii fundatie existenta 

• strada Contantin Gheorghiu: 

o 6 cm strat de uzura din beton asfaltic ABI6 RUL 50/70 (BA 16) 
o 2.5 cm mortar asfaltic antifisura 
o reparatii strat suport (imbracaminte din beton de ciment) 
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OOMINO 	 ,,MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN MUNICIPIUL TECUCI 
CONS 	 Documentatie de Avizare a Lucrari/or de lnterventie (DALI) 

Solutia 2: 

Ca solutie alternativa se poate opta pentru o structura rutiera - structura rutiera de tip rigid 

dupa cum urmeaza: 

pentru strazile Vornicului, Sergent Serea, Dumbrava Rosie, Vrancei, Vigilentei, Epureni, 
Vidin,9 Mai, Cantemir, Cocorasti, Aprodu Purece, lmasului, Campului, Aibinelor, Valeni, 
Crangului,1 Mai, Grigore Alexandrescu, Andrei Saguna, Dacia, Duzilor, Decebal, Vlad 
Tepes, loru lordan, Fundatura Harlescu, strada Horia intre km 0+280 - km 0+842 si 
Rosiori 

o 20 cm strat de uzura din beton de ciment BcR 4 
o 2 substrat de nisip 
o folie de polietilena 
o 30 cm fundatie din balast 
o 7 cm substrat de nisip 

strada Stefan Putanu: 

o 20 cm strat de uzura din beton de ciment BcR 4 
o 2 substrat de nisip 
o folie de polietilena 
o 30 cm fundatie din balast 
o 7 cm substrat de nisip 

• strada Horia intre km 0+000 - km 0+280: 

o 20 cm strat de uzura din beton  de ciment BCR 4 
o 2 substrat de nisip 
o folie de polietilena 
o 2 cm sapatura 
o reparatii fundatie existenta 

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de 

- 	 vedere tehnic ş j economic, de dezvoltare în cadrul documentatiei de avizare a 

lucrărilor de interventii 

Pentru realizarea analizei comparative s-au considerat 15 criterii de evaivare, dupa cum 

urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din solutiile propuse au fost evaluate comparativ 

ţ inând cont de parametrii sociali, denediu ş i financiari. Pentru fiecare din criteriile de 

evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte 

(5 - opţ iune recomandată ; 1 - opţiune nerecomandată ). 
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DOMINO 	 ,,MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN MUNICIPIUL TECUCI SMART 
CONS 	 Documentatie de Avizare a Lucrarilor de /nterventie (DALI) 

Tabelul nr1 Analiza privind soiutiile considerate 

Nr. crt. Criteriu S.1 S.2 

1 Durata de exploatare mare/mica 5 5 
2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 2 

3 Raport utilizare/Aliniament saLu  curba da/nu (5/1) 3 3 

4 Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 1 
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5 

Rezitenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental 3 3 6 da/nu (5/1)  

7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2 

8 
Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta 3 - 
da/nu (5/1)  

9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 3 3 
Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in 3 
circulatie (5/1)  
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 4 4 
usor/greu(5/1)  

12 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5 
13 Corectiile in executie se fac uor/ greu (5/1) 4 4 

Executie facila pe sectoare cuL eiemente geometrice (raze mici, 4 14 supralargiri_foarte_mari_da/nu_(5/1))  
Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ 3 15 mari (5/1)  
Total 	 , 58 48 

Având în vedere atât avantajele enun ţate mai sus cat ş i compozi ţ ia traficului existent se 

propune execJ ţ ia solu ţ iei 1 pe toata lungimea strazilor din prezenta docurnentatie de 

avizare a lucrarilor de interventie dupa cum urmeaza: 

pentru strazile Vornicului, Sergent Serea, Dumbrava Rosie, Vrancei, Vigilentei, Epuren, 
Vidin,9 Mai, Cantemir, Cocorasti, Aprodu Purece, lmasului, Campului, Albinelor, Valeni, 
Crangului,1 Mai, Grigore Alexandrescu, Andrei Saguna, Dacia, Duziior, Decebal, Vlad 
Tepes, lorgu lordan, Fundatura Harlescu, strada Horia intre km 0+280 - km 0+842 si 
Rosiori 

o 6 cm strat de uzura din beton asfalticABl6 RUL 50/70 (BA 16) 
o 25 cm strat superior de fi1jndatie din piatra sparta amestec optimal 

o 30 cm fundatie din balast 
o 10 cm substrat de nisip 

strada Stefan Putanu: 

o 4 cm strat de uz,ura din beton asfaltic AB16 RUL 50/70 (BA 16) 
o 6 cm strat de legatura din beton asfaltic AB20 LEG 50/70 (BAD 20) 
o 25 cm strat suerior de funclatie din piatra sparta amestec optimal 

o 25 cm fundatie din balast 
110 	 de o cm substrat 	nisip 
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• strada Horia intre km 0+000 - km 0280: 

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic ABI6 RUL 50/70 (BA 16) 
o 6 cm strat de legatura din beton asfaltic AB20 LEG 50/70 (BAD 20) 
o 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 
o frezare imbracaminte asfa!tica existenta 
o 20 cm sapatura 
o reparatii fundatie existenta 

• strada Contantin Gheorghiu: 

o 6 cm strat de uzura din beton asfalticABl6 RUL 50/70 (BA 16) 
o 2.5 cm mortar asfaltic antifisura 
o reparatii strat suport (imbracaminte din beton de ciment) 

3. 	DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

3.1. Descrierea lucrărilor de bază  ş i a celor rezultate ca necesare de efectuat în 
urma realiză rii lucrărilor de bază  

La strazi!e aflate la nivel de pietruire su din pavaj de bolovani de rau, panta transversala 

nu este asigurata, nepermitand scurgerea apelor de pe partea carosabila, fapt ce conducc 

la baltirea ei si implicit la degradarea sitemului rutier existent. Partea carosabiia prezinta o 

serie de defectiuni specifce, de tipul gropilor si denivelarilor, fapt ce impiedica desfasurarea 

norma!a a circulatiei si conduce Ia generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe 

timp umed. Scurgerea apelor este deficitara, datorita neintretinerii rigole!or si santurile 

laterale, lipsei podetelor la intrsectiile cu strazile lateale sau a unei canalizari pluviale fapt 

ce a facut ca cepunerile de material sa ingreuneze scurgerea apelor meteorice. 

Din punct de vedere aI tehnologiei de executie, pentru strazile Vornicului, Sergent Serea, 

Dumbrava Rosie, Vrancei, Vigilentei, Epureni, Vidin,9 Mai, Cantemir, Cocorasti, Aprodu 

Purece, Imasului, Campului, Albinelor, Crangului,1 Mai, Grigore A!exandrescu, Andrei 

Saguna, Dacia, Duzilor, Fundatura Harlescu si strada Horia intre km 0+280 - km 0+842 se 

au în vedere urm ă toarele etape: 

• executia sapaturilor pana Ia niyelul cotei de fundare 

• compactarea patului drumului 

• executia fundatiei la carosabil: 

o rea!izarea substratului de nisip in grosime de 10 cm; 

o realizarea fundatiei din balast in grosime de 30 cm; 

o realizarea stratului superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal in 
grosime de 25 m; 

• executia elementelor pentru scurerea apelor (santuri, rigole, podete) 

• realizre îmbrăcăminte rutieră  (bituminoasa): 

o strat de beton asfaltic de uzura AB 16 rul 50/70 - 6 cm grosime. 
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Pentru strazile Valeni, Decebal, Vlad Tepes, lorgu lordan si Rosiori din punct de vedere aI 

tehno!ogiei de executie se au în vedere urm ătoarele etape 

• executia sapaturilor pâna la nivelul cotei de fundare 

realizarea canalizariipluviale 

• comPrctarea patu!ui drumului 

• executia fundatiei la carosabil: 

• rea!izarea substratului de nisip in grosime de 10 cm; 

• realizarea fundatiei din balast in grosime de 30 cm; 

• realizarea stratului superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal in 
grosime de 25 cm; 

• montarea bordurilor 

• executia trotuarelor 

• realizare îmbrăcăminti!or rutier (bituminoase): 

o strat de beton asfaltic deuzura AB 16 rul 50/70 - 6 cm grosime. 

Pentru strada Stefan Putanu din punct de vedere al tehno!ogiei de executie a structurii 
rutiere se au în vedere urm ătoarele etape: 

• executia sapaturilor pana la nive!ul cotei de fundare 

• 	realizarea canalizariipluviale 

• comPrctarea patului drumului 

• executia fundatiei la carosabil: 

• realizarea substratului de nisip in grosime de 10 cm; 

• realizarea fundatiei din balast in grosime de 25 cm; 

o realizarea stratului superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal in 
grosime de 25 cm; 

• montarea borduri!or 

• executia trotuare!or 

• realizare îmbrăcămintilor rutier (bituminoase): 

• strat de beton asfaltic delegatura AB 20 leg 50/70 - 6 cm grosime. 

• strat de beton asfa!tic de uzura AB 16 rul 50/70 - 4 cm grosime. 

Pentru strada Horia intre km 0+000 - km 0+280 din punct de vedere al tehno!ogiei de 

executie a structurii rutiere seau în vedere urm ătoare!e etape: 

• executia frezarii imbracamintii asfaltice existe 1nte 

• desfaere 20 cm fundatie existenta 

• realizarea canalizarii pluviale 

• realizarea stratului de fundatie din piatra sparta amestec in grosime de 20 cm; 
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• montarea bordurilor 

• executia trotuarelor 

• realizare îmbrăcămintilor rutiere (bituminoase): 

o strat de beton asfaltic de1 legatura AB 20 leg 50/70 - 6 cm grosime. 

o strat de beton asfaltic de uzura AB 16 rul 50/70 - 4 cm grosime. 

Pentru stradaConstantin Gheorghiu din punct de vedere al tehno!ogiei de executie a 

structurii rutiere se au în vedere urm ătoarele etape: 

• reparatii la nivelul imbracamintii existente din beton de ciment 

• executia elementelor pentru scurgerea apelor 

• montarea bordurilor 

• executia trotuarelor 

• asternerea mortarului antifisur 

• realizare îmbr ăcămintilor rutier (bituminoase): 

o strat de beton asfaltic deuzura AB 16 rul 50/70 - 6 cm grosime. 

3.2. Descrierea, dup ă  caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spa ţiile 
consol idate/reabilitate/reparate 

Prin prezenta documentatie, se propune modernizaea a douazeci si noua strazi de pe 

raza orasului ţecuci in lungime totala de 15.444 Km si se impun urmatorii parametrii de 

proiectare: 

• pentru strazile Vornicului, Sergent Serea intre km 0+000 - km 1+315, Dumbrava Rosie, 

Vrancei intre km 0+000 - km 0+435, Vigilentei intre km 0+000 - 0+337, Aprodu Purice, 

Cocorasti, Dimitrie Cantemir tronson 2 si Dimitrie Cantemir tronson 4: 

	

• 	viteza de proiectare.............................25 - 40 km/h 

	

• 	latime platforma .................................7.00 m 

	

• 	Iatime parte carosabila .........................6.00 m 

	

• 	latime acostamente ..................................2 x 0.50 m 

• panta transversala parte carosabila..........2.50% 

• panta transversala acostamente ..............4.00% 

• pentru strazile Andrei Saguna, lorgu lordan, Valeni, Rosiori si Stefan Putanu: 

	

• 	viteza de proietare ...........  ............... ...25 - 40 km/h 

	

• 	atime parte carosabila 	..................6.00 m 	incadrata cu borduri 
refabricate 20 x 25 pozate pe fundatii din beton clasa Cl 6120 

• panta transversala parte carosabila..........2.50% 
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pentru strazile Crangului intre km 0+145 - km 0+ 3,11 si Campului: 

	

• 	iteza de proiectare.............................25 - 40 km/h 

	

• 	latime platforma .................................6.50 m 

	

• 	latime parte carosabila ........................5.50 m 

	

• 	latime acostamente ..................................2 x 0.50 m 

• panta transversala parte carosabila..........2.50% 

• panta transversala acostamente ..............4.00% 

• pentru strazile Vigi!entei intre km 0+337 - km 0+405, Vidin intre km 0+275 - km 1+154, 

9 Mai, 1 Mai intre km 0+250 - km P+762, Grigore Alexandrescu intre km 0+000 - km 

0+918, Dacia, Duzilor, Albinelor, lmasului, Dimitrie Cantemir tronson 1 si Dimitrie 

Cantemir tronson 3: 

	

• 	viteza de proiectare.............................25 - 40 kmlh 

	

• 	latime platforma .................................6.00 m 

	

• 	latime parte carosabila ........................5.00 m 

	

• 	atime acostamente ..................................2 x 0.50 m 

• panta transversala parte carosabila..........2.50% 

• panta transversala acostamente ..............4.0O% 

• pentru strazile Sergent Serea intre km 1+315 - km 1+689, Vrancei intre km 0+435 - krn 
0+470, Vidin intre km 0+000 - km 0+275, 1 Mai intre km 0+000 - km 0+250, Epureni si 
Grigore Alexandrescu intre km 0+918 - km 0+995: 

	

• 	viteza de proiectare.............................25 - 40 km/h 

	

• 	latime platforma .................................4.50 - 5.00 m 

	

• 	!atime parte carosabila .........................4.00 m 

	

• 	latime acostamente ..................................2 (1) x 0.50 m 

• panta transversala parte carosabi!a .......... 2.50% - panta unica 

• panta transversaia acostamente ..............4.00% 

• strada Crangului intre km Q+000 - km 0+145: 

	

• 	viteza de proiectare ........... ............... ...25 - 40 km/h 

	

• 	atime platforma .................................5.50 m 

	

• 	latime parte carosabila ........................4.50 m 

	

• 	Iatime acostamente ..................................2 x 0.50 m 

• panta transversala parte carosabila..........2.50% 

• panta transversala acostamente ..............4.O0% 
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• pentru strazile Decebal si Constantin Gheorghiu: 

• 	viteza de proiectare.............................25 - 40 kmlh 

• 	latime parte carosabila ..................7.00 m incadrata 
prefabricate 20 x 25 pozate pe fundatii din beton clasa C16/20 

• panta transversala parte lcarosabila .......... 2.50% 

pentru strazile Horia si Vlad Tepes: 

o 	viteza de proiectare.............................25 - 40 km/h 

o 	latime 	parte 	carosabi!a 	...................6.50 	m 	incadrata 
prefabricate 20 x 25 pozate pe fundatii din beton c!asa 016/20 

o panta transversala partecarosabila .......... 2.50% 

Fundatura Har!escu: 

o 	viteza de proiectare.............................25 - 40 km/h 

o 	latime 	parte 	carosabila 	..................5.50 	m 	incadrata 
prefabricate 20 x 25 pozate pe fundatii din beton c!asa 016/20 

o panta transversala parte carosabila..........2.50% 

cu borduri 

cu borduri 

cu borduri 

Structura rutiera propusa este urmatoarea: 

• pentru strazi!e Vornicului, Sergent Serea, Dumbrava Rosie, Vrancei, Vigilentei, Epureni, 
Vidin,9 Mai, Cantemir, Cocorasti, Aprodu Purece, lmasului, Campului, Albine!or, Valeni, 
Crangului,1 Mai, Grigore Alexandrecu, Andrei Saguna, Dacia, Duzi!or, Decebal, V!ad 
Tepes, lorgu lordan, Fundatura Harlescu, strada Horia intre km 0+280 - km 0+842 si 
Rosiori 

o 6 cm strat de uzura din beton asfa!tic ABI6 RUL 50/70 (BA 16) 
o 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 
o 30 cm fundatie din balast 
o 10cmsubstratdenisip 

strada Stefn Putanu: 

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic AB16 RUL 50/70 (BA 16) 
o 6 cm strat de legatura din beton asfaltic AB20 LEG 50/70 (BAD 20) 
o 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 
o 25 cm fundatie din balast 
o 10 cm substrat de nisip 

• strada Horia intre km 0+000 - km 0+280: 

o 4 cm strat de uzura din beton asfalticABl6 RUL 50/70 (BA 16) 
o 6 cm strat de legatura din beton asfaltic AB20 LEG 50/70 (BAD 20) 
o 20 cm strat superior de fLndatie din piatra sparta amestec optimal 
o frezare imbracaminte asaltica existenta 
o 20 cm sapatura 
o reparatii fundatie existenta 
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strada Stefan Putanu: 

o 6 cm strat de uzura din beton asfaltic AB16 RUL 50/70 (BA 16) 
o 2.5 cm mortar antifisura 
o reparatii strat suport (imbracaminte din beton de ciment) 

Pentru asigurarea circulatiei pietonale, in !imita spatiului disponibil, s-au prevazut trotuare 

pietona!e dupa cum urmeaza: 

Nr crt Denumire strada 	 Trotuare 

- 1 Albinelor 2x1.00m 
2 Aprodu Purece 2 x 1.00 m 
3 Cocorasti 2 x 1.00 m 
4 lmasului 2 x 1.00 m 
5 Campu!ui 2 x 1.00 m 
6 Constantin Gheorgiu 1 x 1.50 dreapta 
7 Valeni 2 x variabil 1.00 - 3.50 m 
8 Andrei Saguna 2 x variabil 2.00 - 3.50 m 
9 Str. Decebal 2 x variabil 1.50 - 2.50 m 
10 Vlad Tepes 2 x variabil 1.50 - 2.50 m 
11 lorgu lordan 2 x variabil 1.50 - 2.50 m 
12 Fundatura Harlescu 2 x variabi! 1.00 - 1,50 m 
13 Horia 2 x variabil 1.50 - 3.00 m 
14 Rosiori 2 x 1.50 - 

15 Stefan Putanu 2 x variabil 1.80 - 3.50 m 

Structura rutiera adoptata Wtru trotuare este: 

o 	cm pavele autoblocante 
o 5 cm nisip de poza 
o 10 cm fundatie din beton de ciment clasa C8/10 
o lOcmbalast 

lncadrarea trotuareior se va face cu borduri prefabricate 10 x 15 montate pe fundatii din 
beton de ciment clasa 016/20. 
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Pentru asigurarea scurgerii apelor au fost prevazute urmatoarele e!emente: 

Denumire strada •. 	 lemente pen•tru scurgereaapelor••. .: » 

- rigole pavate stanga + dreapta - Ltotal = 988 m 
- km 0+448 podet tubular existent 0 300 mm, se inlocuieste cu 

Vornicului - podet tubular 0 500 mm - L=8.0 m 
- km 0+587 podet tubular transversal F500; L =9 m - pentru 

asigurarea continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu strada 
Vigilentei 

- rigole pavate stanga + dreapta - Ltota i = 2868 m 
- km 0+465 podet tubular existent 0 300 mm, se inlocuieste cu 

podet tubular 0 500 mm - L=8.0 m 
- km 0+612 p1odet tubular 	0 500; L = 8 m - stanga + dreapta 

Sergent Serea pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu 
strada Vigilentei 

- km 0+61 8 podet tubular existent, se inlocuieste cu podet tubuiar 
500 mm - L=8.0 m pentru asigurarea continuitatii scurgerii 

apelor in intersectia cu strada Vigilentei 
- rigote pavatestanga + dreapta - Ltota i = 510 m 
- km 0+005 podet tubular transversal F500; L =9 m - pentru 

asigurarea continuitatii continuitatii scurgerii apelor in intersectia 
Dumbrava Roie cu strada Vornicului 

- km 0+155 podet tubular F500; L -10 m stanga si respectiv L = 
10 m - dreapta pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in 
intersectia cu strada Sergent Serea 

- rigole pavate stanga + dreapta - Ltota i = 804 m 
- km 0+008 podet tubular transversal F500; L = 11 m pentru 

asigurarea continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu DN 25 
- km 0+156 podet tubular F500; L = 11 m - stanga respectiv 

Vrancei L=7m dreapta pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in 
intersectia cu strada Vornicului 

- km 0+312 podettubular F500; L = 9m - stanga respectiv L=8 m 
dreapta 	pertru 	asigurarea 	continuitatii 	scurgerii 	apelor 	in 
intersectia cu strada Sergent Serea 

- rigole pavate stanga + dreapta - Ltota i = 667 m 
- rigola carosabila acoperita Ltotai = 10 m 
- km 0+147 podet tubular F500; L= 7m - stanga pentru asigurarea 

V 	l 	
• 

igi en ei 
continuitatii scurgerii apelor in lungul strazii 

- km 0+269 podet transversal existent se in!ocuieste cu podet 
tubular F800; L =13 m 

- km 0+308 	podet transversal existent se inlocuieste podet 
tubular_F500;_L_=_9_m 

E 	• pureni 
- rigola carosabila acoperita - Ltota i = 582 m 
- km 0+248 podet tubular transversal F500; L =7 m 
- rigole pavate stanga + dreapta - Ltotai = 1942 m 
- km 0+005 podet tubular F500; L = 7 m pentru asigurarea 

continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu strada Vigilentei 

V•d i 	in 
- km 	0+575 	podet 	tubular 	transversal 	F500; 	L 	=7 	m 

stanga+dreapta pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor 
in intersectia cu strada Vrancei 

- km 0+581 	podet existent se iniocuieste podet tubular F1 000; 
L 	= 	9 	m 	pentru 	asigurarea 	continuitatii 	scurgerii 	apelor 	in 
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intersectia cu strada Vrancei 
- rigole pavate stanga + dreapta - Ltotai = 1194  m 
- km 0+005 podet tubular transversal F500; L = 7 m - pentru 

asigurarea continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu strada 
Vigilentei 

9 Mai 
- km 0+580 podet tubular F500; L = 7 m stanga + dreapta pentru 

asigurarea cpntinuitatii scurgerii apelor in intersectia cu strada 
Vrancei 

- km 0+585 pcdet existent se inlocuieste cu podet tubular F1000; 
L 	= 	9 	m 	pentru 	asigurarea 	continuitatii 	scurgerii 	apelor 	in 
intersectia cu strada Vrancei 

Cantemir - sant de pamant stanga + dreapta - Ltota i = 1 170 m 
- rigole pavate stanga + dreapta - Ltota i = 612 m 

Cocorasti - km 0+214 podet tubular F500; L = 9 m - dreapta pentru 
asigurarea continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu strada 
Albinelor 

- rigole pavate stanga + dreapta - Ltotai = 844 m 

Aprodu Purece 
- km 0+280 podet tubular transversal F500; L = 8 m —dreapta 

pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu 
strada Albinelor 

- rigole pavate stanga + dreapta - Ltota i = 515 m 
- km 	0+000 	podet tubular 	F500; 	L = 	9 	m dreapta 	pentru 

asigurarea 	continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu strada 
Aprodu Purece 

lmasului - km 	0+143 podet tubular F500; 	L = 	10 m dreapta 	pentru 
asigurarea 	continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu strada 
Cocorasti 

- km 0+292 l5odet tubular F500; 	L = 	10 m dreapta 	pentru 
asigurareaontinuitatii_scurgerii_apelor_in_intersectie 

- rigole pavate 1 stanga + dreapta - Ltotai 	550 m 

Campului 

	

- km 0+088 podet tubular F500• 	L = 8 m - dreapta pentru 
.. 	•. 	 . 

asigurarea continuitatii scurgerii apelor 	n 	ntersectia cu strada i 
Aprodu_Purece 

Albinelor - rigole pavate stanga + dreapta - Ltota i = 244 m 
- sant stanga Ltota i = 17 m 
- rigole pavate stnga - Ltota i = 550 m 
- km 0+000 - 2 podete tubulare F500; L = 10 m stanga + dreapta 

pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in intersectia cu 
Constantin Gheorgiu strada Cocorasti 

- km 0+041 - podete tubulare F500; L = 10 m stanga pentru 
asigurarea continuitatii scurgerii apelor in intersectie 

- km 0+142 - podet tubulare F500; L = 11 m pentru asigurarea 
scurgerii apelor catre emisar 

- rigole pavate stanga - Ltota i = 148 m 

rangu ui l 	• 
- rigola carosabila acoperita stanga Ltotai = 145 m 
- km 0+300 podet tubular existent se inlocuieste cu podet tubular 

F500_L9_m 
- rigole pavate 1 stanga + dreapta - Ltota i = 1234 m 
- km 	0+252 	podet tubular transversal 	F500; 	L 	= 	8 	pentru 

1 Mai asigurarea surgerii apelor in in intersectia cu strada Duzi(or 
- km 0+260 podet tubular transversal F500; L = 8 m pentru 

asigurarea scurgerii apelor in in intersectia cu strada Duzilor 
- rigole pavate stanga + dreapta - Ltota i = 1473 m 

Grigore Alexandrescu  - rigola carosabila acoperita - Ltotai = 85 m 
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- km 0+279 ţ odete tubulare F500; L=9 m pentru asigurarea 
continuitatii scurgerii apelor in intersectie 

- km 0+290 podete tubulare F500; L=9 m pentru asigurarea 
continuitatii scurgerii apelor in intersectie 

- km 	0+787 	podet tubular transversal 	F500; 	L=8 	m 	pentrLl 
asigurarea continuitatii scurgerii ape!or in intersectia cu strada 
Dumbrava Rosie 

- km 0+793 pdet tubu!ar F500; L=8 m stanga pentru asigurarea 
continuitatii scugerii apelor in intersectie 

- rigole pavate stanga + dreata - Ltotai = 872 m 
Dacia - km 0+157 podet existent se inlocuieste cu podet F500; L=8 m 

pentru descarcarea apelor catre emisar 
- rigole pavate stanga + dreapta - Lto ta i = 572 m 
- km 0+005 podet tubular F500; L=9 m stanga + dreapta pentw 

pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungui strazii 
Duzilor - km 0+165 podet tubular F500; L=9 m dreapta pentru pentru 

asigurarea continuitatii scurgerii apelor in !ungul strazii 
- km 0+337 podet tubular F500; L=7 m dreapta pentru pentru 

asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul strazii 

l aeni 
- canalizare pluviala Dn 315 - L = 520 m 
- 25 guri de scrgere proiectate 

Str. Decebal 
- cana!izare pluviala Dn 315 - L = 400 m 

 
- 23 guri de sc

i
rgere proiectate 

Vlad Tepes 
- canalizare pluviala Dn 315 - L = 460 m 

 
- 24 guri de scurgere proiectate 

lorgu lordan 
- canalizare piuviaia Dn 315 - L = 210 m 

 
- 13 guri de scurgere proiectate 

H 	• oria 
- canalizare pluviala Dn 315 - L 	845 m 
- 53 guri de scurgere proiectate 

R osi•ori 
- canalizare pluviala Dn 315 • L = 380 m 
- 20 guri de scurgere proiectate 

Stefan Putanu 
- canalizare pluviala Dn 315 - L = 340 m 
- 23 guri de scurgere proiectate 

Strazile laterale care intersecteaza strazile enumerate mai sus vor fi amenajate cu 

acelasi sistem rutier, pe o lungime de 10 m si o latime de 5.0 - 6.0 m. 

Se propun realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 - 

7/2004, iar indicatoare rutiere conform STAS 1848 - 1/2004. 

Documentatia trateaza lucrarile penru realizarea unui sistem rutier nou, in vederea 

imbunatatirii conditiilor de circulatie. 

Strazile proiectate in plan urmaresc traseul existent cu imbunatatiri maxime 

posibile. Racordarile prevazute in plan sunt cu arce de cerc. Elementele geometrice 

inplan sunt stabilite in conformitatecu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 

25-4Okm/h. 
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Prin asfaltarea strazilor se asigura o, mai buna desfasurare a traficului rutier in zona, 

atat in ceea ce priveste ac6esul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz 

de forta majoa (salvare, pompieri, politie). 

Lucrarile care reprezinta obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria 02 - 

lucrari de importanta normala. 

Lucrarile de asfaltare a strazilor se vor realiza in conditii!e respectarii normelor si 

standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 

10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia 

lucrarilor. 

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, 

Legea privind calitatea in constrtictii, cu respectarea Regulamentului privind 

stabilirea categoriei de importanta a constructiilor - Metodologie de stabilire a 

categoriei de importanta a constructiilor aprobat cu Ord. MLPAT nr. 311N/1995 si a 

H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind Stabi!irea 

categoriilor de importanta a constructiilor. 

ln conformitae cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - articolul 10, completata cu 

Legea nr. 82/1998, strazile se afla in intravilanul municipiului Tecuci si pot fi 

considerate strazi de categoria a 111 a colectoare si de categoria a IV-a de folosinta 

locala, fiind incadrate in categoria drumurilor de clasa tehnica IV sau V cu una sau 

doua benzi de circulatie. 

Studii topografice 

Pentru elaborarea prezentei documntatii s-au folosit planuri de situatie topografice, 

intocmite in conformitate cu normelë tehnice in vigoare. 

Studiu geotehnic 

ln vederea elaborarii proiectului s-a intocmit un studiu geotehnic care sa 

stabileasca: 

staliilitatea terenului; 

• succesiunea litologica a terenului; 

• caracteristicile fizico-mecanice si capacitatea portanta a terenu!ui; 

• nivelul hidrostatic al apei; 

• incadrarea terenului conform normelor TS in vigoare. 
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3.3. Consumuri de utilităţ i 

a) necesarul de utilit ăti rezultate, dup ă  caz în situatia executării unor lucră ri de 

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum. 

Pentru lucrarile de modernizare ale strazilor se vor asigura utilitatile necesare pe 

durata de executie pentru buna implementare a proiectului. 

Astfel, in perioada derularii lucrarlor de executie instalatiile electrice, sanitare, 

termice si prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac partc din 

elementele din dotare ale firmei de constructii care va desfasura activitatile de 

construire a drumului, cheltuielile cu acestea se regasesc in subcapitolul 

,,Organizarea de santier din cadrul devizului general al proiectului. 

b) estimări privind depăş irea consumurilor initiale de utilităti 

Nu este cazul in cadrul prezentului proiect. 
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PROFIL TRANS 
Sc 

zona verde 
trotuar 	nu face obiectul 1.10 
i.00 m1 	prezentei - 10.50 

m 

documentatii 

0.30 

limita 

: 

6 cm pavele autoblocante 

5 cm nisip de poza 

10 cm beton de ciment clasa C8/10 

10 cm fundatie din balast 

SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL 

6crn strat de uzura de tip AB 16 rul 50170 (BA 16) 

25 cm fundatie din piatra sparta amestec optimal 

30 cm fundatie din balast 

10 cm substrat 	usip 

APLICABILITATE  

Denumire strada Pozitie km 
latime 

parte carosabila 
latime 
trotuar • 	

c - 	 \ 

Vomicuiui km 0+000 km 0+590 6.00 ngola pereata triungli(ara 

Sergent Serea km 0+000 - km 1+315 6.00 - rigola pereata triungt 

Dumbrava Rosie km 0+000 - km 0+307 6.00 - rigola pereata triunghata+dreapta 

Vrancei km 0+000 - km 0+435 6.00 - rigola pereata 

Vigilentei km 0+000 - km 0+337 6.00 -. 
sant pereat stanga km O+- kn0+269 G 

p\ 
sant pereat dreapta km 0+269 

Vigi!entei km 0+337 - km 0+405 5.00 	,  sant pereat dreapta 

Vidin km 0+275 - km 1+154 5.00 - rigola pereata triunghilara stanga+dreapta 

9 Mai km 0+000 - km 1+161 5.00 - 
rigola pereata triunghilara stanga km 0+000 - km 0+ 

. 	 . 
rigola pereata triunghi!ara dreapta km 0+000 - km i 

Crangului km 0+145 - km 0+31 i 5.50 - rigola pereata triunghilara stanga 

1 Mai km 0+250 - km 0+762 5.00 - rigola pereata triunghilara stanga+dreapta 

Grigore Alexandrescu km 0+000 - km 0+918 5.00 - rigola pereata triunghilara stanga+dreapta 

Dacia km 0+000 - km 0--508 5.00 - rigo!a pereata triunghilara stanga+dreapta 

Duzilor km 0+000 - km 0+349 5.00 - rigola pereata triunghilara stanga+dreapta 

A!binelor km 0+000 - km 0+136 5.00 2 x 1.00 rigola pereata triunghilara stanga+dreapta 

Aprodu Purece km 0+000 - km 0-i-495 6.00 2 x 1.00 rigola pereata triunghi!ara stanga+dreapta 

I 



RSALTIP Nr.1 
50 

zona verde 

O.50m 	
1.09 	- 	nu face obiectul 	trotuar 

00 	
\J I 	

1- 
prezentei 	f 	1.00 m9 

documentatii 
30 m 

2.5% 	 40% 

don de etanseizare din mastic bituminos 

rigola pavata din beton de ciment clasa C25130 

(vezi plansa de detaiiu) 

limita 

1 .5% 

6 cm pavele autoblocante 

5 cm nisip de poza 

10 cm beton de ciment clasa C8110 

lOcm fundatie din balast 

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 261/94 este C2 - Iucrari de importanta normala 

Verifcatorl 	Nume 	Semnatura 	Cerinta 	Referat / 
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PROFIL TRANSVER 
Scara 1:50 

l- 	
5.00 

-1 0.50{ 	
carosabil______ 

Fi 

API 

)eriumire strada Pozitie km 
latime 

parte carosabila 
latime 
trotuar 

scurgerea apelor 

jent Serea km 1+315 - km 1+689 4.00 - rigola pereata triunghilara stanga+dreapta 

icer km 0+435 - km 0+470 4.00 - rigola pereata triurighilara stanga+dreapta 

i km 0+000 - km 0+275 4.00 - rigola pereata triunghilara stanga+dreapta 

km 0+000 - km 0+250 400 - rigola pereata triunghilara stanga+dreapta 



LTR 

S 

	 J1S5j 

A41 

LT1P Nr.2 

1 

O.5Om r_- 

(vezi plansa de detaliu) 

R PROIECTAT CAROABIL 

i de tip AB 	 ) 
piatra sparmestee-opfm 

balast 	J 
1sip  

- Clasa de iniportanta a Iucrarii conf. HG. 261/94 este C2 Iucrari dc importaiita norinala 

fcator/ 	Nume 	Sernnatura 	Cerinta 	Referat / 
(__, 
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VERSAL TlP Nr. 3 
ara 1:50 

.40 - 5. 

arosabil  
.00-4.50 	• 	t 

O.SOm ţ- 

S!STEM RUT!ER 
i; 	 . 

fI 	, 
cm strat de uzura IJj5 ,B le ru!5OJO (BA 16) 

5 cm fundatie din 

O cm fundatie din b şst 	 7 
o cm substrat de nis  

: 

- Clasa dc importanta a Iucrarii conf HG. 261/94 este C2 - lucrari de importanta normala1 

Verificator/ Nume Semnatura Cerinta Referat / expertiza:nz 

DOMMO S.C. DOMINO SMART CONS S.R.L. RPNFFICJA 
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Sc 

r—O.90m  i- 

.1 

APLICABILITATE  

Denumire strada Pozitie km 
latime 

parte carosabila 
latime 
trotuar 

scurgerea apelor 

Epureni km 0i-000 - km 0+582 4.00 - rigola carosabila ac ăperita - stanga 

Crangului km 0+000 - km 0+145 4.50 - rigola carosabila acoperita - stanga 

Grigore Alexandrescu km 0+91 8 - km 0+995 4.00 - rigola carosabila ac ăperiia - stanga 



3VERSALTIP Nr.4 
ara 1:50 

rJ 

carosabil___________________________________________________ 
7.00 zonaverde 

3.50 m_____________________ nu face obiectul • 
	trotuar variabil 	- 

prezentei 	 1.50 - 3.50 m 
documentatii 

- Clasa dc irnportanta a lucrarii conf. HG. 261/94 este C2 - lucrari de importanta normala 

Verifcator/ 	Nume 	Semratura 	Cerinta 	Referat / expertl F 
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PROFIL TRAN 
S 

zona verde 
trotuar variabil 	- nu face obiectul - 	

• 	3.50 m 
1.50-3.50m 	 prezentei r-  

documentatii 

limita 

1.5% 
2.5% 

L01 
SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE 

6 cm pavele autoblocante 

5 cm nisip de poza 

10 cm beton de ciment clasa C8110 

10 cm fundatie din balast 

SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL 

6 cm strat cle uzura de tip AB 16 rul 50/70 (BA 16) 

25 cm fundatie din piatra sparta amestec optimal 

30 cm fundatie din balast 

10 cm substrat de nisio 

APLICABILITATE 

labme 	 !ajme 
Denimre strada 	Pozit!e krn 	J 	parte carosabila 	trotuar 	j 



AA; 

JA4 

 

/ERSALTlP Nr.5 
ra 1:50 

osabil —7.00 	

trotuar__________ 
— 3.50 m 	

- 	1.50 m 

limita 

1 .5% 
2.5% 

s 

ROIECTAT CAROSABIL 

a de tip AB 16 rul 50/70 (BA 16) 

2.5 cm mortar antifisura 

istenta - se mentine cu reparatii 

SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE 

6 cm pavele autoapte 

	

pp 	
. 	, 	

. 

	

5 cm nisip de 	a 	- 	\Al i7 
10 cm beton decimentclasa 8 -1O, 

10 cm fundati àîüII alast ,  
u7 u j 

	

bordura prefabricata 20 	, 

	

(vezi plansa de detaliu) 	 , 

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 26/94 este C2 - lucrari de importanta normala 

Verifcator/ 	Nume 	Sernnatura 	Cerirtta 	Referat / 
xs. 

rriR • 	 , Pm. 



PROFIL TRANS 
Sca 

- 	 cai 

limita 

r°401 

4.0% 
	 2.5% 

cordon de etanseizare din mastic bitumino 

sant pavat din beton de ciment cJasa C25/30 

(vezi plansa de detaliu) 

SISTEM RUTIER P 

10 cm beton de ciment clasa C25/30 
	

6 cm strat de uzui 
10 cm fundatie din balast 

fundatie e 

J 

APLICABILITATE 
latime l 

Denumire strada Pozitie km parte carosabila l 
l 	latime trotuar 

Constantin Gheorghiu km 0+000 - km 0+142 7.00 1.50 - stanga 



R 	
Js  	

J1s51 	

F 

4 IB5 

ERSAL TIP Nr. 6 
1:50 

sabil 

zona verde 

	

_ trotuar 	nu face obiectul 

	

.00 - 3.50 	 prezentei 
documentatii 

1 m 	
-  

.. 

limita 

2.5% 

............................ 	.. $ 	.. 

L°1 

canalizare pluviala proiectata 

4 RUTIER PROl TAT CAROSABIL 

SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE 

- - 	:- 
6 cm pavele autobloca,nte 	.- 	 - 

5 cm nisip de poza /, 

10 cm beton de cirnentclasa C8/1O 	• 

10 cm fundatie din palast 	_- 
IIIMI  

de uzura de tip AB 16 rul 50/70 (BA 16) 
datie din piatra sparta amestec optimal 

datie din balast 

strat de nisip 

Verificator/ ( 	Nume 

. T 

- Ciasa de imporlanta a lucrarii conf. HG..261194 este C2 - iucrari de importanta norinala 

Semnatura 	Cerinta 	Referat / 



PROFIL TRANS 
Sca 

ca 
zona verde 

nu face obiectul ________ trotuar  

r prezentei 	[_1.00-3.50m  

documentatii 

APLICABILITATE  

Denumire strada Pozitie km 
latime 

parte carosabila 
latime 
trotuar 

Fundatura Harlescu km 0+000 - km 0+045 5.50 1.00 - 1.50 

lorgu lorcian km 0+000 - km 0+204 6.00 1 .50 - 2.50 

Valeni km 0+000 - km 0+430 6.00 	_ - 1.00 - 3.50 

Rosiori krn 0+000 - krn 0+368 6.00 1.50 

Horia krn 0+280 - km 0+842 5.50  



PROFIL Ti 

- trotuarnabiI __ 
1.80-3.50m 	- 	

3.00m- 

limita 

l 
SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE 

6 cm pavele ajtoblocante 
5 cm nisip de poza 

10 cm beton de ciment clasa C8110 

10 cm fundatie din balast 

APLICABILITATE 

Denumire strada Pozitie km 
latime l 	latime 

pae carosabiia j 	trotuar 	l 
Stefan Putanu J km 0+000 - km 0+345 J 	6.00 1 .80 - 3.50 



I B5 
f1i2] 	 l A41 

LTF 

NSVERSAL T1P Nr. 7 
Scara 1:50 

carosabfl 
6.00 	 • 	

• trotuarvaribU_____ 3.00 rn 	
1.80 - 3.50 m 

(vezi plansa de detaliu) 

SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSB1 - 

cm strat de uzura de tip AB 16 rul 5O 

cm strat de legatura de tip AB 201e/( 	O) 	Î •\ 
/ 

5 cm fundatie din piatra sparta am4§1 ţë,,pN*mîd r , 3 
5 cm fundatie din balast 	 ] 
)cmsubstratdenisip 	 \\. \ 	 , 

\Â4,;- 
\\ 

- Clasa de irnportanta a lucrarii conf. HG. 26 1/94 este C2 - lucrari de irnportanta norrnala 
J 

Vericator/ Nume Semnatura Cerinta Referat / 

 -•. 

S.c.DOMINOSMARTCONSS.RL. 
SM/PT 

BENEFICIAR: 1 
1 

Pr.nr. 
(n 



VERSALTIP Nr.8 
ra 1:50 

arosabil  
intre borduri - 6.50 

. 	 - 3.25 m 	

- r- trotuar variabil 2.00 - 3.00 m—j 

bordura prefabricata 20 x 25 

(vezi plansa de detaliu) 

RUTIER EXSTNcA8OSABJL\ 

lminte asfalti -  

existenta - sxcaveaz 	imii 0i/ 

.. 

- Clasa de impol-tanta a iucrarii conf. HG. 261/94 este C2 - lucrari de importanta normala 

Verificator/ Nume Semnatura Cerinta Referat / expertizai 

limita 
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PROFIL TRANS 
ScE 

reincadrare 

rotuar variabil 2.00 - 3.00 m--j l 

	

- 3.25 rn- 

limita 

.1 .5% 

•iii 

SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE 

6 cm pavele autobiocante 

5 cm nisip de poza j 

10 cm beton de ciment clasa C8/1 O 

10 cm fundatie din balast 

SISTEM RUTIER PROIECTAT CAROSABIL 	SISTEM 

4cm strat de uzura de tip AB 16 rul 50/70 (BA 16) 10 cm imbrac 

6 cm strat de Iegatura de tip AB 20 leg 50170 (BA 20) 63 cm fundatiE 

20 cm fundatie din piatra sparta amestec optimal 

fundatie existenta - se mentine cu reparatii 

APLICABILITATE 
latime l 	Iatime 

Denurnire strada j 	Pozitie km 
pae carosabila trotuar 



S 1139/87 

SABIL Sl TROTUARE 
a 1:10 

Detaliu B 	 • 	Zonaverde 

Detaliu D 
AMENAJARE BORDURA Si TROTUAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI 

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 261/94 este C2 - lucrari de importanta normala 

1(P 

	

Verificatori 	Nurae 	Semnatura 	Cerinta 	Referat / expertiztar 	r 
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INCADRARE CARO 
scar 

Detaliu A 
INCADRARE CAROSABIL 

Detaliu C 
DETALIU AMENAJARE ACCES PROPRIETATI 
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DETALII ELEMENTE DESC1.. 

DETALII RIGOLA DREPTI 

ARMARE RIGOLA DREPTUNGHIULARA CAROSABILA 	 EX 
Scaral:50 	 PEN1 

1.00 

0 
50 - - 
	- 

353 

10 	10 

20 	 20 	10 oT 
tn 

48

2 	j 

L] 
0 

l 	g—iio ţ  ® 58/m OB3Lrned=2.10m 

® 58/m PC52 Lmed=4.50m 

Ibo Agrofe 	25-35 	 Agrofe 
® 6 Lmed0.35m 	

® 	 ® 06 L=0.35m 

DETALIU RIGOLA MONOLIŢA 
Scara 1/20 

l 	acostoment 	l 	 1.00 	 l 	0.30 

l 	 l 

4% 	 !, 

CER!NTE DE CAL]TATE PENTRU COMPOZIT!A Sl PROPRIETATILE 
BETONULUI, CONFORM NE 012-1:2007 sl NE 012 - 2:2010 

CATEGORIE BETON BETON ARMAT 

CLASA DE REZISTENTA LA COMPRESIUNE C 25/30 
CLASA DE EXPUNERE XF4 
ACOPr-RIREA CiJ BETOIJ AARMATURILOR 

lu 	Vl 	JrJJA3 A A 	 J 

3.5cm 



GERE ALE APELOR DE SUPRAFATA 

IGHIULARA CAROSABILA ACOPERITA . 
Scara 1/20:1/50 

AS DE ARMATURA 
U UN TRONSON DE 5m 	 DETALIU ARMARE PLACUTA 

CAROSABILA PREFABRICATA 

TA 

uc. Lungime/buc 0837 PC52 

6 08 08 

i 4.50 - - 950 

1 2.10 - 44.10 

3 5.05 - 166.70 

O 0.35 10.50 - 

0.35 11.60 - 

ietru (m) 	• 22.10 210.80 94.50 

kg/mI) 0.222 0.395 0.395 

ietru (kg) 5.00 83.50 • 37.50 

88.50 37.50 

\SDEARMTURA 
u pcu 

I l  

L 0B37 Lungime/diametru 

0.59  2.36 
0.57  3.42 
0.70 2.8  
0.85 1.7  

netru 
(mt) 4.5 5.78 

(Kg/m) 0.222 0.395 

rnetru 	
(Kg)  1.0 2.28 

3.3 kg 

Scara: 1:20 

SECTIUNE A-A 

 Ln 

€, 

o
2 

o 

SECTIUNE B-B 

r 	ri 

mou 

SECTIUNE C-C 

SECTIUNE D-D 

® 

o® 

® 46 ® 
48 	

L=0.70 	L=0.85 5 
c__59 3 , 10 	 10 

® 68 
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- Clasa de importanta a luerarii conf. HG 261/94 este C2 - lucrari de importanta normala 
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ANEXA NR. 2 la 
H.C.L. NR. DIN10.03.2017 

Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri publice in 
Municipiul Tecuci 

INDICATORI ECONkJMICI: (LEI FARA TVA) 

VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII ESTE DE: 
31.015.330 LEI FARA TVA DIN CARE 
26.395.153 LEI FARA TVA C+M 

INDICATORI TEHNICI: 

-strazi modernizate = 29; 
-lungime totala = 15.444,00 ml; 
-suprafata totala (carosabil strazi, trotuare, racorduri cu strazile laterale cat si suprafata ocupata de 
santuri si rigole) = 159.168,78 mp 
-viteza de proiectare = 25-40 krnlh 
-latime platforma intre 4,50 - 7,00 m 
-latime parte carosabila intre 4,00 - 7,00 m 
-latime acotamente 2 x 0,50 m 
-panta transversala parte carosabila 2,50% 
-panta transversala aco ştamente 4,00% 

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI : 24 luni 

ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A 
INVESTITIEI: 
In conformitate cu graficul de executie, costurile se esaloneaza astfel: 

An Investitie/C + M (lei cu TVA) 
An I 12.215.446/9.597.479 
An 11 25.002.951/22.076.705 

Birou Fonduri Europene 
Rodica Constantin 
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4. 	DURATA DE REALIZARE Ş l ETAPELE PRINCIPALE 

- graficul de realizare a investitiei: 1  

Durata de realizare a investitiei este de 2 ani conform graficului de realizare a 

investitiei de mai jos: 

Anul 1 Ânul 11 

Jrctr Oenumiceac,tivitate lrluni 

lDbtinereasiarnenajareaterenului  

1.1 Obtineretaren O 

1.2Arnenajareaterenului O 

1.3Amenajaceapentruprotectiarnediului O -  -- 

2 

Asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului O 

- 

3 Proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii de teren 1 : 

3.2 Obtinereavisesiacorduri 2 

3.3Proiectaresiinginerie 2 - 

34 Organziareaprocedurilordeachizilie 2 :. 	 - 	 - 

24  
- 	 ------ 

I 
3 5 Consul antd 

— EEH]  HT 	L 17 J 4lnvestitiadebaza 17 - 

Alte cheltuieli  

5,1 Organzi-aredesantier 21 

5.2 Cornisioane, cotetaxe 1 	2 1 1 
53 Dlverse su naprsvazute 	 1 	171 - 	 - 	 j -  

Probe tehnologice si teste  6 

6.1 Pregatirea personaluluide exploatare O 1 1  1  1 1 - 

6.2 Probe tehnoiogice si teste 1 	o 

Activitatea se•deruleaza contlnuu in perioada indicata 

ctivitatea se desfasoara in perioada indic,ata, dar nu in mod constant 

__J Activitatea sedesfasoara conforrn cu nevoile/oportunitatile din perioada 

lota: pentru perioada ds sxecutie a lucrariior de constructii s-a avut in vedere o intreruperea acestora pentru 4 Iuni in perioad•a de iarna 

(perioada noiernbrie..februarie) 

5. 	COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

5.1. Valoarea totalacudetaliereapestructuradevizuluigeneral 

Costul estimativ al investitiei s-a calcult pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind 

fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final. 

Vaioarea totala a investitiei conform devizului general, intocmit in preturi la octombrie 2016, 

este de 37,218.397 Mll LEI cu TVA inclus si 8,366.692 Mll EURO cu TVA incius. 

Dupa cum se poate urmari in devizul generai al 1proiectu!ui, costul total al investitiei 

cuprinde cheluieli cu proiectarea, studii de teren, obtinerea avizelor si acorduriior, 

proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli directe de constructie, alte cheituieli precum cele 

pentru organizarea santierului, taxe legale, cheltuieli neprevazute precum si cheltuielile cu 

darea in expioatare. 

Beneficiar: MUNICIPIUL TECUCI (PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI) 
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Deviz general: 

DEVIZUL GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: 
Modernizare drumuri publice in municipiul Tecuci 

!n mii !ei / mii euro la cursul de 4.4484 lei/euro din data de 03.10.2016 	 Conform H.G.R. nr. 28 din 2008 

NR. 
CRT. 

Denumirea capitolelorsi 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoarea fara TVA TVA Valoarea ( inclusiv TVA) 

Mii lei 
. Mii euro • 

Mii lei Mii Iei Mii ouro i 2 3 4 5 6 .7 

CAPITOLUL 1  

Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenu ui  - 
1.1 Obt!nerea terenului 	 l 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.3 A 	pentru protectia mediului si aducerea la stare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000l 0.000 

CAPITOLUL 2  

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivu lui 

2.1 lcheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiuk 0.000 0.0001 0.000 0.0-ool 0.000 

TOTAL CAPITOL 2 L 	0.0001 0.0001 0.00ol 0.000 • 	0.000 

CAPITOLUL3  
Cheltuielui pentru proiectare sl asistenta tehnica  - 

3.1 Studii de teren 	l 96.660 21.729 19.332 115.992 26.075 

3.2 Taxe pentru obtinera de avize, acorduri si autorizat!i 40.699 9.149 8.140 48.839 10.979 

3.3 Pro!ectares! inginerie 779.193 175.163 155.839 935.032 210.196 

3.4 Organizarea procedur!!orde ach!zitie 15.262 3.431 3.052 18.314 4.117 

3.5 Consu!tanta 22.893 5.146 4.579 27.472 6.175 

3.6 Asistentatehn!ca 389.5961 87.581 77.919 467.515 105.097 

TOTAL CAPITOL 3 1,344.303 1 302.199 268.861 1,613.164 362.639 

CAPITOLUL 4 
Cheltuielui pentru investitia de baza  - 

4.1 Constructiisi instalatii 25,973.088 5,838.748 5,194.618 31167.706 j 	7,006.498 

4.2 Montaj utilaje tehno!ogice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.6 Active necorporale 0.000 0.0001 0.000 0.000 0.000 

TOTAL CAPITOL 4 25,973.0881 5,838.7481 5,194.6181 31,167.706 7,006.498 

CAPITOLUL 5  
Alte cheltuieli  

5.1 Organizare de santier 649.330 145.969 129.866 779.196 175.163 

5.1.1 - Lucrar!deconstructii 422.065 94.880 84.413 506.478 113.856 

5.1 .2 - Cheltuieli conexe organ!zarii de santier 227.265 51.089 45.453 - 	272.718 61.307 

5.2 Comisioane,cote,taxe,costulcredituluiu 316.870 71.232 63.374 380.244 85.478 

5.3 Cheltuiel!d!versesineprevazute 2,731.739 614.095 546.348 3,278.087 736.914 

TOTALCAPITOL5 3,697.939 1 	831.296 1 	739.588 4,437.527 997.555 

CAPITOLUL6  

Cheltuielipentrudareainexploatare  

6.1 Pregatireapersona _u!uideexploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6.2 

_ 
_Probetehnologicesiteste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTALCAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTALGENERAL 31,015.330 6,972.243 6,203.067 37,218.397 8,366.692 

DincareC+M 26,395.153 5,933.628 5,279.031 

_ 
_31,674.184 7,120.354 

5.2.Esalonareacosturilorcoroboratecugraficulderealizareainvestitiei 

ln conformitate cu graficul de executie, costurile se esaloneaza astfel: 

An lnvestitie / C+M (mii lei cu TVA) 

An l 12,215.446 / 9,597.479 

An 11 25,002.951 / 22,076.705 

Beneficiar: MUNICIPIUL TECUCI (PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI) 
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6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMiCE 

lnvestitia consta in modernizare strazi ih municipiul Tecuci, Judetul Galati. 

Obiectivul principal al investitiei: imbjnatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul 

judetan prin modernizarea drumurilor. 

Obiectivul specific: ameliorarea accesului la reteaua de drumuri nationale, cai ferate 

precum, la obiectivele turistice si economice din zona prin: 

• crearea de noi oporturiitati de locuri de munca in spatiul deservit de drum ceea ce 

determina prosperitatea populatiei leservite; 

• imbunaatirea conditiilor de transport si siguranta circulatiei inclusiv asigurarea unor 

interventii rapide a echipajelor de politie, pompieri si saivare in zona; 

• dezvoltarea economico-sociala durabila, pe termen mediu, a zonei prin cresterea 

fluxurilor de capital, a mobilitatii fortei de munca 

. imbunatatirea performantei legaturii cu drumurile nationale prin cresterea vitezei de 

transport si a reducerii ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta 

• ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor poluante 

De asemenea pe aceste strazi se vor asigura conditii normale de confort si de siguranta a 

circulatiei impuse de normele si normatvele tehnice in vigoare. 

7. SURSELE DE FINATARE 

Srsele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si 

constau in obtinerea de fonduri prin Programul National de Dezvoltare Locala. 

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN 
REALIZAREA INVESTITIEI 

8.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie 

Personalui de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia 

publica de adjudecare a executiei Iucrarilor. 

ln perioada implementarii proiectului se vor crea 5 locuri de munca in cadrul Unitatii de 

lmplementare a Proiectului. 

8.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare 

Avand ln vedere obligativitatea lntretinerii strazilor dupa terminarea lucrarilor conform 

Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat 111 

Monitorul Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii drumurilor si podurilor la care se 

refera ordinul sus mentionat vor respec ţa obligatoriu Normativul de !ntretinere pentru 

drumuri AND 554/1999 si Nomenclatorul activittilor de administrare, intretinere si 
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reparatii la drumurile publice aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor 78/1999. ln 

acest sens se vor crea cinci locuri de munca pentru lntretinerea drumului. 

Avand in vedere ca obiectivul, proiectat este o componenta a retelei stradale din mun!cipiui 

Tecuci, dupa darea in exploatare, nu va ncesita fortă  de munca angajata permanent si in 

mod special pntru acest obiectiv. 

9. 	PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al 
l NVESTITI El 

9.1. Valoare totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

Mll LEI (CU TVA) 

Valoarea totala a investitiei: 	 37,218.397 

din care constructii montaj: 	 31,674.184 

curs valutar: 1 EUR=4,4484 RON 

la cursul publicat de BNR la data de 03.10.2016 

MlI EURO(CU TVA) 

8,366.692 

7,120.354 

9.2. Esalonara investitiei (INV/C+M) 

An Investitie / C+M (mii lei) lnvestitie / C+M (mii euro) 

An l 12,215.446 / 9,597.479 2,746.031 /2,157.513 

An 11 25,002.951 /22,076.705 5,620.662 / 4,962.842 

9.3. Durata de realizare(luni) 

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni. 

Beneficiar: MUNICIPIUL TECUCI (PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI) 
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9.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice) 

Lucrari de drum: 

Denumire UM Cantltate 

lungime totala strazi 
ml 

15,444,00 

suprafatacarosabii mp 87,856,08 

rigole pereate ml 16.034,00 
rigole carosabile acoperite ml 822,00 
santuri pereate ml 920,00 
santuri de pamant ml 1.170,00 
podetetubulare F 1000 mI 17,00 
podete tubulare F 800 ml 13,00 
podete tubulare F 500 ml 393,00 
accese propritati ml  811,00 
ridicare la cota capace retele edilitare buc 625,00 
canalizare pluviala - conducta Dn 315 ml 3.155,00 
guri de scurgere proiectate buc 181,00 
camine de vizitare buc 85,00 
suprafata drumuri laterale mp 1 .776,00 
marcaje longitudinale km 32,42 

lndicatoare rutiere buc 389,00 
borduri prefabricate din beton 20x25cm 
pe fundatie din beton 

ml 6 655 00 

borduri prefabricate din beton 10xl5dm 
. 

pe fundatie din beton 
ml 17.953,00 

suprafatatrotuare mp 19.023,00 

10. 	AVIZE Si ACORDURI DE PRINCIPIU 

10.1. Certificatul de urbanism 

Certificatul del urbanism este actul de informare prin care autoritati!e in conformitate cu 

prevederile planuri!or urbanistice si aie reg!ementelor aferente acestora ori a!e pianuriior de 

amenajare a teritoriului dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute 

solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si 

constructiilor existente Ia data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa 

fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si 

acordurile legale, necesare in vederea autorizarii certificatului de urbanism nu confeia 

dreptul de a executa lucrari de constuctii, ea este actul de baza la inregistrarea cererii 

pentru obtinerea autorizatiei de construre. 
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102. Avize de principiu privind asigurarea utîlitatilor (energie termica si electrica 
gaz metan, apa-canai, telecomunicatii, etc) 

Primaria Municipiului Tecuci se va ocljipa de obtinerea avizelor necesare specificate prin 

Certificatului de Urbanism si acordul 1 de mediu, inclusiv obtinerea acestora, precum si 

autorizatia de constructie. 

Prin certificat de urbanism se solicita avizele de la urmatoarele utilitati: 

- Alimentare cu apa 

- Canalizare 

- 	Energie electrica 

- Gaz naturale 

- Telefonizare 

10.3. Acordul de mediu 

Acordurile si avizele pentru protectia mediului si apelor stabilite potrivit dispozitiilor Iegale. 

104. Alte avize ş i acorduri de principiu specifice tipului de interven ţ ie 

Alte avize, acorduri stabilite potrivit dispozitiilor legale. 

- 	Poltia Rutiera 

lntocmit, 

lng. Florin Rusu 

Verificat, 

lng. Mihnea Constantinescu 
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