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HOTARAREA NR._ 5

DIN 22016

Privind: Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul ” Reabilitare statuie C.F.R. din Municipiul Tecuci”

Tnitiatorl AR N, CONSTIHPIN, . 77U ED 4 BAE . Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati;
Numdr de inregistrare si data depunerii proiectului fd?? 7> / /Qﬂi ) O OF &267/ ()
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedintd ordinara, in data de
25,08 2016;
Aviand in vedere:
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr.% tffvp /[)72/ /O 7 V@‘f&]/ é
- raportul de specialitate ,intocmit de Serviciu Fonduri Europene, inregistrat sub nr.
5799 I R7 SOF OF. 28
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr... ...........
in baza prevederilor:
- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificérile si completérile ulterioare;
- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.10 si pct.11 din Legea
nr.215/2001 republicatd in 2007 cu modificarile i completérile ulterioare;

in baza art.45, alin 1 si-art.115 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locald, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Sé aproba documentatia tehnica pentru obiectivul de investitii ” Reabilitare statuie
C.F.R. din Municipiul Tecuci ”, conform proiectului nr.44 / 2016 elaborat de P.F.A.
Bodoga Dragos Andrei, Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul ” Reabilitare statuie
C.F.R. din Municipiul Tecuci ”, Anexa nr.2 la prezenta hotérére.

Art. 3. Prezenta hotirire va fi dusi la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci
Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului U.A..T

Municipiul Tecuci.
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ARHITECTURA
RELEVEU STATUIE CU MARCARE AVARII
01.  SECTIUNE ORIZONTALA COTA +3,70 SC: 1/50 PL.NR. Ar-01
02.  SECTIUNE VERTICALA SC: 1/50 PL.NR. Ar-02
03. VEDERE FATA CATRE GARA SC: 1/50 PL.NR. Ar-03
04. VEDERE LATERALA STANGA SC: 1/50 PL.NR. Ar-04
05.  VEDERE SPATE SC: 1/50 PL.NR. Ar-05
06 VEDERE LATERALA DREAPTA SC: 1/50 PL.NR. Ar-06

PROPUNERE RESTAURARE, REABILITARE
07. PLAN INCADRARE IN ZONA

08. PLAN DE SITUATIE SC: 1/500 PL.NR. A-01

09.  SECTIUNE ORIZONTALE ,,A” SI,,B” SC: 1/50 PL.NR. A-02
10.  SECTIUNE ORIZONTALA ,,C” SC: 1/50 PL.NR. A-03
11 SECTIUNE VERTICALA SC: 1/50 PL.NR. A-04
12.  VEDERE FATA SPRE GARA SC: 1/50 PL.NR. A-05
13. VEDERE LATERALA DREAPTA SC: 1/50 PL.NR. A-06
14.  VEDERE SPATE SC: 1/50 PL.NR. A-07
INSTALATII ELECTRICE

15.  PLAN DE SITUATIE ILUMINAT EXTERIOR SC: 1/100 PL.NR. 01-IE
16. SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC SC: % PL.NR. 02-IE

ANEXA 1 - ANTEMASURATORI
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A. PIESE SCRISE

Cap. 1. DATE GENERALE:

1. Denumirea obiectivului de investitii.
" REABILITARE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCI”
2. Amplasamentul.

Municipiul Tecuci, judetul Galati. Statuia Eroilor C.F.R. din municipiul Tecuci
cunoscuta sub denumirea de MONUMENTUL EROILOR CEFERISTI DIN
TECUCI cazuti in primul razboi mondial se afla amplasata in fata Garii de Sud
din Tecuci pe strada M. Kogalniceanu, in piateta garii. Amplasamentul se afla la

capatul B-dului Victoriei care face legatura intre centrul orasului cu gara.

3. Titularul investitiei.

” U.A.T. Tecuci, Judetul Galati”
‘4. Beneficiarul investitiei.

7 U.A.T. Tecuci, Judetul Galati”

5. Elaboratorul studiului.

lP.F.A. BODOGA DRAGOS ANDRE!I
F22-2758/2009
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Cap. 11. Descrierea investitiei.

Prezenta documentatie este elaboratid in conformitate cu Hotdrdrea nr. 28 din 09.01.2008
privind aprobarea confinutului cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii.

Hotarirea nr. 28 din 09.01.2008 a intrat in vigoare din data de 22.ianuarie.2008.

1. Situatia existentd a obiectivului de investitii

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este U.A.T. Tecuci, Judetul
Galati.

Municipiul Tecuci este situat la intersectia paralelei 45051'06" latitudine nordica cu
meridianul 27025'56" longitudine estica la nord de Ecuator si la Est de primul meridian, in
al treilea fus orar.

Raportandu-ne la asezarile importante din jur, municipiul Tecuci se afla la 20 km de
Marasesti, 40 km de Focsani, 50 km de Barlad, 80 km de Galati, 180 km de Iasi si 240 de km
de Bucuresti.

Tecuciul este unul din putinele noduri feroviare ale tarii care dispune de patru
directii de orientare a liniilor ferate (spre Galati, Iasi, Marasesti si Faurei) si tot atatea pentru
sosele (spre Galati, Barlad, Tisita, Tg. Bujor) carora li se adauga drumuri locale, spre
localittaile rurale vecine (Movileni, Furceni), reliefandu-se si mai pregnant pozitia de
intersectie (rascruce) a orasului Tecuci.

Clima

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Tecuci se afld asezat aproape de
limita sudicd a Colinelor Tutovei, la contactul cu Piemontul Poiana - Nicoresti, ambele
subunititi ale Podisului Moldovei, la confluenta raului Barlad cu paraul Tecuci, aproape de
valea Siretului , in cuprinsul cdmpiei de terase care poartd numele orasului, Campia
Tecuciului.

Principalul emisar al apelor de precipitatii il constituie raul Barlad afluent pe partea

stanga al raului Siret.
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Aspecte geologice
Din punct de vedere geologic, terenul aferent amplasamentului face parte din marea
unitate de vorland, denumitd Platforma Moesica, iar depozitele sunt de varsta Holocen3,
reprezentate prin nisipuri de dune cu calcar si aluviuni (nisipuri si pietrisuri de luncé) gi
respectiv din depozite de varsta Pleistocen superioare constituite din depozitele terasei
inalte, alcdtuite din loessuri, nisipuri grosiere si medii, care trec in baza la pietrisuri si
bolovani rulati.
Seismicitatea
Conform “Cod de proiectare seismica” - Partea I indicativ P100/1/2006, orasul Tecuci

are urmatoarele caracteristici macroseismice:

Perioada de control (de colt): Tc = 1,00 secunde;

Acceleratia terenului: ag = 0,35 g.

s od sz i e s ’ Y

3
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Figura 02. Perioada de control (colt) a spectrului de rispuns Tt.
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Adéncimea maximd de inghet

Adancimea maxima de inghet este 0,80 - 0,90 m de la suprafata terenului.

2one pentru care
adancimile maxime
de inghet se stabifesc:

pe bazd de ohservatii focale

Figura 03. Zonarea dupd adéncimea maximd de inghet.

Studii de feren:

a) Studii topografice:

Studiul topografic cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste
cu repere in sistem de referintd national - STEREO 70 utilizind punctele determinante la
indesirea retelei.

Pentru intocmirea documentatiei s-au efectuat studii topografice, cu aparatura
electro-optica, toate datele din teren fiind apoi introduse in calculator.

Materializarea pe teren a elementelor necesare executiei lucrarilor se va face dupa
planul de situatie de catre persoane autorizate: statii topografice, varfurile de unghi ale
curbelor proiectate aflate pe traseul strazii, pichetii din axul drumului. Acestia vor folosi la
pozitionarea corecta, la cota, a tuturor elementelor cu cota obligata.

b) Studii geotehnice:

In conformitate cu cerintele temei de proiectare s-a realizat o cartare geologic

generald si o investigare prin:
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% 1 foraj geotehnic pan4 la adancimea de 4,00 m, fatd de cota terenului prin
identificarea naturii terenului si a conditiilor geotehnice prin fundatia sistemului
rutier al intersectiei;

% 1 sondaj deschis la adancimea de 1,00 m pentru identificarea grosimii sistemului
rutier existent din fata statuii.

Caracteristici fizice si mecanice ale straturilor de pamant analizate:
Foraj 1:
- Strat 1: strat de sol vegetal constituit din argila prafoasa, neagra, cu urme
de materii organice;
- Strat 2: pietris cu resturi de caramida, zgura, moloz, lemn ars si materii
organice;
- Strat 3: argila prafoasa, neagra - cafenie cu zone cenusii si negre, cu
intercalatii de nisip si pietris, cu plasticitate mare, plastic vartoasa.
Pamanturile identificate pe amplasament fac parte sin categoria pdmanturilor medii de
fundare si pot fi incadrate in categoria padmanturilor de tip P2.
Sistemul rutier existent este alcatuit din beton asfaltic cu grosime de aprox. 7 cm. fundatia
drumului este alcatuita din 38 cm de balast. Terenul natural - strat de baza pentru fundatia

strazii este alcatuita din pietris cu intercalatii argiloase, cu miros specific de mal.

Descrierea situatiei existente

Terenul de amplasament face parte din domeniul public al U.A.T. TECUCI, judetul
Galati.

Suprafatd ocupati: 4320 mp, nu necesitd exproprieri si nu face obiectul unor litigii in
curs de solutionare in intantele judecatoresti.

Parcarea existentd si strazile prezintd urmitoarele degradari:

gropi izolate sau pe suprafete intinse;

degradarea stratului de rulare;

& tasdri locale ale suprafetei de rulare;

: degradiri provocate de fenomenul de inghet-dezghet.

Prezentdim mai jos cateva fotografii reprezentative efectuate in timpul vizitei in

teren, fotografii care prezind starea fizicd actuald:
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Foto 06. Situatia existentd

Foto 05. Situatia existentd

Foto 07. Situatia existentd
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Foto 08. Situafia existentd Foto 10. Situatia existent

Foto 09. Situafia existenti Foto 11. Situafia existentd




2. Concluziile raportului de expertiza tehnica /faudit energetic:

Monumentul Eroilor C.F.R. este amplasat in piata din fata Garii Sud din municipiul
Tecuci pe strada Mihail Kogalniceanu. Expertiza tehnica a fost realizata de catre S.C.
MIRO GRUP SRL, expert tehnic Mircea Mironescu. Conform acestei expertize se
recomanda urmatoarele:

In prima etapa se va realiza curdtirea materialului de depunerile slab aderente, a

sarurilor si a formatiunilor biologice [muschi, licheni, etc.].

In a doua etapa se vor aplica solutii de reparatie pe baza materialelor si tehnologiilor
furnizte de producatori specializati. Ca exemplu se prezintd solutiile recomandate de firma
ISOMAT.

Astfel pentru repararea betonului uzat la elementele de constructie ale structurii
portante se va utiliza mortarul de ciment cu mare rezistentd, armat cu fibre, MEGACRET-40.
in cazul lucrdrilor urgente poate fi utilizat, alternativ, mortarul de ciment cu priza rapida
pentru reparatii RAPICRET. Pentru repararea deteriordrilor la elementele de constructie
neportarite’ poate fi utilizat, in afara mortarelor de mai sus, si mortarul de ciment cu rdsind
gata preparat DUROCRET. Dacd deteriordrile sunt superficiale si necesitd aplicarea unui
strat subfire de material pentru remediere, se recomanda utilizarea chiturilor de ciment cu
raisina PLANFIX si PLANFIX-FINE. |

Pentru remedierea betonului carbonatat din cauza corodarii armaturilor in cazul
grinzii si plicii de la partea superioara a primului nivel al turnului se propune indepartarea
partilor de beton erodate si sparte decopertind complet betonul sdndtos si armdtura
corodatd. Se indepérteazd rugina de pe armédturd cu o perie de sarmd, sablaj cu nisip, etc, in
functie de amploarea si gradul coroziunii. In continuare se aplic o acoperire anticorosiva cu
EPOXYCOAT-AC sau FERROSEAL pe armitura elementelor -de constructie afectate, in
vederea protejirii lor in viitor de coroziune. Dupéd aceea se repard zona exfoliatd de beton
prin aplicarea mortarului de ciment cu mare rezistentd, armat cu fibre, MEGACRET-40,
pentru refacerea monolitismului si rezistentei elementului de constructie afectat.

Repararea fisurilor din beton se va realiza prin injectarea de rasini.

Pentru fisuri de 0.1 - 1.0 mm se va folosi:

. rasind epoxidicd injectabilda EPOMAX-L20
. pastd epoxidici EPOMAX-EK Pentru fisuri de 0.5 - 3.0 mm se va folosi:
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. ragind epoxidica injectabilda EPOMAX-L10

. pastd epoxidica EPOMAX-EK Pentru fisuri mai mari de 3.0 mm se va folost:
. rédsind epoxidicd injectabila DUREBOND

. rastd epoxidica EPOMAX-EK

Interventiile propuse vor péstra structura constructiei in de clasa de risc seismic RsIII
-corespunzind constructiilor la care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurala, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante.

Pe baza propunerilor din expertiza tehnica se va intocmi un proiect de executie, dupa
care se vor realiza lucrdrile de interventii structurale. Proiectul va fi verificat de un
verificator atestat gi va avea acordul expertului. Lucrédrile se vor realiza de cétre o antrepriza
specializata in astfel de lucrdri si va trebui urmérite de cdtre personal specializat si atestat.

In urma inspectiei vizuale a stirii tehnice, a studiului investigatiilor geotehnice
efectuate gi a analizei modului de colectare si evacuare a apelor de suprafatd de
pe parcarea ce face obiectul prezentei documentatii, se formuleaza urmaitoarele
concluzii:

- zestrea actuali rutierd este constituitd din beton asfaltic, aflat intr-o stare de
degradare avansatd, care necesitd o interventie rapidd pentru stoparea
degradérilor;

- calculul complexelor rutiere pentru structurile noi proiectate se va efectua in
conformitate cu normativul PD177-01;

- solutia tehnica adoptatdi va wurmdri realizarea wunei structuri de
rezistentd din 2 straturi de mixture asfaltice care urmeaza sa asigure atat
conservarea zestrei existente, cat si conditiile de securitate si confort
necesare desfdsurdrii optime a circulatiei rutiere;

- latimea parfii carosabile, elementele din plan si profil longitudinal vor fi
proiectate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, cu

amenajarea corespunzatoare a racordarilor in plan si spatiu.
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21  Prezentarea celor doud variante
Tinand seama de valorile de trafic inregistrate pe parcarea analizats, se propun
doua variante (scenarii) pentru modernizarea acesteia:
Varianta I - sistem rutier suplu.
Modernizarea zonei prin realizarea unei structuri rutiere suple care si satisfacd
nevoile actuale si de viitor.
fn cadrul varianta II se propune realizarea unei structuri rutiere alcatuiti din:
& strat de uzurd din mixturd asfaltici tip BA16 , dimensiunea
maximd a granulei de 16 mm, in grosime de 4,00 cmy;
@ strat de legaturd din mixturd asfaltici tip BADPC 20, cu
dimensiunea maximd a granulei de 20 mm, in grosime de 6,00
cm.
Varianta II - pavaj si piatrd sparta.
Modernizarea zonei prin realizarea unei structuri rutiere alcituite din pavaj si
piatrd spartd care sa satisfacd nevoile actuale si de viitor.
In cadrul varianta I se propune realizarea unei structuri rutiere alcatuits din:
& pavaj de 6 cm pe un strat support din nisip de 4 cm grosime pe ciile de
acces cétre locurile de parcare;
@l strat de piatrd spartd de 15 cm pe strat de balast de 20 cm grosimein zona
locurilor de parcare;

Analiza comparativd intre cele doud scenarii:

Scenariul

nali 4 si selectie alternativd

Durati de exploaféie mare / mica 5/ 1) |

Raport pret investitie initiala / trafic satisfacut bun /
slab (5/1)

Raport utilizare / aliniament sau curbd da/nu (5/1)

Raport utilizare / temperaturd mediu ambient
bun/slab (5/1)

Raport rezistentd la uzurd / trafic mare / mic

Rezistentd la actiunea agentilor petrolieri ce actioneazi
accidental da /nu (6/1)

Poluarea in executie nu/da (5/1)

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

O (O] & U1 = W] N [
Q1 U] Q1 [C1]| = [O1] G |[O1[m=
N |JON]| = N N [W] W N

Avantaj/ dezavantaj culoare in exploatarea nocturnd

/1)
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Necesitd utilaje specializate de executie cu intretinere
10 ) 3 3
atenta da/nu

11 Necesita adaptarea traficului la executie nu/da (5/1) 2 3

Durata micd / mare de la punerea in opera la darea in
12 . . 3 5

circulatie (5/1)
13 Necesitd executia si intretinerea atenta a rosturilor 4 5
transversale nu/da (5/1)

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate

14 y . 4 5
portantd usor/greu (5/1)
15 Executia poate fi etapizatd da/nu (5/1) 4 5
16 Riscuri de executie (5/1) 2 5
17 Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 2 5
Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale)
18 : 2 5
mare/mic (5/1)
Executia facild pe sectoare cu elemente geometrice
19 . . . 5 5
(raze mici,supralargiri foarte mari) da/nu (5/1)
20 Cresterea rugozitifii prin aplicarea de tratamente se 3 5
poate face da/nu (5/1)

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani)

21 . . 5 2
mici / mari (5/1)

TOTAL 84 75

Punctaj realizat:

- Structura rutiera tip I = 84 puncte;

- Structura rutiera tip II = 75 puncte.

Fata de punctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structura rutierd detip I=
varianta optima4, se califica realizand 84 puncte, fatd de struétura rutierd de tip II, care a
obtinut 75 puncte.

In conformitate cu OG 43/1997 valorile de trafic sunt clasificate dupd cum urmeaza:

- foarte intens - vehicule etalon a cdror intensitate medie zilnica anuala este mai mare de
21.000 vehicule;

- intens - vehicule etalon a cdror intensitate medie zilnica anuald este cuprinsa intre 11.001
si 21.000 vehicule;

-mediu - vehicule etalon a cdror intensitate medie zilnica anuala este cuprinséa intre 4.501 si
11.000 vehicule;

- redus - vehicule etalon a cdror intensitate medie zilnicd anuald este cuprinsa intre 1.000 si
4.500 vehicule;

~ foarte redus - mai mic de 1000 vehicule.

REABILITARE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCL




}P.F.A. BODOGA DRAGOS ANDRE]
¥ F22-2758/2009

Pe baza informatiilor furnizate de catre beneficiar rezﬁlta un trafic foarte redus cu o
valoarea de 0,35 m.o.s.
Tindnd seama de criteriile tehnico-economice, se recomandi ca solutie de
modernizare a parcarii Scemarin L.
Avantajele aplicarii scenariului recomandat din punct de vedere economic,

social si de mediu:

cresterea numadrului locurilor de parcare;

- reducerea consumului de carburanti, lubrifianti, piese de schimb, prelungirea
duratei de viatd a autovehicolelor;

- reducerea costurilor de operare a transportului;

- reducerea costurilor de exploatare;

asigurarea mdsurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului,

zgomotului, noxelor, preluarea si descdrcarea apelor pluviale;
- impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;
- cregterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si
strdini, care sd contribuie la dezvoltarea zonei;
- crearea de noi locuri de munca;
La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmitoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare;
- respectarea normelor tehnice in vigoare.
Pentru asigurarea conditiilor tehnice corespunzitoare desfasurarii circulatiei rutiere
in conditii de sigurantd si confort si pentru eliminarea punctelor periculoase se impun
urmitoarele misuri:

® carosabil cu 2 straturi de mixturi asfaltice;

locuri de parcare cu 2 straturi de mixturi asfaltice;

8 o structura rutieri se va proiecta pentruun trafic corespunzitor;

o se vor aduce imbunétitiri ale configuratiei geometrice in plan, profil

longitudinal si profil transversal;

& se varealiza semnalizarea rutierd pe verticald si pe orizontala

il seva asigura scurgerea gi colectarea apelor meteorice de pe carosabil prin

rigole.




P.F.A BODOGA DRAGOS ANDREI
P r22-2758/2009 '

Cap. I11. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
1. Descrierea lucrdrilor de bazd si a celor rezultate ca necesare de efectuat
In prezent circulatia auto pe parcarea studiats si pe strada Mihail Kogalniceanu se
desfdgoard anevoios cu multe incidente si mai ales timpi mari de parcurs ca urmare a
degradarii accentuate.
Structura rutierd actuald este improprie traficului auto, locurile de parcare sunt in
numdr mic si prost amplasate, spatiul nu este folosit in mod optim.

Stares fehinicd g statuii:

Monumentul Eroilor C.F.R. este amplasat in piata din fata Garii Sud din municipiul
Tecuci pe strada Mihail Kogalniceanu.

A fost ridicat in deceniul al IIl-lea al sec. XX.

Monumentul are dimensiuni maxime in plan de cea. 5.25x5.25 m si o inaltime maxima
de cea. 14.35 m.

Postamentul monumentului este format dintr-o baza paralepipedica peste care se
ridica un turn cilindric, crenelat, cu doua niveluri. Peste cornisa turnului este amplasata o
statuie a unei femei cu o cununa de lauri in mana stanga.

Intregul monument este realizat din beton simplu sau beton armat.

Din punct de vedere al importantei, constructia se incadreaza in clasa de importanta Il
conform normativului P100-1/2006.

Constructia are o forma regulata in plan, cu doua axe de simetrie. Pe verticala are o
evolutie piramidala. '

Constructia a fost proiectata dupd regulile tehnice ale perioadei de dinaintea celui de al
doilea r4zboi mondial, perioada in care nu existau conceptele tehnice de astdzi pentru o
conformare antiseismica corespunzitoare.

In decursul timpului constructia a suportat actiunile a doua cutremure majore si a mai
multor cutremure moderate.

Apa din precipitatii impreuna cu vantul au erodat mecanic structura monumentului.
Umezeala in exces a favorizat aparitia formatiunilor vegetale parazite [muschi, licheni, etc.].

Baza paralepipedica a soclului, zona turnului si statuia prezinta fisuri si degradiri la nivelul
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suprafetelor exterioare. Sunt prezente cruste aderente parazite de natura biologica, la partea

superioara a diferitelor componente.

Din analiza stérii de afectare nu se constata degradari survenite in urma cutremurelor.

In urma analizei calitative si a evaludrilor prin calcul, pe ansamblu constructia se
incadreaza in clasa de risc seismic RsIII.

Avind in vedere starea de degradare a constructiei si lipsa unor afectdri structurale
semnificative, se propun numai lucrdri de reparatii ce au ca scop reabilitarea materialului
structural degradat.

In prima etapa se va realiza curdtirea materialului de depunerile slab aderente, a
sarurilor si a formatiunilor biologice [muschi, licheni, etc.].

In a doua etapa se vor aplica solutii de reparatie pe baza materialelor si tehnologiilor
furnizte de producatori specializati, pentru repararea betonului uzat sau degradat, pentru
remedierea betonului carbonatat din cauza corodarii armaturilor si pentru repararea fisurilor
din beton prin injectarea de rasini.

Interventiile propuse vor péstra structura constructiei in de clasa de risc seismic RsIIIL

Avind in vedere starea de degradare a constructiei si lipsa unor afectéri structurale
semnificative, se propun numai lucrari de reparatii ce au ca scop reabilitarea materialului
structural degradat.

In prima etapa se va realiza curdtirea materialului de depunerile slab aderente, a
sdrurilor si a formatiunilor biologice [muschi, licheni, etc.].

In a doua etapa se vor aplica solutii de reparatie pe baza materialelor si tehnologiilor
furnizte de producitori specializati. Ca exemplu se prezintd solutiile recomandate de firma
ISOMAT.

Astfel pentru repararea betonului uzat la elementele de constructie ale structurii
portante se va utiliza mortarul de ciment cu mare rezistentd, armat cu fibre, MEGACRET-40.
in cazul lucrdrilor urgente poate fi utilizat, alternativ, mortarul de ciment cu prizéd rapidd
pentru reparatii RAPICRET. Pentru repararea deteriordrilor la elementele de constructie
neportante poate fi utilizat, in afara mortarelor de mai sus, si mortarul de ciment cu ragind
gata preparat DUROCRET. Dacé deteriordrile sunt superficiale si necesitd aplicarea unui
strat subtire de material pentru remediere, se recomanda utilizarea chiturilor de ciment cu

rasind PLANFIX si PLANFIX-FINE.

REABILITARE STATUIE C.ER. DIN MUNICIPIUL TECUC




Pentru remedierea betonului carbonatat din cauza corodarii armaturilor in cazul
grinzii si pldcii de la partea superioara a primului nivel al turnului se propune indepartarea
partilor de beton erodate si sparte decopertind complet betonul sdndtos si armétura
corodatd. Se indepdrteaza rugina de pe armaturd cu o perie de sdrmd, sablaj cu nisip, etc, in
functie de amploarea si gradul coroziunii. In continuare se aplici o acoperire anticorosiva cu
EPOXYCOAT-AC sau FERROSEAL pe armdtura elementelor de constructie afectate, in
vederea protejirii lor in viitor de coroziune. Dupéd aceea se repard zona exfoliatd de beton
prin aplicarea mortarului de ciment cu mare rezistenta, armat cu fibre, MEGACRET40,
pentru refacerea monolitismului si rezistentei elementului de constructie afectat.

Repararea fisurilor din beton se va realiza prin injectarea de rasini.

Pentru fisuri de 0.1 - 1.0 mm se va folosi:

. rdgind epoxidica injectabila EPOMAX-L20

. pasta epoxidicda EPOMAX-EK Pentru fisuri de 0.5 - 3.0 mm se va folosi:

. rasind epoxidica injectabila EPOMAX-L10

. pastd epoxidica EPOMAX-EK Pentru fisuri mai mari de 3.0 mm se va folosi:

. rasina epoxidicd injectabila DUREBOND

. rastd epoxidici EPOMAX-EK

Interventiile propuse vor péstra structura constructiei in de clasa de risc seismic RslII
-corespunzind constructiilor la care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degradari structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta structurala, dar la care
degraddrile nestructurale pot fi importante.

Pe baza propunerilor din expertiza tehnica se va intocmi un proiect de executie, dupa
care se vor realiza lucrdrile de interventii structurale. Proiectul va fi verificat de un
verificator atestat si va avea acordul expertului. Lucrérile se vor realiza de cétre o antrepriza
specializata in astfel de lucriri si va trebui urmdérite de catre personal specializat si atestat.

Starea teburicd g parcdrii:

Degradarea parcdrii si a srazii Mihail Kogalniceanu s-a produs ca urmare a
regimului pluvial intens, a diferentelor mari de temperaturd si a ciclurilor repetate de
inghet-dezghet.

in zonele sensibile s-a produs colmatarea periodica cu material préfos-argilos, care a

permis infiltratii de api in corpul parcirii, consecinta fiind tasdri neuniforme, datoritd
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dislocdrii materialului si repunerea in situ, haotic, prin angrenarea acestuia de cdtre
autovehicule si dispersarea necontrolat.
v Degradarile constatate pe parcarea studiati:
e degraddri - gropi, ceddri locale ale platformei, faiantdri si valuriri;
* scurgerea apelor, provenite din precipitatii, nu este asigurati datorité inexistentei
santurilor de scurgere si colmatdrii podetelor;
* in unele zone apar béltiri ale apei din precipitatii, acestea se datoreazd profildrii
necorespunzdtoare a platformei parcarii.

Prisncinalii indicatort felsics:

% Suprafati totala de amenajat = 4320 mp.
¥ Suprafatd caseta = 315 mp.

% Suprafata ranforsare = 2350 mp.
Suprafata pavaj = 1130 mp.

| Suprafatd spatiu verde = 525 mp.
® Lungime bordura 20x25 = 650 ml.
% Lungime bordura 10x15 = 100 ml.

Lungime cédi acces parcari=290 m, din care:
o AX1,L=124m;
o AX2,L=31m;
o AX3 L=22m;
o AX4,L=113m.

Numdr locuri de parcare: 46 din care 2 locuri pentru persoane cu dizabilititi;

Dimensiuni loc de parcare: 500m x 2,30m, dimensiuni loc de parcare pentru

persoane cu dizabilitéti : 5,00x3,00 m.

2. Descrierea, dupa caz, a lucririlor de modernizare
La cerintele Beneficiarului, in afara reabilitarii, restaurarii Monumentului propriu-
zis se va amenaja si moderniza spatiul inconjurator, respectiv piateta garii marginita pe
latura de sud-vest de Gara Tecuci sud, la nord-est de strada Mihail Kogalniceanu, la nord
de intersectia B-dul Victoriei cu str. M.Kogalniceanu. Se propune astfel o restrangere a

squarului (zona verde in jurul monumentului inconjurat de gardut mentalic) si crearea
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unei platforme pentru diferite evenimente pentru aproximativ 300 persoane. Ca atare se va
avea in vedere crearea locurilor de parcare necesare. Se va crea locuri de parcare pentru
taximetre. Platforma pavata va fi incadrata de stalpisori de tip bolard metalici pentru a
interzice accesul auto pe aceasta si va fi mobilata cu mobilier urban de epoca (banci si
cosuri de gunoi) si deasemenea cu vase de lemn pe rotile pentru amenajari peisagistice cu
plante ornamentale. In partea de nord a platformei se va amenaja o fantana arteziana cu
camera de pompe in subteran.

Iluminatul stradal se va modifica prin mutarea stalpilor de pe pavimentul
platformei pe cealalta latura a strazii M.Kogalniceanu. Se va realiza un iluminat optim si
decorativ cu corpuri de iluminat cu design asemanator celor din perioada de realizare a
statuiei, dotate cu lampi cu leduri alb-cald. Se va realiza un iluminat decorativ de punere
in valoare a monumentului.

Documentatia pentru reabilitarea-restaurarea monumentului si pentru amenajarea si
modernizarea spatiului inconjurator din fata garii, intocmita in faza DALI este conform HG
nr.28 din 09.01.2008 si Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucriri de
interventii. S-a tinut cont si de cerintele privind continutul documentatiei in vederea
obtinerii de finantari din fonduri externe nerambursabile, respectiv intocmirea Analizei
Cost Beneficiu.

Prin reabilitarea statuiei C.F.R. si prin modernizarea spatiului reprezentand piata
garii de sud a municipiului Tecuci se urmareste o crestere a punctului de interes din zona
crearea unei zone de asteptare si de destindere pentru public atat pentru cei care calatoresc
cu trenul cat si pentru locuitorii din zona. In afara de aceasta se are in vedere amenajarea
unui spatiu pentru organizarea diferitelor evenimente (festivitati, intruniri diverse, etc.)

Lucrarile preconizate prin proiect se impart in lucrari privind reabilitarea-
restaurarea, consolidarea si punerea in valoare a monumentului si lucrari privind

amenajarea si modernizarea spatiului inconjurator, adiacent monumentului.
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INAJARE MONUMENT STATUIR CERR,
S-au propus urmatoarele categorii principale de lucrari:

o Desfacerea, demontarea rotii de locomotiva cu cele doua aripi in vederea
refacerii acestora din piatra artificiala (mortar de ciment cu nisip de Sandominic) armat cu
bare si profile de otel pentru asigurarea stabilitatii spatiale. De precizat ca repararea,
restaurarea in situ nu este posibila raportata la starea de degradare si forma spatiala a
acestui subansamblu.

C Desfacerea tencuielii mozaicate de pe cilindrul central de la nivelul colonadei
si de pe turnul cu creneluri, tencuiala cu multiple fisuri, desprinsa de suport pe alocuri si
cu multe reparatii ulterioare cu mortar de ciment. Inscriptia rotunda cu chirilice si capul de
bour se va trata in situ prin injectare a fisurilor, chituirea pe contur si spacluirea fisurilor cu
material pe baza de rasina siliconica.

O Statuia ,,Victoria” va fi supusa urmatoarelor tratamente privind restaurarea si
consolidarea componentelor:

- deschiderea fisurilor in profunzime in vederea injectarii acestota

cu material pe baza de rasini epoxidice.

- completarea in situ cu mortar historic cu aderenta ridicata a

partilor lipsa a coroanei cu lauri.

- desfacerea protectiei din tabla si repararea antebratului cu material
cu rasini epoxidice, chituire si spacluire cu mortar historic  cu continut redus de saruri,
preparat la culoarea gri a statuiei.

O Repararea fisurilor la primul nivel al sarcofagului prin injectare cu material
fluid pe baza de rasini epoxidice si chituire cu mortar cu rasina siliconica la culoarea gri a
monumentului.

0 Repararea zonelor cu rupturi, ciobiri a muchiilor. La grinda circulara de peste
coloane acolo unde s-a dezvelit armatura se va folosi un mortar de monolitizare S cu buna

aderenta prelucrat la stratul finit la culoarea monumentului cu adaos de mozaic fin de

marmura.
0 Repararea profilelor crenelelor in situu cu mortar tip historic culoarea gri a
monumentului
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C Curatirea in prealabil a suprafetelor componentelor monumentului de
depuneri negricioase si de inverzituri (licheni) cu solutie de biocidare.

O Tencuire a fetelor cilindrului de la nivelul colonadei si a turnului cilindric cu
creneluri cu tencuiala din mortar de ciment mozaicat spalata cu nuturi orizontale la ~40cm
pentru ruperea continuitatii suprafetei si a evitarii aparitiei fisurilor din contractii.

Mortarul tencuielii se va prepara cu ciment cu continut scazut de saruri

0 Retencuirea plafonului din zona colonadei.
0 Montarea simbolului CFR (roata cu cele doua aripi)
O Realizarea unei invelitori din tabla de titan-zinc cu falturi culcate si cositorite,

montate pe o sapa de mortar cu panta de 5% pe placa de beton armat de peste coloane.

0 Refacerea Si montarea placii de marmura cu numele eroilor ceferisti.

0 Refacerea insrisurilor care nu mai sunt lizibile de pe panourile celor patru fete
ale sarcofagului.

0 Tratarea cu vopsea pe baza de rasina siliconica LA incolora, care nu permite
infiltrarea apei, a suprafetelor orizontale de la baza coloanelor si de la nivelul de peste

creneluri, la baza statuiei.

0 Tratarea intregii suprafete a monumentului cu solutie hidrofobizanta tip
Funcosil BL.
0 Demontarea intregului gardut ce delimiteaza squarul monumentului si

refacerea acestuia pe un perimetru redus, cu folosirea elementelor decorative din metal, cu
un soclu din beton armat, placat cu placi de granit aur-desert.
0 Amenajarea unui paviment placat cu granit, pentru acces la monument la
depunere de coroane de flori.
O Montare instalatie de iluminat decorativ pentru punere in valoare a
monumentului.
Lucrarile de amenajare si modernizare a spatiului adiacent reprezentand piata garii
sunt dictate de urmatoarele cerinte functionale:
# Realizarea unei platforme pavate cu pavele din beton cu fata rezistenta la
uzura si stratul de baza rezistent la solicitari mecanice, pentru diferite

evenimente cu participarea de aproximativ 300 persoane. Pavimentul va fi
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montat intr-un sistem decorativ cu benzi duble incrucisate de alta culoare ca
cea a restului de paviment.

+ Mobilarea platformei pavate cu banci, cosuri de gunoi, vase din lemn pe
rotile pentru plante decorative, stalpisori tip bolard pe conturul platformei
fara spatiu verde in aliniament si realizarea unei fantani arteziene cu camera
de pompe in subteran.

# Mutarea celor doi stalpi de iluminat public de pe platforma si imbunatatirea
iluminatului din zona garii.

Intocmit,

arh. Ranja Cristian

BAMENAJARE PARTE CAROSABILA
Se propuy yrmdtoareie categorii de fucrdri:

Amenajarea cdilor de acces si a locurilor de parcare se va realiza cu urmaétoarea
structura:

a)zone cu caseta (315 mp):

i strat de uzurd din BA 16, de 4 cm grosime;
| strat de binder BAD 20, 6 cm grosime;
. strat de AB31.5 cu grosime de 8 cm.
&% balast stabilizat cu lianti hidraulici 20 cm grosime;
% fundatie din balast cu grosime de 20 cm.
b)zone ranforsare (2350 mp):
# strat de uzurd din BA 16, de 4 cm grosime;
& strat de binder BAD 20, 6 cm grosime.
c)zone pavaj (1130 mp):

fundatie din balast de rau, grosime 15 cm ;

¥ nisip pentru pozare pavele, grosime 5 cm dup4 pilonare;

executia pavajului cu pavele, grosime 6 cm;
# colmatarea rosturilor cu nisip umed.
Evacuarea apelor pluviale se va face spre gurile de scurgere existente printr-o rigola
carosabila cu placute pe o lungime de 150 ml.

! Lungime c#i acces parc&ri=290 m, din care:
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o AX1, L=124 m;
o AX2,L=31m;
o AX3,L=22m;
o AX4,1=113m.

@ Numdr locuri de parcare: 46 din care 3 locuri pentru persoane cu dizabilitati;

~ Ciile de acces au ldtimea cuprinsa intre 6,00 - 7,00 m.
& Lungime bordura 20x25 = 650 ml.
& Lungime bordura 10x15 = 100 ml.

%2 Sevor ridica la cotd 2 guri de scurgere.

CoPANTANA ARTEZIANA SLINSTALATIILE AFERENTE
Alimentarea cu apd a obiectivului se va face din reteaua de apa potabila a orasului,

prin intermediul unui bransament cu teava din PEHD @ 32 mm montata subteran pe pat de
nisip sub cota de inghetla - 1,20 m.

Pentru racordarea la reteaua publica de apa potabila este necesar avizul Societatii
Comerciale care are in administrare reteaua publica de distributie apa potabila si reteaua de
canalizare menajera. Obtinerea avizului si incheierea contractului de furnizare se face prin
relatie directa intre furnizor si beneficiar.

Furnizorul este cel care stabileste solutia tehnica si juridica de racordare, functie de
posibilitatile retelei si legislatia in vigoare, prin personal propriu sau societati agreate.

Conform Regulamentului de Distributie nu se admite racordarea la reteaua publica de
apa daca nu exista o instalatie de canalizare corespunzatoare a restitutiilor de apa uzata de
la obiectiv. Din aceasta cauza racordul de apa si racordul la canalizare se trateaza unitar.

Partile componente ale bransamentului sunt:

- priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de apa;

- conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie;

- caminul de apometru (de bransament);

- armatura (vana) de concesie (robinet subteran cu garnitura de manevra);
- apometrul care asigura masurarea debitului de apa furnizata;

- armaturi (vane) de inchidere;

- clapet de retinere;
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Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului
se face prin apometru, care este ultima componenta a retelei publice de distributie.

Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine
detinatorului retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a
realizarii acestuia.

Pe bransamentul de apa, in imediata apropiere a obiectivului, se va realiza un camin
de apometru CA in care se va monta un contor Dn 20mm si toate armaturile necesare.

Apometrul se monteaza intre doi robineti de sectionare tip sferic. Obligatoriu in
amonte de apometru se va monta filtru de impuritati, iar in aval se va monta clapet de
retinere, care se vor sigila impreuna cu apometrul.

Pentru a avea un raport corect intre beneficiar si furnizor contorul de masura care

urmeaza a fi montat va avea:

aprobare de model eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala;
- agrement tehnic MLPAT;
- va fiinsotit de certificat de calitate (garantie);
- va fi insotit de buletin de verificare initiala eliberat de un laborator
autorizat.

Pentru golirea instalatiei sunt prevazute robinete de golire, bazinul de golire fiind
racordat la instalatia de canalizare.

Alimentarea cu apa a echipamentelor ce asigura functionarea fantanii arteziene se va
realiza in camera tehnica propusa conform instructiunilor si detaliilor furnizorilor de
echipamente, executantul avand obligatia de a realiza proiectul de montaj.

Pentru fantana arteziana propusa se va prevedea un racord la reteaua de canalizare
existenta, executat cu conducte PVC g 110mm special destinate retelelor de canalizare
exterioars, ce va deversa intr-un camin de canalizare carosabil din beton.

Sifonul din bronz cu dop prevazut in fantana arteziana va fi racordat direct la caminul
de record, iar apa acumulata in basa camerei tehnice se va evacua prin intermediul unei
pompe submersibila de epuisment cu inaltimea de pompare de 10m si un debit max. de
15mc/h. In cazul in care cota radierului basei din camera tehnica permite racordarea

gravitationala la reteaua de canalizare, se va renunta la pompa submersibila de epuisment
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propusa. Pe conducta de racord se va monta un clapet de sens Dn100mm ce se va amplasa

in caminul de record.

Pentru iluminatul din fata Garii de Sud din municipiul Tecuci se va proiecta un

sistem de iluminat exterior, atat pentru partea carosabila cat si pentru trotuar, asigurand
confortul Iuminos si realizand un sistem de iluminat complet nou. Acest lucru se poate
realiza, in primul rand, prin utilizarea unor corpuri de iluminat de tip Lampi cu halogenuri
metalice de 150W” destinate iluminatul rutier.

Corpurile de iluminat se vor monta pe stalpi de iluminat, metalici cu invelis
ornamental din plastic avand inaltimea de 3.32m. Stilpii si corpurile de iluminat (ca design)
vor fi alese de Arhitectul proiectant si de Beneficiar. Fiecare stilp de iluminat va avea in
componenta sa un cofret de distributie in care se vor executa legaturile intre cablurile de
alimentare ale instalatiei de iluminat exterior si corpurile de iluminat montate pe stilpi.

Pentru iluminatul ornamental al Monumentului Eroilor Ceferisti se vor folosi
corpuri de iluminat de tip spot cu halogen de 21W incastrate in pavaj pentru iluminarea
partii din fata a monumentului. Deasemenea se vor folosii aceleasi corpuri de iluminat de
tip spot in spatele fiecarei coloane a monumentului, iar pentru iluminatul statuiei din varful
monumentului se vor folosii doua proiectoare cu halogenuri metalice de 150W.

Alimentarea cu energie electrica a stilpilor de iluminat (cofretele de derivatie) se va
face cu cablu armat de tip CYABY,montat in pamint. Intre cofretul de derivatie al fiecarui
stilp si corpul de iluminat aferent, cablul folosit va fi de tip CYY 3x1,5 mmp. Intrarea
cablurilor in stalpul de iluminat se va face prm intermediul fundatiei stalpului, cablul fiind
pozat in acest loc in tub HDPE riflat.

Alimentarea spoturilor se va realiza pe un circuit separat, cu cablu CYABY mmp
montat ingropat in pamant si cu CYY protejat in tub de la doza de derivatie la corpurile de
iluminat din spatele coloanelor.

Alimentarea corpurilor de iluminat de tip proiector si a spoturilor din fata
monumentului se va realiza pe un circuit separat, cu cablu de tip CYABY .

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza dintr-un tablou electric dedicat

(T.JL.EXT) amplasat in Camera Pompelor, camera amplasata in subteran de langa bazinul
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fantanii arteziene. Tot din acest tablou se va alimenta deasemenea si tabloul electric aferent
fantanii arteziene de langa monument. Nu face obiectul prezentului proiect alimentarea
tabloului electric T.IL.EXT.

Circuitele de alimentare cu energie electrica a cofretelor de pe stilpi vor fi insotite de
platbanda OLZn 40x4 mm,pentru legarea la pamint a stilpilor.

Comanda iluminatului exterior se realizeaza automat din programatorul orar montat
in interiorul tabloului.

Cablurile electrice vor fi pozate de regula in spatiul verde si pe trotuar in santuri cu
latimea minima de 30 cm, la o adancime de 0.8m, intre doua stratﬁri de nisip de 10 cm
fiecare. Peste ultimul strat se va pune un dispozitiv avertizor. La traversarea cailor de
circulatie adancimea de pozare a cablului va fi de min. 1.1 m. montate in tuburi de
protectie.

Date energetice :

e Consum corpuri de iluminat varianta 1: 1.6kW

e Putere circuit iluminat exterior stradal : 900W

e Putere circuit iluminat monument : 400W

e Putere circuit iluminat coloane monument :300W

Tablouri electrice si coloane forta

Tabloului electric T.IL.EXT. va fi amplasat in Camera Pompelor, camera amplasata
in subteran de langa bazinul fantanii arteziene, va fi metalic si va avea un grad de protectie
de minim IP55. Carcasa metalica a tabloului electric va fi legata la pamant prin intermediul
centuri de egalizare a potentialelor din camera pompelor

Schema de legare la pamant a tabloului de iluminat exterior va fi de tip TN-S, unde
nulul de protectie va insoti faza si nulul de lucru pana in tabloul general.

Protectia circuitelor de iluminat se va realiza cu disjunctoare automate 2P si
protectie diferentiala 30mA pentru circuitele monofazate si de tip 3P+N pentru circuitul
trifazat. Coloana electrica de alimentare a acestui tablou va fi dimensionata corespunzator
consumului total al tabloului.

Puterea instalata totala conformm schema monofilara a tabloului este de 7,95kW
distribuita astfel:

- Tablou pompe : 6kW
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- Stalpi stradali : 0,24kW

- [luminat monument : 0,11kW

- luminat coloane monum.: 0,04kW

- Circuit comanda : 0,1kW

- Rezerva : 1IkW

Deviere trasee existente

Pentru a se incadra in noul peisar urbanistic al zonei Garii de Sud din Tecuci este
necesara relocarea a doi stalpi de iluminat din beton tip SC, din spatele monumentului pe
trotuarul opus. Din aceasta cauza este necesara si devierea traseelor electrice aeriene
existente de pe cei doi stalpi. Stalpii se vor remonta pe spatial verde de pe trotuar fiind
necesara defriserea unor copaci.

3. Consumuri de utilitdti

a) Necesarul de utilititi rezultate.

Investitia nu necesitd racordarea la utilititi pe parcursul realizérii acesteia si nici la
terminarea acesteia.
b) Estimdri privind depdsirea consumurilor initiale de utilitdti.

Investitia nu necesitd racordarea la utilitati pe parcursul realizarii acesteia si nici la

terminarea acesteia.

Cap. IV. Durata de realizare si etapele principale.

Se estimeazd o durati de implementare a proiectului de 6 luni.

2:' Activitate Lunal | Luna2 | Luna3 | Luna4 | Luna5 | Luna 6
1 OBIECT NR.1 Amenajare
parcare+strada
» OBIECT NR.2 Reparatii
Monument Statuie CFR
OBIECT NR.3 Instalatii
3 )
electrice
4 OBIECT NR 4 Instalatii
sanitare+Fantana arteziana

intocmit,

Ing. Bodoga Dragos Andrei
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Cap. V. Costuri estimative ale investitiei.
Sursa de preturi folositd este una din baza de date proprie actualizatd cu preturile
furnizate din zond, comparate cu cele de pe site - ul : hifp: wuww.windev.ro.

1. Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general

OBIECTIVUL: "REABILITARE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCI"

BENEFICIAR: UAT TECUCI, JUDETUL GALATI
PRIECTANT GENERAL: PFA BODOGA DRAGOS ANDREI
PROIECT NR.: 46/2016

FAZA:DALI
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Curs (BNR) EURO (RON) la 25.04.2016= 4.4770
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara T.V.A) TVA Valoare (inclusiv T.V.A)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Ml
MIl LEI EURO Ml LEI Mil LEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA -I-
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului
1.2 | Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli peniru asigurarea utilitatilor
2.1 | necesare obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [ Studii de teren 7.500 1.675 1.500 9.000 2.010
Taxe pentru obtinerea de acorduri,
3.2 | avize si autorizatii 2.000 0.000 0.400 2.400 0.000
3.3 | Proiectare si inginerie 31.000 6.924 6.200 37.200 8.309
Organizarea procedurilor de achizitie
3.4 | publica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 | Consultanta 3.000 0.670 0.600 3.600 0.804
3.6 | Asistenta tehnica 5.000 1.117 1.000 6.000 1.340
TOTAL CAPITOL 3 48.500 10.386 9.700 58.200 12.464
CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Construciii si instalatii 1,355.995 302.880 271.199 1,627.194 363.456
OBIECT NR.1 Amenajare
4.1.1 | parcaretstrada 1,355.995 302.880 271.199 1,627.194 363.456
Montaj utilaje tehnologice, inclusiv
4.2 | retele aferente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje si echipamente tehnologice si
4.3 | functionale, inclusiv montajul 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

bl
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Utilaje fara montaj si echipamente de

4.4 | transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 | Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5.1 Utilaje si echipamente cu durata
mare de functionare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5.2 Utilaje si echipamente cu durata
mica de functionare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5.3 Cheltuieli pentru achizitia de
aplicatii informatice, licente, brevete,
marci, know -how 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 | Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 1,355.995 302.880 271.199 1,627.194 363.456
CAP. 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare santier 27.120 6.058 5.424 32.544 7.269
5.1.1 Lucrari de constructii 27120 6.058 5.424 32.544 7.269
5.1.2 Cheltuieli conexe Organizarii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
santierului ) ) ] ] ]
Comisioane, taxe, cote legale, costuri 0.000
5.2 | de finantare 15.214 3.398 ' 15.214 3.398
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 69.156 15.447 13.831 82.987 18.536
TOTAL CAPITOL 5 111.490 24.903 19.255 130.745 29.204
CAP. 6 - | Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice, incercari, rodaje,
) expertize la receptie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 1,615.985 338.169 300.154 1,816.139 405.124
din care C+M 1,383.115 308.938 276.623 1,659.737 370.725
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DEVIZ FINANCIAR - cap.3
Curs (BNR) EURO (RON) 12 25.04.2016= 4.4770 lei/euro

Nr. Denumire
Mii Mii
crt. Mii lei | euro TVA Mii lei euro
0 1 2 3 4 5 6
1 | Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, 7.500 [ 1.675 1.500 9.000 | 2.009
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice
si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie)
Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii - total, din
2 | care: 2.000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.000
3 | Proiectare si inginerie - total, din care: 31.000 | 2.234 | 2.000 12.000 | 2.680
4 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.000
5 | Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 3.000 | 0.670 0.600 3.600 | 0.804
1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii .
de finantare 0.000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.000
2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului .
investitiei sau administrarea contractului de executie 3.000 | 0.670 0.600 3.600 | 0.804
6 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 5.000 | 1.117 1.000 6.000 | 1.340
1. Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii 0.000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.000
2. Plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii 5.000 1.117 1.000 6.000 1.340
TOTAL 48.500 | 5.696 5.100 | 30.600 { 6.834
DEVIZ FINANCIAR - cap.5
Curs (BNR) EURO (RON) la 25.04.2016= 4.4770
Nr. Denumire Miilei { Miieuro | TVA | Miilei | Miieuro
crt.
0 1 2 3 4 5 6
5.1 | Organizare de santier 27.120 6.058 | 5.424 | 32.544 1.212
1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 27.120 6.058 | 5424 | 32.544 1.212
2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
5.2 | Comisioane, taxe 15.214 3.398 | 0.000 | 15.214 3.398
- Comisionul bancii finantatoare 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
-Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii
pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din
C+M) 6.916 1.545 | 0.000 6.916 1.545
-cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%
din C+M) 1.383 0.309 | 0.000 1.383 0.309
-Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
-Alte cheltuieli de aceiasi natura, stabilite in cinditiile legii 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
-Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) 6.916 1.545 | 0.000 6.916 1.545
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 69.156 15.447 | 13.831 | 82.987 18.536
TOTAL 111.490 24.903 | 19.255 | 130.745 23.146
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DEVIZUL
OBIECTIVUL: "REABILITARE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCI"

Curs (BNR) EURO (RON) Ia 25.04.2016=  4.4770 Lei

Valoare (inclusiv
Valoare (fara TVA TVA
Nr.crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor ¢ (fara A ) TVA)
mii lei mii euro | miilei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTH
OBIECT NR.1 Amenajare
1 | parcare+strada 515.463 | 115.136 | 103.093 618.556 | 138.163
OBIECT NR.2 Reparatii Monument
2 | Statuie CFR 551.912 | 123.277 | 110.382 662.294 | 147.933
3 | OBIECT NR.3 Instalatii electrice 138.620 | 30.963 | 27.724 166.344 | 37.155
OBIECT NR.4 Instalatii sanitare+
4 | Statuie 150.000 | 33.505 | 30.000 180.000 | 40.205
TOTALI 1,355.995 | 302.880 | 271.199 | 1,627.194 | 363.456
il. - MONTAJ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALIII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lll - PROCURARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTALIII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ili) 1,355.995 | 302.880 | 271.199 | 1,627.194 | 363.456
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CALCULUL ESTIMATIV AL LUCRARII

Curs (BNR) EURO (RON) la 25.04.2016=

4.4770

LEI

Nr.

categ.

Categorii de lucrari

U.M.

Cantitate

P.U

Valoare (LEI)

OBIECT NR.1 Amenajare arcare+strada

Frezare straturi dln stratun bltumlnoase

235000 |

1.a | Taiere cu masina cu discuri diamantate m 52.50 60.00 3,150.00
1.b | Sapaturi smc 1.58 2.50 3.94
1.c | Stratinferior de fundatie de balast h=20 cm mc 63.00 60.00 3,780.00
Strat superior de fundatie din balast stabilizat h=20
1.d [ cm mc 63.00 135.00 8,505.00
1.e | Strat de legatura ABPC31.5 h=8 cm mp 315.00 65.00 20,475.00
1.f | Strat de legatura din BAD20 h=6 cm mp 315.00 55.00 17,325.00
1. i \Strat de uzura din BA16 h-4 cm_ m 315.00 12,600.00
forsare 12,5401000

Desfacere structura existenta

mp 8.40 19,740.00

2.b | Desfacere borduri existente ml 300.00 4.50 1,350.00
2.c_ | Plombari de suprafata mp 1,880.00 60.00 112,800.00
2.d | Borduri 20x25 cm ml 650.00 60.00 39,000.00
2.e | Strat de legatura din BAD20 h=6 cm mp 2,350.00 55.00 129,250.00
2.f | Strat de uzura din BA16 h=4 cm mp 0.00 55.00 0.00
Rigola carosabila cu placute 10,400.00

2,000.00

mp . .
3b Borduri 10x15 cm ml 100.00 45.00 4,500.00
3c Strat inferior de fundatie de balast h=15 cm mc 169.50 60.00 10,170.00
3d Strat din nisip h=5 cm mc 56.50 106.00 5,989.00
3e Pavaj din avele normale h=6 cm m 1,130.00 40.00 45,200.00
4a | Amenajare teren mp 525.00 10.00 5,250.00
4b | Plantare arbusti/plante ornamentale mp 525.00 5.00 2,625.00

Amenajare

Semnallzare orizontala

uri de scurgere

OBIECT NR.2 Reparatii Monument Statuie CFR

_Reparati (StatgiaCFR. . . | - 311.690
1a Restaurare buc 1.00 | 361,013.70 361 013. 70
1 1b Consolidare buc 1.00 | 124,600.19 124,600.19
1c Dotari buc 1.00 | 66,297.80 66,297.80

OBIECT NR.3 Instalatii electrice

Intocmit,

Ing. Bodoga Dragos Andrei
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2. Esalonarea caiendax"istica a valorilor
Nr. Activitate Cost m u
crt. lei

OBIECT NR.1
1 | Amenajare 515.463
parcare+strada
OBIECT NR.2 Reparatii
2 Monument Statuie CFR 551.912
3 OBIECT NR.3 Instalatii 138.620
electrice
OBIECT NR.4 Instalatii
4 sanitare+ Statuie 150.000

Cap. VL. Indicatori de apreciere a eficientei economice:

Pentru a face o comparatie corectd vom calcula coeficientul de eficients (C,) tindnd cont de urmitorii factori:

¢ Costul investitiei (Cyp);
@ Costurile aferente intretinerii pe durata perioadei de pespectiva de 15.00 ani
Ciner1 - costuri de intretinere in starea actuals;
Cinarz - costuri de Intretinere dupa modernizare;
& Gradul de asigurare a conditiilor optime de desfisurare a traficului pe intreaga perioadd a anului (P%):
P; - grad de asigurare a conditiilor optime de asigurare a locurilor de parcare in starea actuali;
P, - grad de asigurare a conditiilor optime de asigurare a locurilor de parcare dup modernizare.

B  Cel(Ciad™Cini) /P (CiaerP)

Daca C.<1se considera o investitie eficienta.

Valoarea totala a investitiei (fird TVA) CHM  C;,, = 1,515,985.00 lei
Costurile aferente intretinerii pe durata perioadei de pespectiva de: 15  ani
Cintr= Socupaté X Pintr/mp/an x 15 ani

Cinr1=  4320.00 mp X 45.00 lei/mp x 15.00 = 2,916,000.00 lei
Cinz= 4320.00 mp X 4.50 leimp x 15.00 = 291,600.00 lei
Gradul de asigurare a conditiflor optime de asigurare a locurilor de parcare pe intreaga perioadi a anului;
in starea actuali P, = 60%
dupa modernizare P,= 100%
C= 0.37 <1

intocmit,

Ing. Bodoga Dragos Andrei
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Cap. VII. Surse de finantare a investitiei:
Valoarea totald a obiectivului de investitii conform DEVIZ GENERAL : 1.816,139 mii lei cu
T.V.A.
Sursele de finantare se vor constitui din :
- fonduri proprii;
- fonduri de la bugetul de stat;
- sau alte surse legal constituite.
Cap. VIII. Estimdri privind forta de muncd ocupati prin realizarea investitiei
Numdr de locuri de muncé create in faza de executie -25;

Numar de locuri de munci create in faza de operare - 1.

Cap. IX. Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
1. Valoarea totali a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei):
-1.816,139 mii lei cu T.V.A.
(cursul utilizat este de 1 euro = 4,477 lei din data de 25.04.2016)
Din care:
- Constructii montaj (C+M):
-1.659,743 mii lei cu T.V.A.
2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)
ANULTI: 1.816,139/1.659,743 mii lei cu T.V.A. -100 %

3. Durata de realizare - 6 Iuni.

4. Capacitati:

Conform anexa 1

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizati investitia,
dupa caz.

Principalii indicatori calilaoiivi sunt:

Principalii indicatori calitativi sunt:
- cregterea calitatii vietii, a gradului de confort pentru populatie;
- Imbunatitirea aspectului estetic;
- reducerea poludrii prin praf;

- cresterea gradului de mobilitate;

REABILITARE STATUIE C.E.R. DIN MUNICIPIUL TECUC
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Principalii indicatori cantitativi sunt:
- Suprafata modernizata - 4320 mp din care 525 mp spatiu verde.
Cap. X. AVIZE 51 ACORDURI DE PRINCIPIU
fn urma emiterii certificatului de urbanism din 2015, s-au intocmit documentatii
Acordul de mediu.
Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor.

Alte avize si acorduri de principiu specifice.

intocmit,

Ing. Bodoga Dragos Andrei
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Cap. XI. NORME DE PROTECTIE SI SECURITATE A MUNCII

In conformitate cu Hotdrarea Guvernului Roméniei 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau mobile coordonarea in
materie de securitate, sdnitate trebuie sa fie organizata atit in baza unui studiu, conceptie
si elaborare a proiectului, cat si in perioada de executie a lucrérilor.

Planul de securitate i sdndtate este un document scris care va cuprinde ansamblul
de madsuri ce vor fi avute in vedere pentru preintimpinarea riscurilor ce pot aparea in
timpul desfdgsurarii activitatii pe santier.

Planul de securitate si sdndtate va face parte din proiectul elaborat al lucrarii si va fi
adaptat continutului acestuia.

Acesta va preciza :
- Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pe santier;
- Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
- Misuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;
- Masuri de protectie colectivd si individuala.

Planul va contine cel putin urmétoarele:
- Informatii de ordin administrativ care privesc santierul;
- Mésuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de managerul de
proiect si coordonatorii in materie de securitate si sdndtate.
- Identificarea riscurilor si descrierea lucrdrilor care pot prezenta riscuri, mdsuri de
protectie colectiva si individuala.
- Amenajarea si organizarea gantierului, modalititi de depozitare a materialelor,
amplasarea echipamentelor de muncd prevazute de executanti pentru realizarea lucrarilor.
- Obligatii ce decurg din interferenta activitdtilor care se desfisoarad in perimetrul
santierului si in vecinatatea acestuia.
- - Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curétenie.
- Conditiile de manipulare a diverselor materiale
- Limitarea manipuldrii manuale a sarcinilor.
- Conditii de depozitare eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din

freziri, spargeri betoane, etc.




P.F.A. BODOGA DRAGOS ANDRE]
F22-2758/2009

)

Inainte de inceperea lucrdrilor pe santier de citre executant, planul propiu de
securitate i sdndtate al acestuia (conform formular anexat) va fi consultat si avizat de citre ‘
coordonatorul in materie de securitate si sindtate pe durata realizdrii lucrarii, medicul de
medicind a muncii i membrii comitetului de securitate si sanatate.

Conform Art. 11 din N.G.P.M.,, preluadnd paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-
cadru 391/89/CEE, prevede: , Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii
si sdndtatii in munca:

- sd asigure evaluarea riscurilor pentru sadnitatea si securitatea angajatilor in vederea
stabilirii madsurilor de prevenire, incluzdnd alegerea echipamentului tehnic, a substantelor
chimice i a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munci etc.;

- angajatorul trebuie sd dispund evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionald pentru toate locurile de munci, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care
sunt expusi la riscuri particulare;

- in urma acestei evaludri, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de citre
angajator trebuie sd asigure o imbundtatire a nivelului de protectie a angajatilor si si fie
integrate In toate activitdtile unitétii respective, la toate nivelurile ierarhice”.

Art. 31 din N.G.P.M. stabileste ca prima atributie a personalului din cadrul
serviciului de securitate a muncii de evaluare a riscurilor: , Atributiile personalului din
serviciul de securitate a muncii sunt:

- sd asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de
muncd, precum gi sd reevalueze riscurile ori de céate ori sunt modificate conditiile de
muncd gi sd propund misurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcitui programul
anual de protectie a muncii;

- evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare si
imbolnavire profesionald si determinarea nivelului de risc pe loc de munci si unitate”.

Angajatorul are obligatia generald de a asigura starea de securitate si de a proteja
sdndtatea muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept obiectiv si permitd angajatorului
adoptarea masurilor de prevenire/protectie adecvate, cu referire la:

- prevenirea riscurilor profesionale;
- formarea muncitorilor;

- informarea muncitorilor;

REABILITARE STATUIE C.ER. DIN MUNICIPIUL TECUC!




- implementarea unui sistem de management care sa permitd aplicarea efectivd a madsurilor
necesare.

Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structuratd astfel incat sa permitd muncitorilor si
persoanelor care raspund de protectia muncii:
- sd identifice pericolé existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea
stabilirii masurilor destinate protejirii sdnatatii si asigurarii securitdtii muncitorilor, in
conformitate cu prescriptiile legale;
- sd evalueze riscurile in scopul selectdrii optime, in cunostintd de cauzd, a echipamentelor,
substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii
locurilor de munci;
- sd verifice dacd masurile adoptate sunt adecvate;
- sd stabileascd atat prioritatile de actiune, cit si oportunitatea de a lua masuri
suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaludrii riscurilor;
- sd confirme angajatorilor, autorititilor competente, muncitorilor si/sau reprezentantilor
acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munci, au fost luati in considerare;

Planul de securitate si sdnitate se va afla in permanenta pe santier pentru a putea fi
consultat, la cerere, de catre inspectorii de muncd, inspectorii sanitari, membrii comitetului
de securitate si sdnédtate In munca sau de reprezentantii lucrétorilor, cu raspunderi specifice
in domeniul sinatatii si securitatii.

Planul de securitate si sénitate va fi pastrat de cdtre managerul de proiect timp de
cinci ani de la data receptiei finale a lucrarilor.

Impactul asupra mediului

Lucrérile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat sd nu creeze
deregliri ecologice, respectand legislatia roméana in domeniu:
- OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;
- Legea 107/1996 “Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia
mediului, specifice fiecirei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protectia calitdtii apelor

Avand in vedere faptul cad apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape

reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

A
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Apa folositd la diferite procese tehnologice (curdtarea suprafetelor, udarea
suprafetelor s.a.) va fi apd curatid conform SR EN 1008:2003 “Api de preparare pentru
beton”si nu reprezintd sursd de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucriri.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, 1a darea lui in folosintd, nu va produce noxe care ar. putea polua
aerul. Nu sunt necesare mésuri speciale pentru protectia calitép'i aerului.

Noxele ce pot polué aerul sunt produse in timpul lucrdrilor de executie: cele
rezultate din realizarea sdpéturii si a turnarii betoanelor. Se recomanda utilizarea unor statii
de betoane ale caror emisii si se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002.
Statiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limitd pentru concentratiile de
particule la emisie vor fi verificate periodic. La transportul si depozitarea materialelor

granulare care pot elibera particule fine, se vor lua méasuri de acoperire a acestora.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Carosabilul a fost prevédzut cu structura rutiera rigids, care duce la o circulatie cu un
nivel de zgomot scdzut.

Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datoritd utilajelor, dar durata
acestora este limitatd la perioada de lucru de zi.

Protectia solului si subsolului

In perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la
traficul de utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau
combustibil, de la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti,
solventi etc.).

Pentru realizarea sistemului rutier se vor folosi agregate naturale, iar straturile cii
se vor realiza cu lianti si emulsii care se vor folosi doar pentru realizarea sistemului rutier.
Deseurile rdmase nu se vor ldsa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente si se vor duce la o groapd de gunoi autorizati. Constructorul va urmiri
realizarea unor cofraje etange astfel incat si se evite scurgeri intense de lapte de ciment.Apa
folosita la diferite procese tehnologice (curitarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi
apd curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezintd sursd de poluare in urma folosirii ei la

respectivele lucréari.
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In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de
substante toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare misuri speciale pentru protectia
solului.

Gospoddrirea deseurilor

Pe parcare si in zona invecinatd nu pot aparea degeuri decat la executarea lucririlor.
in accasti situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executirii lucrérilor
sd pastreze zona in perfectd stare de curdtenie. Aceastd sarcind cade in seama executantului,
deoarece la terminarea lucrérilor zona va fi predatd la beneficiar curatd. Constructorul are
obligatia sd incheie contract cu o firmi specializatd in gestionarea deseurilor.

Deseuri diverse (solide-balast, pietris, metal, lemn etc.) vascoase (grdsimi, uleiuri
etc.) in cantitdfi modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002.Deseurile rezultate in urma executdrii lucririlor de terasamente,
pietrisul, padmantul, elemente de beton degradate se incarcd si se transportd in locurile
special amenajate, indicate de autoritatea contractantd, cu respectarea conditiilor de
refacere a cadrului natural.

Lucrdri de ecologizare

Dupd finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizirii de santier.
Constructorul este obligat sd predea beneficiarului zona curatd. Dupi finalizarea lucrdrilor
de reabilitare, constructorul are obligatia refacerii mediului natural, prin ecologizarea zonei
afectate si replantari.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul in sine nu afecteazd calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului.
Obiectivul este previzut sd nu producd zgomot, vibratii si sd nu afecteze asezirile umane si
alte obiective de interes public.

Impactul in urma realizirii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile
asupra mediului prin reducerea poludrii fonice, a noxelor, reducerea consumului de

combustibil, cresterea sigurantei traficului etc.

intocmit,

Ing. Bodoga Dragos Andrei
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Cap. XII. INCADRAREA DOCUMENTATIEI IN LEGISLATIA GENERALA DE
PROIECTARE
La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale
si a legislatiei de proiectare, hotdrari guvernamentale si ordonante, standarde si normative,
dupd cum urmeazi:

B HG Nr.28 din 9 januarie 2008 - privind continutul cadru al documentatiei
analizate a lucrarilor de interventie;

® Ordinul Nr. 863 / 2008 - privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii
gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrdri de interventii;

® Legea 177/2015 - privind calitatea in constructii,

® Legea 137 /1995 - privind protectia mediului,

® HGR 51/1992 republicatd in 1996 privind unele misuri pentru imbunititirea
activitatii de prevenire si stingere a incendiilor,

= Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de
autorizare si a confinutului documentatiilor prevazute de legea 50/1991,

B Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a
activitdtilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjuritor,

B HGR 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

® HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a execufiei lucrarilor si a constructiilor,

B SR EN ISO - 9001 / sept.1995 - Sistemele calitatii —- Model pentru asigurarea
calitétii in proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service,

B) STAS 863 / 85 - Lucriri de drumuri — Elemente geometrice ale traseelor
Prescriptii de proiectare,

® STAS10144/1-90 - Drumuri- Profiluri transversale - Prescriptii de proiectare,

B SR 662 - 02 - Lucrdri de drumuri - Agregate naturale de balastiers,

B} SR 667 - 01 - Agregate naturale si piatrd prelucratd pentru lucréri de drumuri,

B> STAS 6400 — 84 - Lucrdri de drumuri - Straturi de bazi si de fundafie -

Conditii tehnice generale de calitate,
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B> SR 1848/1 - 2004 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare,
simboluri si amplasare.

B STAS 10796 / 1 -77 -Lucréri de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea
si evacuarea apelor -Prescriptii generale de proiectare,

® STAS10796 / 2 -79 - Lucréri de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea
si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri - Prescriptii de proiectare gi executie,

® STAS 2914 - 84 - Lucréri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale

de calitate.

Intocmit,

Ing. Bodoga Dragos Andrei
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1 DATE GENERALE

1.1 Obiectul proiectului

Prezenta documentatie descrie solutiile tehnice pentrﬁ instalatiile electrice de iluminat exterior
aferente investitiei ,,REABILITARE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCT”.

1.2  Beneficiarul
U.A.T. Tecuci, judetul Galati.

1.3 Adresa obiectivului
Municipiul Tecuci, judetul Galati, strada Mihail Kogalniceanu

1.4 ' Proiectant general

P.F.A. BODOGA DRAGOS ANDRE]I, Iasi, bdul Socola, nr. 34, tel: 0740.830.284, CUI 26124215

1.5  Proiectant de specialitate

S.C. LGBP DESIGN S.R.L.Adresa: Cal. Ferentari, nr.13, bl.94, sc.3, et. 6, ap.86, sector 5,
Bucuresti.

2 DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 Situatia existenta

La momentul de fata nu exista iluminat exterior in fata Garii de Sud din orasul Tecuci si nici
iluminat ornamental al Monumentului Eroilor Ceferisti. Exista iluminat exterior in spatele
monumentului pentru iluminarea strazii Mihail Kogalniceanu.

Avand in vedere ca intreaga zona a garii se va moderniza este nevoie sa se proiecteze

urmatoarele instalatii electrice:
e Instalatii electrice de iluminat exterior (in fata Garii de Sud din Tecuci si a
Monumentului Eroilor Ceferisti din fata garii)
e Tablou electric
e Deviere trasee existente

2.2  Situatia proiectata

221 Instalatii electrice de iluminat

Varianta 1
Pentru iluminatul din fata Garii de Sud din municipiul Tecuci se va proiecta un sistem de

iluminat exterior, atat pentru partea carosabila cat si pentru trotuar, asigurand confortul luminos si

Nr. Proiect: 442016 . MEMORIU TEHNIC - FAZA: D.A.L.L
307



S.C. LGBP DESIGN S.R.L.

Adresa: Cal. Ferentari, nr.13, bl.94, sc.3,
et. 6, ap.86, sector 5, Bucuresti

Cod fiscal: 34110970

Nr. inreg. O.R.C: J40/1839/2015

Tel: 0724.310.950; 0741.979.688 )

E-mail: Igbpdesign@yahoo.ro, Web: www.lgbp.ro LGBP DEsIGN

g
BB

realizand un sistem de iluminat complet nou. Acest lucru se poate realiza, in primul rand, prin
utilizarea unor corpuri de iluminat de tip Lampi cu halogenuri metalice de 150W” destinate
iluminatul rutier. :

Corpurile de iluminat se vor monta pe stalpi de iluminat, metalici cu invelis ornamental
din plastic avand inaltimea de 3.32m. Stilpii si corpurile de iluminat (ca design) vor fi alese de
Arhitectul-Sef de proiect si Beneficiar. Fiecare stilp de iluminat va avea in componenta sa cu un
cofret de distributie in care se vor executa legaturile intre cablurile de alimentare ale instalatiei de
iluminat exterior si corpurile de iluminat montate pe stilpi.

Pentru iluminatul ornamental al Monumentului Eroilor Ceferisti se vor folosii corpuri de
iluminat de tip spot cu halogen de 21W incastrate in pavaj pentru iluminarea partii din fata a
monumentului. Deasemenea se vor folosii aceleasi corpuri de iluminat de tip spot in spatele fiecarei
coloane a monumentului, iar pentru iluminatul statuiei din varful monumentului se vor folosii doua
proiectoare cu halogenuri metalice de 150W.

Alimentarea cu energie electrica a stilpilor de iluminat (cofretele de derivatie) se va face cu
cablu armat de tip CYABY,montat in pamint. Intre cofretul de derivatie al fiecarui stilp si corpul de
iluminat aferent,cablul folosit va fi de tip CYY 3x1,5 mmp. Intrarea cablurilor in stalpul de iluminat
se va face prin intermediul fundatiei stalpului, cablul fiind pozat in acest loc in tub HDPE riflat.

Alimentarea spoturilor cu se va realiza pe un circuit separat, cu cablu CY ABY mmp
montat ingropat in pamant si cu CYY protejat in tub de la doza de derivatie la corpurile de iluminat
din spatele coloanelor.

Alimentarea corpurilor de iluminat de tip proiector si a spoturilor din fata monumentului se
va realiza pe un circuit separat, cu cablu de tip CYABY .

Alimentarea circuitelor de iluminat se va realiza dintr-un tablou electric dedicat(T.IL.EXT)
amplasat in Camera Pompelor, camera amplasata in subteran de langa bazinul fantanii arteziene. Tot
din acest tablou se va alimenta deasemenea si tabloul electric aferent fantanii arteziene de langa
monument. Nu face obiectul prezentului proiect alimentarea tabloului electric T.IL.EXT.

Circuitele de alimentare cu energie electrica a cofretelor de pe stilpi vor fi insotite de
platbanda OLZn 40x4 mm,pentru legarea la pamint a stilpilor.

Comanda iluminatului exterior se realizeaza automat din programatorul orar montat in
interiorul tabloului. .

Cablurile electrice vor fi pozate de regula in spatiul verde si pe trotuar in santuri cu latimea
minima de 30 cm, la o adancime de 0.8m, intre doua straturi de nisip de 10 cm fiecare. Peste ultimul
strat se va pune un dispozitiv avertizor. La traversarea cailor de circulatic adancimea de pozare a
cablului va fi de min. 1.1 m. montate in tuburi de protectie.

Date energetice :
Consum corpuri de iluminat varianta 1: 1.6kW
- Putere circuit iluminat exterior stradal : 900W
- Putere circuit iluminat monument : 400W
- Putere circuit iluminat coloane monument :300W

Nr. Proiect: 442016 ~~~~~ MEMORIUTEHNIC - FAZA: D.A.L.L
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Varianta 2
Varianta 2 este identica cu varianta 1 cu exceptia ca se vor folosii doar corpuri de iluminat

cu LED, atat pe stalpi cat si ca spoturi si proiectoare. Corpurile de iluminat de pe stalp vor fi de 32W,
proiectoarele de lumina pentru monument vor fi de 38W iar spoturile vor fi de 3W.
Consum corpuri de iluminat varianta 1: 0.39kW

- Putere circuit iluminat exterior stradal : 240W

- Putere circuit iluminat monument : 110W

- Putere circuit iluminat coloane monument :40W

Varianta aleasa .

Varianta aleasa pentru iluminatul exterior este varianta nr. 2 deoarece desi investitia initiala
este mai ridicata aceasta varianta se amortizeaza in timp datorita consumului mai redus de energie
electrica (diferenta de 1.21kW pe ora).

2.2.2 Tablouri electrice si coloane forta
Tabloului electric T.IL.EXT. va fi amplasat in Camera Pompelor, camera amplasata in

subteran de langa bazinul fantanii arteziene, va fi metalic si va avea un grad de protectie de minim
IP55. Carcasa metalica a tabloului electric va fi legata la pamant prin intermediul centuri de egalizare
a potentialelor din camera pompelor

Schema de legare la pamant a tabloului de iluminat exterior va fi de tip TN-S, unde nulul de
protectie va insoti faza si nulul de lucru pana in tabloul general.

Protectia circuitelor de iluminat se va realiza cu disjunctoare automate 2P si protectie
diferentiala 30mA pentru circuitele monofazate si de tip 3P+N pentru circuitul trifazat. Coloana
electrica de alimentare a acestui tablou va fi dimensionata corespunzator consumului total al
tabloului.

2.2.3 Deviere trasee existente

Pentru a se incadra in noul peisar urbanistic al zonei Garii de Sud din Tecuci este necesara
relocarea a doi stalpi de iluminat din beton tip SC, din spatele monumentului pe trotuarul opus. Din
aceasta cauza este necesara si devierea traseelor electrice aeriene existente de pe cei doi stalpi. Stalpii
se vor remonta pe spatial verde de pe trotuar fiind necesara defriserea unor copaci.

De asemenea se vor inlocuii si corpurile de iluminat existente pe stalpi la momentul actual.
Noile corpuri de iluminat vor fi de tip LED cu lumina calda ( cate doua bucati pe stalp).

Intocmit,

Nr. Proiect: 44/2016 - MEMORIU TEENY
517




ANEXA 1 - ANTEMASURATORI

LISTA DOTARI PLATFORMA
PIATA GARII SUD
Nr. Denumire Cantitate | Pret unitar
Crt. (lei)
1. | JARDINIERA STRADALA DIN LEMN CU 7 3384,6
MONTURA DIN OTEL MODEL CRETA
100x100x100 CM
2. | BANCA PARC DIN LEMN CU PICIOARE 12 1105,8
DIN FONTA MODEL ORIENT ,
3. | COS DE GUNOIMETALIC TIP METRO 5 801,4
4. | STALPISOR METALIC STRADAL TIP 29 201,0
BOLARD
5. | ADAPOST STATIE AUTOBUZ UMMI158 1 19 500
CU BANCA SI PANOU PUBLICITAR
ANTEMASURATORI INSTALATII ELECTRICE
Nr. Denumire lucrare UM
crt, .
Cantitate
1. | Sapatura generala 100mc 1
2. | Umplutura compactata 100mc 1
3. | Fundatie stalpi electrici m3 6.00
4. | Cablu electric CYAbY 3x1.5 m 250
5. | Cablu electric CY'Y 3x1.5 m 100
6. | Cablu electric CYAbY 4x2.5 m 200
7. | Cablu electric CYAbY 5x4 m 40
8.. | Pozare conducta PVC pentru cabluri m 10
9. | Tablou Electric lluminat Exterior buc 1
10.| Incercari, verificari retea electrica ans 1
11.{ Stalp de iluminat ornamental H=3.3m buc 6
12.} Corp de iluminat cu LED-uri de tip felinar buc 6
13.{ Corp de iluminat cu LED-uri , pentru iluminat buc 4
exterior, inclusiv consola




14.| Proiector LED buc 2
15.{ Spoturi LED buc 16
16.| Electrod OLZn 2 1/2" buc 4
17.| Platbanda OLZn40x4 m 120
18.} Piesa de separatie buc 1
19.| Verificare priza de pamant ans. 1
20.| relocare 2 x stalp de iluminat inclusiv cabluri ans. 1
electrice
21.} Conexiuni - capete terminale, mansoane buc 71
22.| Tub de protectie PEHD DN = 40 mm pentru m 20
subtraversari
ANTEMASURATOARE PARCARE SI STRADA
OBIECT NR.1 Amenajare parcare + strada
1 | Executie largiri - casete - 315 mp
1.a | Taiere cu masina cu discuri diamantate m 52.50
1.b | Sapaturi smc 1.58
1.c | Strat inferior de fundatie de balast h=20 cm mc 63.00
1.d | Strat superior de fundatie din balast stabilizat h=20 | mc 63.00
cm
1.e | Strat de legatura ABPC31.5 b=8 cm mp 315.00
1.f | Strat de legatura din BAD20 h=6 cm mp 315.00
1.g | Strat de uzura din BA16 h-4 cm | mp 315.00
2 | Ranforsare suprafata asfaltata - 2350 mp
2.a | Frezare straturi din straturi bituminoase mp | 2,350.00
2.b | Desfacere borduri existente ml 300.00
2.c | Plombari de suprafata mp 1,880.00
2.d | Borduri 20x25 cm ml 650.00
2.e | Strat de legatura din BAD20 h=6 cm mp | 2,350.00
2.f | Strat de uzura din BA16 h=4 cm mp 0.00
' 2.g | Rigola carosabila cu placute ml 160.00
3 | Amenajare trotuare - 1130 mp
3a | Desfacere structura existenta mp 200.00
3b | Borduri 10x15 cm mi - 100.00
3¢ | Strat inferior de fundatie de balast h=15 cm mc 169.50
3d | Strat din nisip h=5 cm mc 56.50




3e | Pavaj din pavele normale h=6 cm mp | 1,130.00

Amenajare spatiu verde - 525 mp

4a | Amenajare teren mp 525.00
4b | Plantare arbusti/plante ornamentale mp 525.00
4c | Amenajare gazon ‘mp 525.00
Semnalizare rutiera

5a | Semnalizare orizontala mp 190.00
5b | Semnalizare verticala buc 10.00

Ridicare la cota utilitati

6a | Guri de scurgere buc l 2.00

ANTEMASURATOARE CONSOLIDARE SI RESTAURARE

ctrt 82, numire ;ﬂ ﬁ;l cg}s g&r‘g’ €
3

[} i 2
1 0010062 LITRU 37,378
SURSTANTA BIGCIDA
2 11 XG 826,000 )
CIMENT
2 2000030 XG 3,256
OTEL BETON PROFIL NETED OB3T STAS 438 D= VM
4 2000195 XG 277,200
GTEL BETON FROFIL HETED OB37 STAS &38 DriédM
5 200421 ¥G 129,800
PLASA SUDATA 100 X 100 ¥, D = & M
6 2100256 XG 1,020
CIMENT ALB PA 35
1 2100270 X6 16,320
CIMENT PONTIAND ALB TIF 2 70% ALR PA 35 SACI 5§ 70%%
8 2100361 XG 2,873
CIMENT PORTLAND INTARIRE RARIDA RIM 300 SACH
& 2100402 %G €72,260
CIMENT METALURGIC €U ADAGSURS B30 SACI S 1300
16 2100440 %G 20,910
CIMENT PORTLAND €U ADAOSURI PA 35 SACI S 1600
11 21006701 ¥ CUB 0,005
VAR PASTA
1z 2100713 ¥ CUB 0,130
VAR PASTA PT CONSTRUCTI! Tip 2
13 2100830 XG 102,000
IPSOS PT CONSTRUCTI! TIP A SACI 5 S45/3
14 21008%4 G 167%2,330

IPE0NE DY MODELAT

L




L] 1 p] 3
15 2100969 ) CUB 8,549
RETON DE CIMEKRT B 250~-BCR2% S5TAS 3622
16 2101377 KG 1790, 650
CIMENT
17 2101509 ¥ CUB 1,017
HMORTAR DE CIMENT M1GO~T
18 2200513 M CUB 0,051
NISIP SCRTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 9,8-3,0 M
19 2200575 ¥ CUB ' 1,885
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU ST LACURI ©,06-3,0 MM
26 2200800 KG 1012,000
KISIP CUARTOS GRANULATIE ©,6-3 MM SORT.2 STAS 1667-76
21 2200898 KG 89,807
NISIE CUARTOS MACINAT GRARULATIE SUB I MM
22 2202080 MP 2,500
PLACA MARM, ALUN CARL.I =2CHM S &8
23 2202211 MpP 41,616
PLACI DIN GRANIT
24 2205044 KG 2793, 000
MOZAIC DIN TRAWERTIN GRENULAT VRAC
25 2205719 KG 3,256
TALC HMACIKAT S 3:ii
26 2205746 G 1%,056
PRAF DE MARMURS
27 22059839 ¥ CUB 4,739
NISEP
28 2303509 BUCATA 1558, 400
PLACET DE CERAMICA TIP KLINGER
24 2600361 Ko 478,800
SUSPENSIE BITUM FILERIZAT-SUBIF S 558
30 2600426 MP 100,128
SMBRANA FPLUVITEC
33 2600440 MP 27,216

MEMBRANA CU CRAMPOANE TIP TEFOND

15



1 2 3

39

40

az

43

414

45

4&

47

48

2901167 M CUR 0,040

MANELE  D=7-11CM L=2-6M RASINOASE
2903244 M CUB 29,304

SCINDURI DE RASINOASE DE 24 MM

2960448 M CUB 0,040

DULRPI DE RASINOASE

2960486 M CUB 0,400

SCINDURA DE RASINOASE

2960888 M CUB 0,098

SIPCI DE BRAD GELUITE

3108229 M 9,270

TEAVA CONST F & LC 57 X 3 /OLT 35
3803142 KG 2,640

SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 -OL3Z
3805425 KG 1,628

SARMA MOALE ZINCATA OL3Z D= 3

5889657 KG 3,256

CUIE SCOABE

5891571 KG 15,912

CRAMPOGARE OTEL PT.PLARCAJE PIRTRA MARMURA ZIRCATE
5304512 M CUB 1,027

OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A
5904873 KG 0,270 -
ELECTROZI DE SUDURA

6001317 KG 1,130

PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI  H= 73 M
6001666 RUCATA 4,330

HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI  23X30 GR 25
6101349 KG 0,974

CHIT DE CUTIT GRI 1522 € 8%i-1
6101739 KG 1,250

RASINA ALOREX 102 ATJ(RAS+SOL.INTARITOARE) NII 5661-74
6102422 KG 1,250

AMORSA EPODUR VSA& PT,RASINI EPOXIDICE:NII 5250-73



—

49

50

51

55

56

37

58

33

60

61

62

63

G4

635

HTR

20-8

RETEA

POZ, ARM, IN BETON PT GRINZI

i 2 3
6103218 KG 81,062
VORSEX ULEI CRICE CULOARE
6103294 KG 0,180
VOPSEE MINIUM TE PLUMB V,381~3
6104999 KG 55,352
SERLAC NATURAL
6110596 KG 1,120
DINOX i0L
6111538 KG 92,796
ARACET D 506 NI 1343
6111772 KG 421,652
DIBUTILFTALAT
6200535 LITRU 0,433
BENZINAE DE EXTRACTIE TIP ggl122
6200937 LITRU 206,756
MOTORINA ADITIVATA PCT.CONGELBRE -25
6201101 KG 29,304
ULEI MINERAL ARS
6202806 M CUBE 1,494
APA INDUSTRIALR PT.LUCKR.DRUMURT-TERXSAMENTE IN CISTERR
6202818 ¥ CUB 0,406 ’
AP IRNDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA
6202894 M CUB 4,255
APK
6309886 KGC 235,500
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETOR
6619619 M 0,125
FURTUN PT.AER COMPRIMAT TIP.A PH=IQ DN =Z5MM
6719093 BUCATA 79,200
DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT
7300057 KG 1,680
ACETONA TERN CAL I STAS €3866-69
7300100 KG 2,260

ACID ARZOTIC TEHNIC STAS

447-64TIP 47 CONC.MIN 4

7%

o;



1 2 3

o
=4

T2

T3

74

16

77

78

T4

T80

81

82

. 7300112 K6 0,452

ACID RZOTIC TEHNIC STAS 447-64TIP 86 CONC.MIN 96,3%
7300162 KG 0,041

ACID CLORHIDRIC TEHNIC DE SIWTEZAR CRL 4 MIN.24 £ . SOLUT
7301142 LITRU 195,360 ' )
ALCOOL TEHENIC DE 80 GRD, MIA-NIGI4-61

7306661 KG 0,216

BUMBAC DE STERS - § 2891

7308164 KG 0,775

CARBURA CALCIL TEHRICAK (CERBIL} STAS 182-63
7315789 KG 2,400

DRRCOFROL

7322940 KG 265,364

FRIGR CINEPRA .

7326594 KG 0,123

INTARITOR TETA NI €573-75

7335247 K6 16,524

PRAF DE FRECAT

7346207 KG 71,632

STERRIRBA

7346208 KG ' 55,352

STEERAT DE CALCIU .

7800557 KG 231,176

P.V.C. SUSPENSIE

7800558 KG 231,176

P.V.C. EMULSIE

7800559 M CUB 37,444

LEMNE DE FOC

7800560 KG 1,628

GELATINA

7800561 MpP 14,652

PLACA DANEL 18 MM

7800562 MP 84,656

TABLA GALVANIZATA 0,75 MM



1 2 3

24}
[}

83

86

87

&g

&9

0
Pty

7800565 KG 1,836
CRAMPOANE DIN OTEL BETON B-~12 MM
8000277 3%

MATERIAL MARUNT

8000702 KG 2,090
MATERIALE DE PRINDERE

8000735 KG 3402,520
PAMINT DE MODELAS

8001403 KG 61,950
MORTAR XYPEX-PACT*N-PLUG

AT2 Mp 13,596
INVELITOARE DIN TITAN PREPATIRNAT
AXZL LITRY 15,180
SADOLIN ’

Ca9 KG 50,600
HIDROFUG MBH

SIK1 KG 39,200

SISTEM TIiP SIKA CARBODUR

Intocmit, -
Ing. Bodoga Dragos Andrei




VERIFICATOR!
CERINTA REFERAT/ EXPERTIZANR, DATA
Bonoficiar: UA.T.TECUCI, JUDETUL GALATI
Adrosa Proiect nr,
UAT.TECUCI, JUDETUL GALATI 44/2016
lasi, bdul Socola, . 34, tel: 0740.830.284, CUI 26124215
SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA SCARA: L profeet: Faza:
SEFPRDIECT | ing. BODOGA DRAGOS _5,:{'1/ 1:5000 | REABILITARE STATUIE C£R. DIN MUNICIPIUL TECUCI DALE
PROIECTAT | ing.BODOGA DRAGOS Bt OATA: 3 Plansa 7.
DESENAT | ing BODOGADRAGOS | /34~ | 2016 | PLAN DEINCADRARE IN ZONA PiZ1
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LEGENDA VERIFICATOR
NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT/ EXPERTZA NR. DATA
WRMEERE  partc carosabila Beneficiar; U.AT.TECUCH, JUDETUL GALATI
trotuar Project
ativ verd {Adresa amplasament: roiect nr.
spatiu verde UAT.TECUCI, JUDETUL GALATE 4472016

e bordura
rigola carusabila cu placute SPECIFICATIE NUMELE 3 Faza:
parte carosabila ['seF PROECT | ing. BDDOGA DRAGOS B REABILITARE STATUIE C.F R. DIN MUNICIPIUL TECUCH DALI
PROECTAT _ | Ing. BODOGA DRAGOS
DESENAT ing. BODOGA DRAGOS

Piansa nr..

3
PLAN DE SITUATIE PS 0




VERIFICATOR:
LEGENDA NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
NN parte carosabila |Beneficiar: UAT.TECUCI, JUDETUL GALATI
trotuar adresa amplasament; Project nr.
spatiu verde £ UA.T.TECUCH, JUDETUL GALATI 4412016
sz bordura fasi, bdut Socola, nr. 34, tet: 0740 830.284, CU! 26124215
rigo}a carosabifa cu placute SPECIFICATE NUMELE SEMNATURA : Faza:
parte carosabila SEFPROIECT | ing. BODOGA ORAGOS BAE REABILITARE STATUIE C.FR. DN MUNICIPIUL TECUCH DALl
PROIECTAT | Ing. BODOGA DRAGOS. BAE : Plansa nr..
esenar | g sobocAomaos | Bt PLAN DE SITUATIE PS 1
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STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA TiPS2

4 cm strat uzura — beton asfaltic BA 16

6+2 cm gtrat BAD 20
structura rutiera exis

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA TiP S1

4 cm strat uzura - beton asfaltic BA 16
6 cm strat BAD 20
8_cm atrat AB31.5

20 cm strat de bglast atobilizat
20 cm strat _de balast

VERIFICATOR|
NUME SEMNATURA  |[CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
Beneficiar: UAT.TECUCI, JUDETUL GALATI
'S ANDRET Adrosa Proiect nr.
F2Z-215 000 UAT.TECUCI, JUDETUL GALATI 44/2016
lasi, bdul Socola, nr. 34, tef: 0740.830.284, CUI 26124215

SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA Faza;
SEFPROIECT | ing. BODOGA DRAGOS / i DALI
PROIECTAT | Ing.BODOGADRAGOS | /5t Plansa nr.;
DESENAT ing. BODOGA DRAGOS = PS2




scara 1:75
AX 2

km 0+000 - 0+043

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

scara 1:75
AX2

PROFIL TRANSVERSAL TIP §

km 0+000 - 0+043

&00

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA TIP S$1
4 cm strat uzura — beton asfaltic BA 16

6 em strat BAD 20

20 cm strat de balast stabilizat
20 em strat de balast

cale de occes

funciate boedurs
IS IS

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATATIPS2
4 cm strat uzura — beton asfaltic BA 16

6+2 em strat BAD 20
structura rutiera existenta

VERIFICATOR!
NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
Beneficiar: UAT.TECUCI, JUDETUL GALATI
|Adrasa ampiasament; Proiect nr.
UAT.TECUCI, JUDETUL GALATI 4412016
Jasi, bdul Socola, . 34, tei: 0740.830 284, CUI 26124215

SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA Faza:
'SEF PRDIECT | ing. BDDOGA DRAGOS 2 REABILITARE STATUIE &.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUC! DALI
PROIECTAT Ing. BODOGA DRAGDS PROFILE Piansa nr.:
OESENAT _| oo, BODOGADRAGDS TRANSVERSALETIP | PTVT!




PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

scara 1:75

km 0+011 - 0+019,40

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATATIP S2
4 cm strat uzura - beton asfaltic BA 16

6+2 cm_ strat BAD 20
tru

structura rutiera existenta

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2
scara 1:75

km 0+000 - 0+011; 0+019,40 - 0+093; 0+114,50 - 0+124

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA TiP 52
4 cm strat uzura — beton asfaltic BA 16

6+2 cm strat BAD 20
structura rutiera existenta

frRvCTuRA RIERONALL FRODCTATA
el tom

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA TIP S1
4 cm strat uzura — beton asfaitic BA 16

6_cm strat BAD 20

8 cm strat AB31.5

20 cm strat de balast stabilizat

20 cm strat de balast

PROFIL TRANSVERSAL TIP 3
scara 1:75
AX1

km 0+000

-0+043

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA TIP S2
[4 em strat uzura - beton asfaltic BA 16

6+2_cm strat BAD 20
structura rutiera existenta

VERIFICATOR!
NUME SEMNATURA _| CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA
Beneficiar: UAT.TECUCI, JUDETUL GALAT
Adresa Proiect nr.
UAT.TECUCH JUGETUL GALAT) 4412016
40.830.284, CU) 26124215

SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA SCARA: [Tlu profect; Faza:
EF PROIECT | ing. BODOGADRAGOS z = 1:50 REABILITARE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIFUL TECUCH DALL
PROIECTAT _ | ing. BODOGADRAGOS DATA: : PROFILE Piansa nr.;
DESENAT ing. BODOGA ORAGOS 2016 TRANSVERSALE TIP PTVT2




590

PROFIL TRANSVERSAL TIP 6
scara 1:75
AX3
km 0+000 - 0+031

600

500

parcare

cale de acces

parcare

fundatic bordua
o (CTRY ST

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA TIP S2
4 cm strat uzura — beton asfaltic BA 16

6+2 cm strat BAD 20

structura rutiera existenta

PROFIL TRANSVERSAL TIP 7
scara 1:75
AX4
km 0+000 - 0+113

e écm

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA TIP S2
4 cm strat uzura — beton asfaltic BA 16

6+2 em strat BAD 20
structura rutiera existenta

7

¢

[STHUCTURA PIEYONALA FROIECTATA

VERIFICATOR]
NUME SEMNATURA _ | CERINTA REFERAT/ EXPERTIZANR. DATA
{Boneficiar: UAT.TECUCI, JUDETUL GALATI
| Adresa amplasament; Proiect nr.
UA.T.TECUCI, JUDETUL GALATI 44/2016
1as), bdui Socala, nr. 34, tei: 0740.830.284, CUi 26124215

SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA SCARA: r@ Faza:
SEF PRDIECT | ing. 8DDOGA DRAGDS ‘/fx -t 1:50 REABILITARE STATUIE C.F.R, DIN MUNICIPIUL TECUCI DALI
PROIECTAT | in0. BODOGA DRAGOS DATA: [Tt Blansa: PROFILE Plansa nr.;
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SEF PROIECT ng. BODOGA DRAGOS m\n_fﬁ\k\ 1:50 REABILITARE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCI _U>r_
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tasi, bdul Socola, nr. 34, tel: 0740.830.284, CUI 26124215
SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA SCARA: "IRUEA;OI:..Q[:XRE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCI Faza:
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DESENAT ARH. CRISTANRANIA | =< &~ 2016 - VEDERE LATERALA DREAPTA - Ar-06
PR




20-Y FALYNLIS 30NV 9102 WP [ v nvilsko eV [ ivnasad
10 Bsueld . e A0 _ o, | VNG VLSO Y | 1V103I08d
¥ :
fomorgs " S0OVHA ¥O0Q0g 'Bul | 10310Y¥d 438
_ 1 v'a 1OND3L TNIDINAA NI "Y'3°0 2INLYLS SUVIIIEYIY ogl \VJ\Q
‘eze BRI YHvYOS VHNLYNNESS FSNNN SUUVOIANOTAS
S125Z192 IND '¥8Z°0E8°020 (I8} 'PE “Ju "B1000S INPq 'Ise)
oL02/vb hejes Imapnf 1onoa ] nidiolunpy 6002/8528-22:1
"JU 10910.d AUBWESBIGWE BSOIPY JENANY SOOVEA V30408 V' id
1LY¥O TNLIANF 1oN03L°LV'N Tepyeusy|
V1va "UN vZILY3dX3 /LvY34TY VINR3O VHNLYNWSS 3IANN
*HOLVOISNAA
ieviast 69180293 Y.
.
[ venys |
L URlSND uBQ
Mg 30 d31 N i

10dS LYNIANT 30 Nd¥od @
INIWIAYA NI 3LVALSVONI
Q31 NO LYNIWNT! 3Q RNH0O

00%E .
VINYHOY NIQ

\

(0Z°L1+) WV VIVLNOZINO ANAILOTS

[SLEE]

Lyl _ o154 _ Eld)

. IE <114 t IR
- A -1 S 2

6vL

(0L'c+) .8 VIVLNOZIYO 3INNILOIS

%58
or _ 092 o

pi B 1] 062 1 IS

. GHSS
9

i

Sevl

¥

vl
8Ll

e . (S = (%
- \ 3
+—4 e,

S'1SS

S'8se
§'98¢

Lyl ]
6L1
7 :
7/
7

S

R
i




£0-v 0" VIVANOZIHO INNILO3S 90z P VINVS NVILSIHO HEY | LYN3S30
U esueld Viva . VPNYY NYILSIHO ‘HEY | 1vLO3I0Yd
va - ErEY SOOVHa vo000a Bul | 103108 438
‘BZe VUYOS YHNLYNNES 330NN 311VDI4103dS
S1Zv2492 INO V8T 0ER0PL0 119} b€ U '8l000S INPQ ‘jse]
oLOZIVY nefes injepn! ‘pnoe . INdioluniy 6002/8522-224
*Ju 109101 ‘uswese|dwe esaipy JARANY SOOVIA ¥OOQ0T V' 3'd
1LVI¥O TNLIANF 1ON03AL'LY'N Tiepyavsg
YAvQ ‘8N VZILY3dX3 /Avd343Y VINRIEO VHNLYNW3S ANNN
2HOLVOIAIN3A
! L _H _ 1 H 1 H
11 i I|L0|__|__ i i Gz - S I 1
RS : f o i Si7g — tarh _ i
SYiRe 0 AR 1P AD JIBIINY
: o] guiisgslssSayalaguiidyslaysiagatagus | Euguliagalings|
I vrNyy — H
” UNSUD ueq || »~ N » N N N NR ! { 1 1 1 | | 1 1 i | { 1 L 1 » o »~ ~ »~ ~ ~
A SR N | e e A 0 A PR
e | —mon T P N N I Tttt T _iffr ~ ~ =~ =~ & =
" MOMDIIHYY TNIGHO 1] R N O O A oo
oy _ | I C T 1T T T T 1 C T T T T T fj» ~ ~ 2 ~ & =
a AT T T T T T amssg—aw ] [ 1 [ 1 e A A s
Me 30 a3 MO - i e O I 1 202 T O I O O T S
10dS IYNINNT 30 Mndod ] P N N NN B T T 11 T T 1T 1 T T 11 ' PPN N N
INIWIAYA NI FLVELSVONI feoe [ ] L T N R P
a31 1O YNIWAT 30 Wnadoo LA ” oa a " a s A
~ ~ ~ ~ ~ o~ ~ ~ ~
~ ~ -~ -~ A ~ ~ ~ ~
~ ~ EN ~ I —y A ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ _ »~ -~ ~ ~
PN | PN N
| a oA T A
4 ~ oA | 5 N —
A oa ] a s e A *
] PN | IS |
LINVYEO T _ VoV PPN IT|9 P PPN [ #
1naEvo_ oA Al s e e ,_ ]
-1 L ~ ~ _ [ ~ ~ ~ ~
I LISIANOS | N S SN
_ AYNLONL | P PSP SR N
~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~
% L ~ | P O 1
S| < LId PPN | I S S
JININFTI) W MMYT=F= | A~ s T - SRR
E ES ~ ~ ~ 1 A9 A ~ o ~
1 T{ag[~ ~ #®8t~ ~ A98ls 8¢ ||
PPN A A A A I
_ - ~ »~ »~ »~ ~ ~ ~ ~
"o oa oA A ooa A
LT a a e oA a e e s ﬁﬁ
l A oA o~ a a oA
|_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o~
I [ 1H P S ” o a oA A
~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ 1 I
T ~ ~ a~ ~ ~ ~ ~ ~
I A A A A a” oA A T
A A _ L A m s
o oA A A A A A A
a A A = a oA A A A
~ ~ ~ ~ I~ -~ ~ ~ ~ [
N A oA A A A A A A
A A oA A . e A A A H o
FS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~GPES ~ ~ ~ » ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _
].l. _ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o~ ~ - ~ ~ ~ ~ J
I R U N
TTHfl> ~ ~ - N T T S LT
o o e A A A e A A o NONOVENE A A A A e A a A0 i 1
‘|W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ A~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a
— ~ ~ ~ o~ ~ ~ ~ ~ ~ o~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ il
I A A A A R N N S -
i il & -+ r
I S L, e B 0
_ _ — | ) T N I
T H L . -




+14,31

= -
5
O, / t
(*II,\;& \\
I
Lol
A
AN
+10,56 s
% ]
] 8
+9,56 -
O
2
\ g
SO=
+5,58
+4,99 < J S' S
: Lo, g g ¢
1 &1 ]
- = =
M)
3
+2,56
+2,07 32
]
|
: ol

ORDINUL ARHITECT: O
DIN ROMANIA ;

3400 ,i
Da

N Gristian '
RANJA |

ot

Arkitect co draplés gsnadisi,
M e

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA

Beneficiar: U.A T.TECUCI, JUDETUL GALATI
@mom DRAGOS .«Nm’zkﬂ] Adresa amplasament: Proiect nr.
F23-2758/2000 Municipiul Tecuci, judetul Galati 44/2016
lasi, bdul Socola, f. 34, tel: 0740.830.284, CUI 26124215

SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA | SCARA: [Tillu proiect: Faza:
SEF PROIECT ing,’BODOGA DRAGOS _//‘/}_k 1:50 REABILITARE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUC] D ALI
PROIECTAT | ARH, CRISTIAN RANJA 4‘\( ' DATA: {itlu plansa: Plansa nr.:
DESENAT ARH. CRISTIAN RANJA _d’"‘-\'f 2016 SECTIUNE VERTICALA A-04
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Beneficiar: U.AT.TECUCI, JUDETUL GALATI
P.E.A. BODOGA DRAGOS ANDRER Adresa amplasament: Proiect nr.
T22-2755/2008 Municipiul Tecudi, judetul Galati 44/2016
fasi, bdul Socola, nr. 34, tel: 0740.830.284, CUI 26124215
SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA SCARA: _MR—UE%%;RE STATUIE C.F.R. DIN MUNICIPIUL TECUC! Faza:

SEF PROIECT | Ing. BODOGA DRAGOS Bt 1:50 A D.ALL
PROIECTAT | ARH. CRISTIAN RANJA S DATA: |Hlu plansa: Plansa nr.:
DESENAT ARH. CRISTIAN RANJA ﬁ“‘( 2016 VEDERE FATA SPRE GARA A-05
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NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA

Beneficiar: U.A.T.TECUCH, JUDETUL GALATI
P.£.A. BODOGA DRAGOS ANDREY Adresa amplasament: Proiect nr.
22275512009 Municipiui Tecuci, judetut Galati 44/2016
fasl, bdul Socota, nr. 34, tel: 0740.830.284, CUIl 26124215

SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA SCARA: {ritlu project Faza:
SEF PROIECT ing. BODOGA DRAGOS B/}-A/ 1:50 REABILITARE STATUIE C,F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCI D.ALI
PROIECTAT | ARH.CRISTIANRANIA | "y DATA: [iu plansa: Plansa nr.:
DESENAT ARH. CRISTIAN RANJA 4&( 2016 VEDERE LATERALA DREAPTA A-06
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NUME SEMNATURA

CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA

Beneficiar: U.AT.TECUCI, JUDETUL GALAT}

P.F.AL BODOGA BRAGOS ANDREY Adresa amplasament: Proiect nr.
T22-2758/2009 Municipiul Tecuci, judetul Galati 44/2016
lasl, bdul Socola, nr. 34, tel: 0740.830.284, CUI 26124215
SPECIFICATIE NUMELE SEMNATURA Faza:
SEF PROIECT Ing. BODDGA DRAGDS Z{;"/ REABILITARE STATUIE C,F.R. DIN MUNICIPIUL TECUCI DAL‘
PRDIECTAT ARH. CRISTIAN RANJA ‘4 Plansa nr.:
DESENAT ARH. CRISTIAN RANJA ey VEDERE SPATE A-07
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Alimentare din
Tablou TE

2o, Q0.01
Q0.02

T.IL.EXT

IP55

H1 H2 H3
L) (L2) (L3}
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o
g

PO/365

OLZn 40x4

A\NY

A\Y
pANY

Numar circuit Cldeta TE

001 C0.02

C€0.03

C1

C3

C4

C5

Locatie circuit

L ampi prezenta tensiune

Alimentare

tablou pompe

Il.Exterior -
stalpi stradali

II.Exterior

fluminat
coloane

Circuit
comanda

Rezerva

SPECIFICATIE APARATAJ
-Q0.01 - Separator 3P+N de 32A - 1 buc.

- Q0.02 - Disjunctor automat 3P de 6A pentru montaj pe sina,
curba C - 1 buc.

- H1,H2,H3 - Lampa prezenta tensiune - 3 buc.

- Q0.03 - Disjunctor automat 3P+N de 20A pentru montaj pe sina,
curba C - 1 buc.

- PO/365 - programator orar 365 zile metru montaj pe sina - 1 buc

-Q.01 - Disjunctor automat 3P+N de 16A pentru montaj pe sina, curba

B -1 buc.

- Q.02 - Q.03 - Disjunctor automat 2P de 10A cu protectie diferentiala

30maA, pentru montaj pe sina, curba B - 2 buc.

- Q.04 - Disjunctor automat 2P de 6A, pentru montaj pe sina, curba C - 1 buc.
- Q.05 - Disjunctor automat 2P de 10A, pentru montaj pe sina, curba C - 1 buc.
- CT 1 - contactor trifazic, 16A pentru montaj pe sina - 1 buc.

- CT 2 - CT 3 - contactor monofazic, 16A pentru montaj pe sina - 2 buc.
E - contor cu conectare directa.

NOTA

- Executia tabloului va respecta specificatia de aparataj si recomandarile
proiectantului de specialitate.

- La tablourile de distributie secundare, nulul de fucru va fi diferit fata de
nulul de protectie

- Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de
instalare si racordare standard si testare in laborator. Conceptia sistemului
trebuie sa fie validata prin incercari de tip, conform normei SR-EN 60439.1
- Furnitura de aparate electrice trebuie sa fie livrata de o singura firma
(marca), referinta: SCHNEIDER, EATON, LEGRAND, etc.

- Toate carcasele metalice ale aparatelor sau echipamentelor se vor lega la
conductorul principal de legare la pamant printr-un conductor de cupru
avand sectiunea de 10mmp.

- Carcasa metalica a tabloului se va conecta la conductorul principal de
legare la pamant cu o platbanda de 40x4 mm

CARACTERISTICI TABLOU

* confectie metalica

* grad de protectie: min.IP 55
* modul de montaj: pe perete
* intrare coloane: pe sus

* jesire circuite: pe sud

* rezerva min. neechipata 20%

Locuri lumina

0.00 0.00

0.00

12

Pi totala (kW)

7.59 0.10

6.00

0.04

0.10

1

1

1

1

7.59 0.10

6.00

0.24

0.04

0.10

1.00

11.90

10.82

0.38

0.17

0.16

4.73

CYADY 5x8

CYYF 5x4

CYAbY 4x2.5

CYAbY 3x1.5

U.AT.TECUCI, JUDETUL GALATI

Proiect nr.
Municipiul Tecuci, judetul Galati 44/2016

IDOGA DRAGOS ANDBREY

Faza:

REABILITARE STATUIE C.F.R, DIN MUNICIPIUL TECUCK
D.ALI

Schema monofilara tablou electric ituminat

exterior
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SCURT ISTORIC AL MONUMENTULUI EROILOR CEFERISTI DIN TECUCI

Primul Rézboi Mondial era in plind desfasurare cAnd Romaénia, dupi doi ani de neutralitate,
s-a aldturat puterilor Antantei, care promiteau satisfacerea dezideratului unititii nationale. Ins,
incd de la inceputul razboiului, Roménia a fost urmarita de esec si ghinion.

Atacatd pe doua fronturi intinse, in Nord, Nord-Vest si, respectiv, la Sud-Est, de grupari
adverse puternice, superioare mai ales ca experienta si dotéri tehnice, armata roména a fost nevoitd
sa se retraga, mai intdi, pe vechea frontiera muntoasa, pe care va rezista doud luni, apoi, incet,
incet, spre interiorul tarii.'

In iarna anului 1916, frontul s-a stabilit pe aliniamentul Baldovinesti- Galati-Namoloasa-
Focsani, astfel incat intregul judet Galati se gisea in perimetrul frontului.® In aceste conditii
importanta strategicd a celor doud garnizoane militare de la Galati si Tecuci a crescut si mai mult
facand si sporeasca aportul economic si politico-militar al celor doua orase la sprijinirea frontului.

Daci la Galati isi aveau sediul corpul Il Armati si mai multe unitéti militare, la Tecuci se
aflau Regimentul 24 infanterie, cu rezerva lui 64 infanterie, un regiment de artilerie si unul de
cavalerie, toate aceste unitati avandu-si efectivele recrutate, in mare parte, din localitatile Judetelor
Covurlui si Tecuci.®

La inceputul lunii decembrie 1916, pe fondul succesivelor infringeri ale armatei roméne, a
evacuarii capitalei de catre Guvern si retragerea acestuia in Moldova, la Iasi, orasul Tecuci a
cunoscut o supraaglomerare cauzatd nu numai de prezenta unei parti a armatei, ci si a valului de
refugiati romani care soseau din restul de tar3 aflats sub ocupatie. In mod firesc, alituri de ostasii
si refugiatii romani, se aflau si soldatii armatei aliate, soldatii rusi.

Atat trupele roméne, cét si cele ruse i-au creat orasului nenumarate pagube. Pani in ajunul
Craciunului distrugerile fuseserd facute doar de ostasii armatei romane, iar soldatii rusi au creat, la
randul lor, nepliceri autoritatilor.*

Pe langd criza acutd de alimente, frigul, bolile devastatoare asupra locuitorilor si a celor
incartiruiti in orasul Tecuci, s-a mai abatut si urgia bombardamentelor asupra nu numai a
obiectivelor strategice, ci si asupra locuintelor.

Gara orasului fusese bombardatd inca de pe 15 tulie 1917, inamicul reusind sa-i distruga
toate instalatiile. Au fost lovite si incendiate: ,,marele spital al armatei” i ,,doua trenuri complete
cu munitii”.’

Dupa rdzboi, numeroase semne lisate de acesta incepusera a se sterge. Un stejar din coltul
girii, care avea infipt in trunchiul séu resturile unui obuz, rimésese deja un simbol al rezistentei
care a putut {1 admirat timp de cateva decenii.

Ranile lasate de rizboi trebuiau vindecate. Astfel, febra constructiilor cuprinsese din nou
orasul. Pe bulevardul ,,bine ingrijit”, denumit in acea perioadd Elisabeta, astdzi Bulevardul
Victoriei, ce lega centrul orasului de Gara de Sud au aparut mai multe vile in stil roménesc,’ iar in
memoria celor cdzuti pe campul de luptd s-au indltat aproape ca nicdieri in tard: statuia
Cercetasului, monumentul Ceferistilor si obeliscul Eroilor de la Cimitir.”

! Comisia Romana de Istorie Militara, Institutul de Studii Operativ-Strategice si Istorie Militara, Romdnia in timpul
Primului Rdzboi Mondial, 1914-1916, vol.l, Editura Militara, Bucuresti, 1996, p. 11.
j Ioan Brezeanu, N.G.Munteanu, Judetul Galati pe scara timpului, 1972, p.107.

Ibidem
4 Stefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurentiu Groza, Gina Negruf, Mircea Nicu, Elena Paraschiv, Stela Tau,
Doina Vlasceanu, Monografia orasului Tecuci, Editura pentru Literaturd si Arta ,,GenezeT, Galati, 1999, p. 175.
* Constantin Kiritescu, Istoria rdzboiului pentru intregirea Roméniei, 1916-1919, Editia a all-a, vol.II, Editura Cartea
RoméAneasci, Bucuresti, p. 443.
¢ Stefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurentiu Groza, Gina Negrut, Mircea Nicu, Elena Paraschiv, Stela Tau,
Doina Viasceanu, op. cit., p. 207.
7 Stefan Andronache, Tecuci, ghid, Editia a II-a, Tecuci, 1997, pp.28-34.



Ne oprim asupra monumentului Ceferistilor, deoarece acesta face obiectul studiului de fata.
Monumentul Ceferistilor se afla amplasat in piata din fata Garii de Sud din municipiul Tecuci,
piatd delimitata la vest de cladirea girii CFR, iar la est de strada Mihail Kogilniceanu, inscriindu-
se in randul monumentelor care au menirea sa oglindeasca prin metafora pietrei, o pagini de
referinta din cartea de istorie nu numai a orasului Tecuci, ci si a poporului nostru.

A fost ridicat prin grija unui comitet de initiativi, Gheorghe Ghitulescu, ziarist din Tecuci si
animator al vietii spirituale a localitatii fiind, de fapt, cel care a avut initiativa si a condus lucrérile
de edificare a acestui monument.® dupi o machetd realizata de citre sculptorul Athanasie
Constantinescu, de-la Scoala Superioard de Arte si Meserii din Bucuresti’ condusa la acea vreme
de catre Inginer Inspector General Gr. Stratilescu- presedinte al Comitetului scolar si Inginer-sef
Gr.M. Vulcanescu- directorul acestei scoli.

Sculptorul Athanasie Constantinescu, s-a nascut in anul 1865, la Bucuresti. A studiat Scoala
de Belle-Arte din Bucuresti, dupa care, printr-o bursa de studii in Franta, si-a desévérsit invatitura
artisticd. Artist cu potential remarcabil, dispérut relativ repede, coleg de generatie cu sculptorul
Paul Focseneanu, s-a evidentiat in special in portretistica, incepand cu lucririle executate in Franta
in timpul studiilor. Portretul lui Hamlet (Portretul actorului Grigore Manolescu) este considerat de
catre George Oprescu a fi lucrarea cea mai reprezentativd pentru creatia acestuia. Dovedeste un
interes special pentru model si o intelegere perfecta a contextului si a sentimentelor actorului in
timpul actului artistic. Dintre expozitiile personale enumeram: 1893, Hamlet, Portretul actorului
Grigore Manolescu; 1894, Andromeda; 1896, Alexandru si Diogene (copie dupa Puget), Bustul lui
Horia, Bustul Closca, Bustul lui Crisan, Bustul lui Grigore Asachi, Bustul lui Tudor
Vladimirescu. '

Monumentul Eroilor Ceferisti din Tecuci a fost inaugurat in anul 1926'", fiind realizat in
manierd neoclasici, din beton. Anul inaugurarii este controversat. Acelasi an al inauguririi, 1926,
este mentionat in ,, Monumente ale anilor de luptd si jertfa”, lucrare aparfindnd autorilor Florian
Tuca si Mircea Cociu si aparutd in 1983, acestia facand trimitere la Arhiva Bibliotecti Muzeului
Militar Central, Dosar monumente(corespondentd privitoare la lucrari de artdi monumentald
comemorativd), Ioan Bodnariuc, ff. 90-91. Din ,,Monografia orasului Tecuci”, autori Stefan
Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurentiu Groza, Gina Negrut, Mircea Nicu, Elena Paraschiv,
- Stela Tau, Doina Vlisceanu, lucrare aparutd in anul 1999, reiese cd monumentul Ceferistilor ar fi
fost ridicat in 1929", fard a spune si anul inauguririi si fird nici un aparat critic. In lucrarea lui
Stefan Andronache, ,,Tecuci- Ghid”, apirutd in anul 2001, autorul sustine cd monumentul a fost
edificat intre 1927 si 1929 si inaugurat la 17 noiembrie 1935, atunci cind a fost terminat si
girdutul din jurul siu,”® fird a avea, de asemenea, vreun aparat critic care si-i sustind data
avansatd. Daca citim ,,Actul comemorativ”’ gravat in piatrd la baza monumentului, observim cé
acesta incepe cu ,,in al 12-lea an de cnd...”, ceea ce inseamn anul 1929.

Cu o indltime de 10 metri, monumentul Eroilor Ceferisti este cel mai inalt monument din
Tecuci (Foto 1). Soclul, cu indltimea de 7,50 m, este format dintr-o baza dreptunghiulara si un
postament paralelipipedic masiv, terminat in partea superioard intr-o cornigd puternic profilata,
surmontat de un turn crenelat, inconjurat pani la mijloc de un peristil circular. Pe cornisa
piedestalului este montata emblema C.F.R., roata de tren flancati de cele doud aripi, realizatd din
mortar de ciment cu praf de piatra (Foto 2). Turnul este surmontat de o statuie din mortar de
ciment cu praf de piatra, ronde-bosse, inalta de 2,40 m, reprezentand o femeie cu o cununi de lauri

8 Stefan Andronache, op. cit. , Editie revizuits si adaugits, Tecuci, 2001, p.121.

? Ibidem

1% Joana Vlasiu (coordonator), Gabriel Badea-P#un, Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina Ciribas, Olivia Nitis,
Tudor Stavild, Adriana Sotropa, Corina Teac#, Alexandra Titu, Gheorghe Vida, Dictionarul Sculptorilor din Romdnia,
secolele XIX-XX, Vol., Lit. A-G, Editura Academiei Roméne, Bucuresti, 2011, pp.149-150.

" Florjan Tuc, Cristache Gheorghe, Altarele Eroilor Neamului, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1994, p. 261.

12 Stefan Andronache, Gheorghe Gavrilescu, Laurentiu Groza, Gina Negrut, Mircea Nicu, Elena Paraschiv, Stela Tau,
Doina Vlasceanu, op. cit., p.180.

'3 Stefan Andronache, op. cit. , p.121.



in ména stangd, simbolizdnd Victoria. Cealalta mana sprijina stema regala a Romaniei ca pe un
scut asezat la piciorele personajului ce simbolizeaza ,,Victori” (Foto 3). Sub crenele si deasupra
emblemei C.F.R., este sdpata in piatrd, intr-un medalion circular, stema Moldovei, inconjurata de
text scris cu litere chirilice (Foto 4). Pe fatada principald a soclului, la baza, se afla trei plact, pe
care std scris: 1916, ,,Ceferistilor cazuti pentru patrie”, 1918. Textul ,,Ceferistilor cdzuti pentru
patrie” este flancat in partea superioard de emblema C.F.R.-ului stilizata. (Foto 5). Tot la bazd, dar
pe latura nordicd a acesteia, se afla trei placi, doud dintre ele cu inscriptia C.F.R. care flancheazi o
placd mai lungi, pe care se afld gravat cu litere majuscule ,,ACT COMEMORATIV”, dupi care
urmeazi un text gravat, al carui culoare neagré s-a sters dar care poate fi refacut (Foto 6) . Pe latura
de est a bazei monumentului se afla o altd inscriptie cu comitetul de initiativd pentru ridicarea
acestui monument, text a carei culoare s-a sters in timp, iar pe latura de sud, se afld acelasi numar
din placi de piatra, pe placa din mijloc fiind inscriptionate date despre cine a realizat macheta si
lucrarea.

Pe o altd placd de marmura fixatd pe monument, intre cele 12 coloane care inconjoard
soclul, se afla gravat textul, in arcada, ,,Functionarii”, dedesubt, drept ,,C.F.R.”, dupi care textul
continui, tot drept, ,, MORTI PENTRU INTREGIREA NEAMULUI”, urménd, pe doud coloane,
numele ceferistilor, cdzuti eroic la datorie in timpul primului razboi mondial. Aceastd placd astizi
este spartd, pastrindu-se doar partea de sus (Foto 7).

Ceferistii cdzuti la datorie sunt: Peride Ion, Sef gard; Popcea Ion, Sef gard; Maris Neculai,
Sef depou ; Pavelescu Nicolae, Impegat de miscare; Teodor Nicolae, Mecanic; Botez Constantin,
mecanic; Séndulescu P., Fochist; Filceanu P., Magaziner; Serban Ion, Sef de tren; Lazar M., Sef
de tren; Pruna T., Sef de echipd; Domitrescu lon, Sef de echipi; Ostasu lon, Conductor; Ginghine
A., Conductor; Paun Florin Stefan, Conductor; Vasiliu A., Conductor; Mirculescu Dumitru,
Avizer, Croitoru Vasile, Manevrant; Voicu Neculai, Manevrant, Popa Gheorghe Ion, Frénar;
Cojocaru Gheorghe, Franar, Stefan Toader, Frinar; Bruma Toader, Franar; Pasat Gheorghe,
Franar; Pandele Constantin, Franar, Gambrea Gheorghe, Frinar; Cantoneanu Dumitru, Fréinar;
Didu Constantin, Franar; Milostivu P., Franar; Gotea Constantin, Frinar; Marin Dumitru, Frinar;
Craciun Dumitru, Frinar; Gherasim Toader, Franar; Bratulescu Gheorghe, Franar; Ganciu Ion,
Franar; Fratiman Vasile, Frinar; Filimon Constantin, Franar; Gociu A., Frinar; Ignat P., Cantoner;
Vlad M., Cantoner; Maineagu Gheorghe, Lucritor; Sandu Neculai, Lucritor; Ioje M., Lucrator.*

in lucririle despre orasul Tecuci se face discutie de 44 sau 46 de ceferisti care au cizut eroic,
acestia fiind mentionati pe placa. ° In arhiva Asociatiei Nationale pentra Cultul Eroilor ,,Regina
Maria” din Galati, apar 44 de eroi ceferisti, conform adresei nr. 9387/ PJ/ 29.02.2016, comunicata
Primériei Municipiului Tecuci, iar din adresa nr. 15530/PJ/05.04.2016 al Oficiului National pentru
Cultul Eroilor din cadrul Ministerului Apararii Nationale, sunt mentionati doar un numér de 42 de
eroi ceferisti.'® Controversa aceasta nu poate fi solutionati decat printr-o cercetare aprofundati a
documentelor de arhivd, o cercetare menitdi nu numai si aducd lumind asupra numdarului
ceferistilor tecuceni, ci si sd completeze, in spiritul adevarului, istoria locului. Pdnd atunci insé,
deoarece pe fragmentul plicii de marmura existent poate fi citit si un nume care nu apare pe Lista
inaintata de cétre Oficiul National pentru Cultul Eroilor din cadrul Ministerului Apararii Nationale,
opinam cd lista comunicata de Asociatia Nationald pentru Cultul Eroilor ,,Regina Maria”din Galati
poate fi luatd in considerare.

in jurul monumentului a fost amenajata o peluza ingraditd cu un girdut. De o parte si de
cealaltd a monumentului, au fost construite doud bazine circulare, din piatrd, servind doud fantini
arteziene.

Din imaginile de epoca se poate observa imprejmuirea alcatuita dintr-un soclu foarte mic
din zidirie, cu stalpisori din zidarie care sustineau elemente din plasi si fier forjat. In jurul
monumentului, in perioada comunista, a fost amenajata o peluza ingraditd cu un gardut. De o parte

' Arhiva Asociatiei Cultul Eroilor-Filiala Galati
' Stefan Andronache, op. cit, pp. 261-262
'8 Arhiva Ministerului Apararii Nationale- Oficiului National pentru Cultul Eroilor



si de cealaltd a monumentului, au fost construite doud bazine circulare, din piatra, servind doud
fantani arteziene.

Din imaginile de epoca se poate observa imprejmuirea alcatuitd dintr-un soclu foarte mic din
zidirie, cu stalpisori din zidirie care sustineau elemente din plasi si fier forjat. in jurul
monumentului erau alei care aveau §i rolul de a permite nu numai depunerea de coroane de flori cu
ocazia zilelor comemorative, ci §i intretinerea monumentului.

in prezent aceste alei au dispirut, intregul perimetru al amenajirii fiind acoperit cu pamant si
iarba. Gardutul a fost modificat in sensul disparitiei stilpisorilor din zidérie si a elementelor din
plasa si fier, locul lor fiind luat numai din elemente de fier care simbolizeazd crucea sustinutd
printr-o serie de elemente decorative stilizate (Foto 8).

Astazi monumentul Ceferistilor, are regimul juridic de monument de for public, fiind protejat
prin Legea 120 din 2006 a monumentelor de for public. Starea de conservare nu este bund,
putdndu-se observa fisuri si desprinderi de elemente din monument, inclusiv lipsa bourului de la
stema Moldovei (Foto 9, 10). De asemenea, cele doud bazine ale fostelor fantani arteziene sunt
fisurate si partial distruse (Foto 11).

Placa din marmura pe care se aflau inscriptionate numele celor 44 de ceferisti cazuti la datorie a
fost spartd inainte de anul 2009.

Se recomanda refacerea intregului monument, inclusiv a pldcii de marmurd care continea
numele celor 44 de ceferisti cazuti la datorie, precum si spatiul ambiental din jurul monumentului.

INTOCMIT:
Arh. CRISTIAN RANJA
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Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul’Reabilitare
Tecuci”

Indicatori economici:(lei fara TVA)
TOTAL LUCRARI: 1.515.985LEl
Constructii+montaj: 1.383.115 LEI

Indicatori tehnici:

-suprafata totala de amenajat-4320 m?

—‘suprafata caseta-315 m?

-suprafata ranforsare-2350 m?

-suprafata pavaj-1130m?

-suprafata spatiu verde-525 m?

-lungime bordura 20x25-650 m

-lungime bordura-10x15-100m

-lungime cai acces parcari-290 m, .

ANEXA NR.2 la
oL NeIZ pin A0 las

statuie C.F.R. din Municipiul

-numar locuri parcare:46 din care 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati

-dimensiuni loc parcare:5x2,30 m;dimensiuni loc parcare persoane cu dizabilitati:5x3 m

Durata de realizare:- 6 luni

Sef Serviciu Fonduri Europene:

Ing. Miron Cosmin

Intocmit:

va Madalina
S@ve y



